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Příloha č. 2

rozhodnutí č.j. 109440/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 01.09.2025

Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, 

resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě 

určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo 

nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých 

rozhodnutí o jeho změně.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

integrovaného povolení

č.j. 23890/2007/KUSK  OŽP/Šf ze dne 3.9.2007, 

ve znění 1. změny č.j. 195826/2011/KUSK OŽP/Bi ze dne 17.10.2011,

ve znění 2. změny č.j. 188336/2013/KUSK OŽP/Ho ze dne 14.2.2014,

ve znění 3. změny č.j. 144616/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 7.12.2014,

ve znění 4. změny č.j. 100844/2019/KUSK OŽP/Ho ze dne 26.08.2019,

ve znění 5. změny č.j. 109440/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 01.09.2025

vydaného provozovateli zařízení:

Cray Valley Czech s.r.o., se sídlem O. Wichterleho 816, PSČ 278 52 Kralupy nad Vltavou, IČO: 

272 54 984

pro zařízení: „Výrobna kapalných kaučuků (KK)“

Zařízení je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 4.1. i) Výroba 

organických chemických látek, jako jsou – syntetické kaučuky.

1.1    Popis umístění zařízení : 

Kraj : Středočeský

Obec : Kralupy nad Vltavou

k.ú. Lobeček 

č. parcel:     p.č. 926, 929, 930, 853/4 
                       st.p. 1457, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2271, 2512 

1.2    Popis zařízení a s ním přímo spojených činností 

a) Technické a technologické jednotky v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.

Kontinuální jednotka na výrobu KK:
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Projektovaná kapacita 2 000 t/rok (při pracovním fondu 8 000h/rok). Princip výroby je 

založen na využívání aniontové polymerace BTD nebo styrenu v polárním rozpouštědle 

pomocí organolithného iniciátoru. Polymerace je vedena do 100% konverze. Po skončení 

polymerace vzniklý polymer reaguje s funkcionalizačním činidlem, které zavede na konce 

polymerních řetězců funkční hydroxylové skupiny a následně se při hydrolýze odstraní z 

polymeru navázané lithium. Vlastní polymer se potom zahustí ve dvoustupňové odparce, 

čímž se z něho odstraní rozpouštědlo. Získané rozpouštědlo se regeneruje pro zpětné použití 

v procesu.  U části odplyněné produkce se zbytkové těkavé látky odstraní stripováním vodní 

parou. Malá část vodní fáze obsahující zahuštěný roztok LiOH  se přečerpá do jímky a po 

provedení kontrolních analýz do chemické kanalizace společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. 

Vařákový zbytek z těžké frakce organického rozpouštědla, vzniklý při regeneraci 

rozpouštědla, se z procesu odstraňuje ve formě destilačních zbytků. 

Kontinuální výrobní jednotka zahrnuje procesy:

Syntéza iniciátoru (sekce 01)

Polymerace (sekce 02)

Hydroxylace, hydrolýza gelu, separace fází (sekce 03)

Separace KK (sekce 04)

Syntéza polymerů (sekce 05)

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované 

prevenci  

Čištění, sušení a regenerace rozpouštědla

Probíhá na soustavě kolon – extrakční koloně, koloně azeotropického sušení, rektifikační 

koloně, děličce, koloně rozkladné směsi a koloně těžké frakce.

Zpracování vodné fáze

Vodná fáze je vedena do rektifikační kolony, kde jsou z ní odděleny vařákové zbytky, které 

obsahují hydroxid lithný. Zbytky jsou vedeny do zásobníku odkud jsou vypouštěny 

do odpadních vod nebo mohou být stáčeny do cisteren a odváženy ke zpracování dodavateli 

lithia.

1.3 Přímo spojené činnosti 

Skladování surovin (SO 2182) – v zásobníkovém poli jsou umístěny v nadzemních 

zásobnících, které jsou umístěny v havarijní betonové vaně. Zásobníky jsou vybaveny měřením 

hladiny se signalizací minima a maxima. V objektu SO 2182 jsou skladovány rozpouštědla 

toluen a methyl-terc-butylether. Dále je tu umístěn zásobník se solankou.
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Skladování a stáčení kapalných kaučuků – vyrobený produkt je skladován v pěti míchaných a 

otápěných zásobnících (á 50 m3) umístěných v havarijní vaně. Z těchto zásobníků se následně 

produkt stáčí do kovových sudů nebo IBC kontejnerů. Ke stáčení do sudů nebo IBC kontejnerů 

dochází ve stáčírně hotových produktu na dvou linkách. Hotový produkt může být taky stočen 

přímo do autocisterny ve stáčecím místě výrobní jednotky.

Sklad hotových výrobků (SO 1204 a SO 1201 b) - v prostoru skladu hotových produktů jsou 

uskladněny produkty v kovových sudech nebo IBC kontejnerech. V prostorech skladů se 

produkty pouze skladují anebo se provádí manipulace s obaly pro potřeby logistiky.

Sklad etylenoxidu (SO 2028) - Objekt č. 2028 Sklad etylenoxidu je určen pro skladování 

kontejnerů etylenoxidu. Celkový počet skladovaných plných i prázdných kontejnerů 

etylenoxidu je 10 kusů. Maximální skladovací kapacita etylenoxidu je 3300 kg v 10 

kontejnerech etylenoxidu. Sklad je situován v jihozápadní části Areálu chemických výrob 

Kralupy na bloku 20.

Sklad hořlavých kapalin – příruční sklady hořlavých kapalin v budově 1201b. Skladované 

látky jsou uskladněny v přepravních obalech od dodavatele. Maximální množství skladovaných 

látek: hořlavé kapaliny: max. 4000 litrů, tuhé hořlavé látky: max. 2,5 t.

Chladící okruh – skládá se ze zásobníku solanky H820 (á 10 m3) v zásobníkovém poli 

SO2182, čerpadel P820AB, potrubního propojení s výrobní jednotkou a chladící stanice s 

titanovým výměníkem.

Elektrorozvaděč - zajišťující rozvod energie pro výrobu chladu, stabilní hasící zařízení a 

vzduchotechniku.

Laboratoře kvality (SO 124) – umístěny v pronajatém objektu, zajišťující laboratorní podporu 

výrobní jednotce.

Krajský úřad Středočeského kraje provozovateli zařízeni:

Cray Valley Czech s.r.o.,O. Wichterleho 816, 278 52 Kralupy nad Vltavou, IČO 272 54 984

 stanovuje

závazné podmínky provozu

zařízení „Výrobna kapalných kaučuků (KK)“ a s ním přímo spojených činností, dále postupy a 

opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (závazné podmínky provozu) podle § 13 odst. 3 

písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci :

A     Emisní limity

A 1. Ovzduší

Emisní limity nejsou navrženy. 
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Veškeré procesní odplyny jsou odváděny na koncové zařízení na zpracování odplynů 

provozované společností SYNTHOS Kralupy a.s., a to na základě smlouvy na likvidaci 

odplynů

A 2.   Voda 

A2.1 Odpadní vody

Emisní limity nejsou navrženy.

(Společnost odebírá pro výrobní proces vodu z rozvodu společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.. 

Rovněž produkovanou odpadní vodu odvádí na předčistící zařízení této společnosti, z kterého 

odchází společně s ostatními odpadními vodami předčištěná voda na MČOV Kralupy nad 

Vltavou).

A.3 Hluk 

. V případě rozšíření výroby, změně technologického zařízení informovat orgány veřejného 

zdraví. Musí být provedeno nové odborné hlukové posouzení.

A 4. Vibrace

Zařízení není zdrojem vibrací.

A 5. Neionizující záření

Zdroje tepla, které by měli vliv na zdraví člověka a životní prostředí a zdroje neionizujícího 

záření se v zařízení nevyskytují. 

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování 

zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému 

riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít:

1. 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu předložit krajskému úřadu plán postupu 

ukončení provozu.

2. Předložit projekt demontáže provozu, likvidace zařízení a případné asanace podloží krajskému 

úřadu 3 měsíce před zahájením demontáže. 

3. V případě ukončení provozu dále realizovat následující opatření: 

a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně zneškodnění, 

prostřednictvím odborné firmy, a to do 3 měsíců po ukončení provozu zařízení

b) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, a nebezpečných chemických látek 

a přípravků,

c) bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení, a to do 2 let  po ukončení 

provozu zařízení, 

d) předání všech vzniklých odpadů oprávněné osobě dle zákona o odpadech 

e) hydrogeologické posouzení lokality odbornou akreditovanou firmou do 3 let po ukončení 
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provozu zařízení, 

f) bezpečná dekontaminace půdy pod a v okolí zařízení dle výsledků hydrogeologického 

průzkumu 

4. V případě, že by provoz zařízení byl ukončen z důvodu neopravitelné havárie zabezpečit 

postup dle havarijních opatření a s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení – realizovat 

opatření, dle bodů 3 a) − f).

5. Po trvalém ukončení provozu provozovatel zabezpečí:

a)  bezodkladně provést bezpečnou dekontaminaci provozovaného zařízení a stavebních částí 

odbornou firmou,

b)  do 6 měsíců provedení průzkumu půdy v lokalitě závodu a v případě její kontaminace 

vypracování rizikové analýzy a návrhu následných opatření. 

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání 

s odpady:

 1. Odpady shromažďovat dle druhů a kategorií, a to včetně využitelných a nebezpečných složek 

odpadu podobného komunálnímu a ukládány do prostředků odolných vůči chemickým vlivům 

a zabezpečující uložený nebezpečný odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání 

s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohli ohrozit zdraví člověka nebo životní 

prostředí.

 2. Náležitě označit všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů tak, 

aby nemohlo dojít k jejich záměně. Příslušné nádoby budou zajištěny proti úniku 

nebezpečných látek do půdy, resp. podzemních vod, nepropustnými vanami nebo obdobným 

zařízením.

 3. Vést přesnou evidenci odpadů se zaměřením na jejich množství a způsob nakládání. Názvy 

odpadů uvádět v souladu s Katalogem odpadů.

 4. Třídit a přednostně předávat k dalšímu využití oprávněné osobě, odpady ze znečištěných obalů 

pod skupinou odpadů kat. č. 15 01 10. 

 5. Třídit komunální odpad na jeho využitelné složky, zejména papír, sklo a plast.

 6. Neprodleně hlásit krajskému úřadu Středočeského kraje, vydávajícímu integrované povolení, 

veškeré nové skutečnosti týkající se vzniku  a  nakládání  s nebezpečnými odpady vlivem 

 vlastní  činnosti.

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, 

zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny:

1. Plnit limity povoleného znečištění odpadních vod stanovené ve smlouvě s SYNTHOS Kralupy 

a.s., provozovatelem předčistícího zařízení. 
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2. Ve spolupráci z provozovatelem předčistícího zařízení SYNTHOS Kralupy a.s. provádět 

vzorkování odpadních vod a sledovat obsah lithia ve vypouštěných odpadních vodách.

3. Provádět autorizovanou osobou minimálně 1x ročně  periodické  školení pracovníků, kteří 

mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými látkami  a chemickými přípravky, o 

účincích těchto látek na zdraví člověka, zvířat a životní prostředí. O provedeném školení vést 

záznamy.

4. Označit chemické látky a chemické přípravky, skladované nebezpečné látky a přípravky a mít 

k disposici jejich bezpečnostní listy. 

5. Dbát zvýšené opatrnosti při skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami nebo přípravky 

tak, aby nedocházelo k únikům těchto látek a následné kontaminaci okolní půdy a 

podpovrchových vod. Zabezpečit skladování těchto látek havarijními jímkami, 

dvouplášťovými rozvody a monitoringem.

6. Revidovat znění bezpečnostních listů nebezpečných látek a přípravků tak, aby odpovídaly 

současným legislativním požadavkům.

7. Ohlásit plánovanou změnu vstupních surovin a látek pro výrobní proces, pokud se jejich 

chemické a fyzikální vlastnosti zásadně odlišují od surovin dosud používaných. 

E. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá 

nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou 

charakteristiku zařízení:

F. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

1. Sledovat a zaznamenávat do provozní dokumentace všechny surovinové a energetické vstupy 

a výstupy do technologie.

 G. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

1. Zajišťovat odborné vzdělávání pracovníků obsluhujících jednotlivá zařízení provozu. O 

provedených školeních vést záznamy.

2. Mít k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků v místech, kde bude nakládáno 

s látkami škodlivými vodám.  Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny 

tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.

3. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují 

závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno 

úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení 

s odpadními nebo srážkovými vodami.
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4. Ověřovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků 

pro dopravu závadných látek s četností 1x za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou 

úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a kontrolovány nejméně 1 x 6 

měsíců

5. Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.

6. Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami 

a uchovávat je po dobu pěti let 

7. V případě ohrožení vod při úniku závadných látek postupovat podle schváleného Plánu 

protihavarijních opatření pro případ úniku závadných látek zpracovaného dle § 39 zákona o 

vodách  č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 450/2005 Sb.

8. Místa, kde bude docházet k manipulaci se závadnými látkami, budou opatřena nepropustnými 

podlahami s odolností proti působení chemických látek a kontrolovány nejméně 1 x 6 měsíců 

se záznamem do provozního deníku. 

H. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného 

provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá 

přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout 

nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

1. Neprodleně ohlásit na KÚ veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících 

integrovanému povolení, včetně změn, které by mohli mít vliv na životní prostředí.

2. Zaznamenávat všechny vzniklé havarijní stavy uvedením:

 -    data vzniku

   -    data a způsobu řešení havarijního stavu

   -    které instituce a osoby byly o havarijním stavu informovány.

3. Postupovat dle schváleného Plánu protihavarijních opatření pro případ úniku závadných látek, 

Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší v případě situací odlišných od podmínek 

běžného provozu.

I. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace 

metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

1.  Provádět kontrolu odpadních vod odváděných na předčistící zařízení dle smlouvy 
a   požadavků provozovatele předčisticího zařízení SYNTHOS Kralupy a.s.).     

2. Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních vod ze stávajících monitorovacích vrtů a 

analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu ropné látky (C10 – C40) u vrtů CV-1, CV-4 

a HJ-423 a ethylbenzen u vrtu CV-4 a CV-3 s četností 1 x za 4 roky. Vzorky vod odebírat 

oprávněnou osobou pomocí vzorkovacího čerpání. Metodika odběru vzorků bude vycházet 

z platných norem a metodického pokynu Vzorkovací práce v sanační geologii.
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3. Provozovatel zajistí oprávněnou osobou odběr 2 vzorků zemin na bloku 21 v místech, kde 

byly odebírány pro podkladovou zprávu. Monitoring půdy bude prováděn v tomto rozsahu: 

ropné uhlovodíky (C10-C40) a naftalen s četností 1 x za 10 let. Metodika odběru vzorků bude 

vycházet z platných norem a metodických pokynů pro vzorkování.

J. Dálkové přemisťování znečištění a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí 

jako celku

Zařízení není zdrojem dálkového přenosu znečištění.

K Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti 

předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody

s integrovaným povolením.

Provozovatel zařízení je povinen:

1.  Provozovatel vypracuje souhrnnou zprávu na základě shromážděných údajů např. z 

monitorování, protokolů z měření, vypouštěných odpadních vod tak, aby bylo možné prokázat 

dodržování integrovaného povolení. Zpráva, včetně kopií protokolů z jednotlivých měření, 

bude zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

vždy 1 x ročně k 31. březnu běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku, a to 

v elektronické podobě dle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem.

2. Ohlásit KÚ plánovanou změnu v provozu zařízení:

3. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní 

úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,

L Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na 

životní prostředí

Nestanoveny

Krajský úřad v souladu s §15 odst. 1 zákona o integrované prevenci nestanovuje žádné dodatečné 

podmínky.

Platné přílohy:

1) Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší CRAY VALLEY Czech vyžadovaný 

dle § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vypracovaný  v dubnu 

2014, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 144616/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 7.11.2014

2) Základní zpráva pro zařízení „Výrobna kapalných kaučuků (KK)“ vypracovaná  firmou 

AECOM CZ s.r.o. Mgr. Martinem Kovářem dne 1.7.2014, která je přílohou č.3 rozhodnutí 

č.j. 144616/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 7.11.2014 
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3) Plán opatření pro případ ekologické havárie Q1.10 CRAY VALLEY Czech „Kapalné 

polybutadieny“, vydání č. 2 - 2025 zpracovaný dle § 39 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., 

vyhlášky č. 450/2005 Sb., který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 109440/2025/KUSK OŽP/Ho 

ze dne 01.09.2025


