ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2019

Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo néazev/ Titul, jméno,

v boe Yo . SYNTHOS Kralupy a.s.
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

0. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou
pobyt

Adresa pro doruéovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

1I€0, bylo-li pfidéleno 28214790
DIC, bylo-li ptidéleno 228214790
1. Identifikace zafizeni

Ndzev zafizeni

Blokovy krystalovy polystyren (BKPS)

Adresa zafizeni

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPRISEK69D8

Kategorie innosti/¢innosti podle pFilohy €. 1 zékona

4.1.h

Integrované povoleni

e |P- 15158/49532/2006/0ZP/Tr-2 ze dne 18. 8. 2006, NPM dne 22.9.2006

e zména IP (¢.1) - 60123/2008/KUKS 0ZP/Hra ze dne 10. 10. 2008, NPM 4.11.2008

e zména IP (¢.2) - 119804/2009/KUKS OZP/Hra ze dne 14.9. 2009, NPM 7. 10. 2009

e zménalP&. 3-2103207/2011/KUKS OZP/Hra ze dne 21.12. 2011, NPM dne 13. 1. 2012

e zménalP¢. 4-067997/2012/KUSK OZP/Hra ze dne 23.5.2012, NPM dne 12.6.2012

e zménaIP&. 5-114488/2014/KUSK OZP/Bo ze dne 19.9.2014, NPM dne 6.10.2014

o opravné rozhodnuti ¢.j. 149905/2014/KUSK OZP/Bo ze dne 22.10.2014, NPM dne 18.11.2014
e zménalP¢.6- ¢.j. 081939/2015/KUSK 0ZP/Bo ze dne 13.7.2015, NPM dne 4.8.2015

e zménalP¢&.7-¢.j. 175447/2016/KUSK 0ZP/Ho ze dne 05.01.2017, NPM dne 30.01.2017

Zmény nebo roziiteni zafizeni (za pFislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

Zména IP ¢.8 ...

125776/2019/KJUSK 0%P/Ho Pridéleni identifikacniho Cisla zafizeni pro zafizeni XPS, podminky provozu zdroje zneéistovéni ovzdusi — Recyklacni
dne 22.10.2019 jednotka Intarema, schvaleni aktualizovaného Provozniho fadu XPS E 33.14 a Havarijniho planu XPS E 32.14.

ze dne 22.10.

2. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul, jméno,

G 5 it § SYNTHOS Kralupy a.s., Ing. Andrea Mikova
popf¥. jména, a pfijmeni

Telefon (nebo fax) +420 315 71 4420

E-mail andrea.mikova@synthosgroup.com




Datum

27.2.2018

Podpis provozovatele zafizeni nebo
oprdvnéného zdstupce provozovatele
zarizeni

Ing. Norbert Eichler

Vedouci provozu
HSE&Q

CASTB
UDAIE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLEN{

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP
1. Emisni limity
1.1. Ovzdusi
Oznaéeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zduvodnéni
podminky asti latek/Ukazatel uloiena v IP vypoétena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. vyroba 5 n/a n/a n/a
BKPS - -
granulace pfi hm. toku
vytlatovaci | benzen znetistujicich
desk o latek
ook vyjadreny jako v odpadnim
deuch TOC P
€202 plynd
(nouzovy) vy$sim nei
50g/h
50 n/a n/a n/a
TZL bez vazby na
hm. tok
100 n/a n/a n/a
Suma: .
pri hm. toku
etylbenzen znedistujicich
styren latek
foluen v odpadnim
g plynu
vyjadreny jako
TOC vyssim nez
2,5kg/h
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Méfeni emisi bude zajisténo autorizovanou osobou. Ukazatele TZL, benzen (vyjadfeny jako TOC), I etylbenzen + styren + toluen
podminky) (vyjadfena jako TOC). V pfipadé provozu vice nez 700 h v daném roce — 1 méreni
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na ptilohu
1.1, V roce 2019 byl tento nouzovy vyduch vyuzit 341 provoznich
n/a hodin pfi odstdvce jednotky Enetex. Autorizované méfeni emisi
nebylo provedeno.
Oznaceni Oznaéeni Litka/Skupina Hodnota Naméfend/ Plnéni Zduvodnéni
podminky Easti latek/Ukazatel uloZend v IP vypoétena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. pec BKPS co 100 8 ANO dtto
vyduch NOx 122 ANO dtto
€.201 200
(jako NO2)
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni Méfeni emisi bude zaji3téno autorizovanou osobou. Ukazatele CO, NO.. Cetnost méfeni 1 x 3 roky.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na ptilohu
Zajistovano pravidelné 1 x 3 roky, v roce 2018 provedla méreni
11 ANO fa Ekologické centrum s.r.o. dne 21.5.2018 , predpoklad dalsiho
méFeni v r. 2021. Protokol z méfeni byl KU zaslan spolecné se
Zpravou o plnéni podminek IP za rok 2018.
Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zduvodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel uloZend v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. Mechan. | gtanol 150 92mg/m? ANO viz protokol z méfeni
opracovani iak Hh " & ke/h
desek (jako TOC) pri m to ’uh ,059 kg/
vduch & |z’nec:stupcm
204 atek i
(XPS) gy
plynu vyssim
nez 3 kg/h
dimetylether, 150 142 mg/m? ANO dtto
isobgbm piihm. toku | 9,439 kg/h
(jako TOC) znecistujicich
latek
v odpadnim
plynu vyssim
nez 3 kg/h
TZL 150 <3 (0) mg/m? ANO dtto
pfi hm. toku 0,001 kg/h
znedistujicich
latek
v odpadnim
plynu vyssim
nez 2,5 kg/h
200
pfi hm. toku
znedéistujicich
latek
v odpadnim
plynu< 2,5
ke/h
Text podminky IP
Oznaceni Emise na zdroji ¢. 123 budou sledovany 1 x rocné, ne dfive nez po uplynuti Sesti mésic od data pfedchoziho méfeni. A to pro
podminky vIP | kazdou smés nadouvadel pfi maximalni tioustce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
(f;?nt:':k ) Pozn.: Podminka upravena zménou IP ¢.6 ndsledovné: ,Emise na zdroji €. 123 budou sledovény 1 x roéné, ne dfive nez po uplynuti
P Y Sesti mésict od data predchoziho méreni. A to pro kaZzdou smés nadouvadel! pfi maximdini tloustce desky (3 cm pro etanol a 10 cm
pro dimetylether a isobutan).”
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na p¥ilohu
1.1. Zajitovdno pravidelné 1 x rocné, v roce 2019 provedla ” :
ANO autorizované méreni emisi fa TESO a.s. dnech 18.11.2019 P;ﬁ::g:,l 2'1—/;2;8/11_2/00 Je
(nadouvadlo DME + IB) a dne 25.11.2019 (nadouvadlo ethanol). P ’ zpravy.
Oznadeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zduvodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoétend podminky IP
v IP (emisni zarizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. _chyklién" etanol 150 24 mg/m? ANO viz protokol z méfeni
jednotka . ..
EREMA (jako TOC) pri hm toku 0,073 kg/h
vyduch £.205 Z,"e‘i('St”J'C'Ch
(XPS) late )
v odpadnim




plynu vyssim
nez3 kg/h
dimetylether, 150 23 mg/m3 ANO dtto
isobutan pfi hm. toku 0,069 kg/h
(jako TOC) znecistujicich
latek
v odpadnim
plynu vyssim
nez3 kg/h
Text podminky IP
Oznateni Emise na zdroji ¢. 124 budou sledovany 1 x 3 roky, ne dfive nez po uplynuti osmndcti mésict od data pfedchoziho méfeni. A to pro
P°dm'"’kV VIP | kazdou smés nadouvadel pfi maximalni tloustce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
(T;:?r:k ) Pozn.: Podminka upravena zménou IP ¢.6 ndsledovné: ,Emise na zdroji ¢. 124 budou sledovdny 1 x 3 roky, ne drive nez po uplynuti
P ¥ osmndcti mésicl od data predchoziho méreni. A to pro kaZzdou smés nadouvadel pfi maximdlni tloustce desky (3 cm pro etanol a 10
cm pro dimetylether a isobutan).”
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Zajistovano pravidelné 1 x za3 roky, v roce 2019 provedla
11 ANO autorizované méreni emisi fa TESO a.s. dnech 18.11.2019 Protokol ¢.T/4078/19/00 je
(nadouvadlo DME + 1B) a dne 25.11.2019 (nadouvadlo ethanol). | pfilohou ¢.1 této zpravy.
Dal3i méfeni probéhne v roce 2022.
Oznadeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdtvodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. Recyklacni etanol 150 ANO viz protokol z méfeni
jednotka . .
ITAREMA (jako TOC) pfi hm. toku
vyduch €214 Z’neClStuJICICh
(XPS) latek ,
v odpadnim
plynu vyssim
nez 3 kg/h
dimetylether, 150 ANO dtto
isobutan pfi hm. toku
(jako TOC) znecistujicich
latek
v odpadnim
plynu vy$sim
nez 3 kg/h
Text podminky IP
Oznageni Emise na zdroji €. 128 budou sledovany 1 x 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti osmnacti mésicli od data pfedchoziho méreni. A to pro
podminky vIP | kasdou smés nadouvadel pfi maximalni tloustce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
(c::;:‘t;:ky) Pozn.: Podminka upravena zménou IP ¢.6 ndsledovné: ,,Emise na zdroji ¢. 124 budou sledovény 1 x 3 roky, ne dfive nez po uplynuti
P osmndcti mésicl od data predchoziho méreni. A to pro kazdou smés nadouvade! pri maximdini tloustce desky (3 cm pro etanol a 10
cm pro dimetylether a isobutan).”
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na ptilohu
V roce 2019 nebyla jesté jednotka INTAREMA uvedena do
11 provozu. Uvedeni do provozu se predpokladd béhem roku 2020.
ANO 5 v s i
Do 4 mésicli od uvedeni do provozu bude provedeno
autorizované méfeni emisi.
Oznaéeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zdavodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1, Extruze etanol 150 22 mg/m3 ANO viz protokol z méreni
vyduch (jako TOC) pfi hm. toku 0,035 kg/h
¢.206 znedistujicich
(XPS) latek
v odpadnim
plynu vyssim
nez 3 kg/h




dimetylether,
isobutan

(jako TOC)

150

pfi hm. toku
znecistujicich
latek

v odpadnim
plynu vyssim
nez 3 kg/h

26 mg/m?
0,042 kg/h

ANO

dtto

Text podminky IP

Oznaceni Emise na zdroji €. 125 budou sledovany 1 x 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti osmndacti mésicl od data predchoziho méfeni. A to pro
podminky vIP | kasdou smés nadouvadel pfi maximalni tlougfce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
(c:;:nt;:k ) Pozn.: Podminka upravena zménou IP ¢.6 ndsledovné: ,,Emise na zdroji ¢. 125 budou sledovdny 1 x 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti
P ¥ osmndcti mésicu od data predchoziho méreni. A to pro kaZdou smés nadouvade! pri maximdini tloustce desky (3 cm pro etanol a 10
cm pro dimetylether a isobutan).”
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
Zajistovano pravidelné 1 x za3 roky, v roce 2019 provedla
11 ANO autorizované méfeni emisi fa TESO a.s. dnech 18.11.2019 Protokol €.T/4078/19/00 je
(nadouvadlo DME + IB) a dne 25.11.2019 (nadouvadlo ethanol). | pfilohou ¢.1 této zprévy.
Dalsi méreni probéhne v roce 2022.
Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota NaméFena/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZend v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. Embosovaci etanol 150 87 mg/m? ANO viz protokol z méfeni
stroj (jako TOC) pfi hm. toku 0,293 kg/h
vyduch ¢&. znetistujicich
207 latek v odpad.
(XPS) plynu vyssim
nez 3 kg/h
dimetylether, 150 172 mg/m3 ANO dtto
isobutan pfi hm. toku 0,577 kg/h (hmotnostni
(jako TOC) znecistujicich tok)
latek
v odpadnim
plynu vyssim
nez 3 kg/h
Text podminky IP
Oznaceni Emise na zdroji €. 126 budou sledovany 1 x 3 roky, ne dfive nez po uplynuti osmnacti mésicti od data pfedchoziho méfeni. A to pro
podminky VIP | kaidou smés nadouvadel pfi maximalni tloustce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
((Ls;::,:ky) Pozn.: Podminka upravena zménou IP .6 ndsledovné: ,,Emise na zdroji ¢. 126 budou sledovdny 1 x 3 roky, ne dfive nez po uplynuti
P osmndcti mésicd od data predchoziho méreni. A to pro kaZzdou smés nadouvadel pfi maximadini tloustce desky (3 cm pro etanol a 10
c¢m pro dimetylether a isobutan).
PInéni podminky IP Zdivodnéni 0Odkaz na pfilohu
Zajistovano pravidelné 1 x za3 roky, v roce 2019 provedla
11 ANO autorizované méfeni emisi fa TESO a.s. dnech 18.11.2019 Protokol ¢.T/4078/19/00 je
(nadouvadlo DME + IB) a dne 25.11.2019 (nadouvadlo prilohou ¢.1 této zprdvy.
ethanol). Dalsi méfeni probéhne v roce 2022.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Povolovand zafizeni véetné souvisejicich jednotek a ¢innosti budou provozovana v souladu s platnymi Provoznimi fady, které jsou
podminky) nedilnou soucasti integrovaného povoleni.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
11 Zarizeni provozovano dle novelizovanych provoznich radu
ANO 5 i "
(schvéleny zménou IP ¢. 8).
Oznaceni ¢asti IP
1 Emisni limity
1.2. Voda
Oznaéeni Oznaédeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdtvodnéni




podminky Casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni

Podminky nebyly uloZeny.
podminky) 4 i 4

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Oznaéeni ¢asti IP

1 Emisni limity

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujiciho zareni

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdavodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoétend podminky IP
v IP (emisni zarizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStat?' Podminky nebyly uloZeny.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Oznaceni asti IP

1 Emisni limity

1.4. Hluk
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PFi zménach technologického zafizeni a moznym navysenim emisi hluku do okoli bude do jednoho mésice provedeno méreni
podminky) hluku.

PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
14. ANO PInéno pribézné. V roce 2019 nebyla realizovana Zzadnd zména

s moznym navysenim emisi hluku do okoli.

Oznacéeni éasti IP

vy

2. Opatreni k vylouceni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostredi a ohrozovani zdravi ¢lovéka pochdzejicich ze zarizeni po ukonéeni jeho ¢innosti
pokud k takovému riziku ¢i ohroZeni zdravi ¢lovéka muze dojit

Oznaceni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdavodnéni

podminky casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoctend podminky IP

v IP (emisni zarizeni hodnota

limit, limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP -
(ostatni Vypracovat a predlozit KU Stfedoceského kraje ke schvdleni projekt postupu ukonéeni provozu zafizeni nejpozdéji 6 mésicl pred
podminky) planovanym ukonéenim provozu zafizeni.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
2.1.
Zatim nerelevantni.




Oznaceni éasti IP

3. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prosttedi pfi nakladani s odpady

Oznadeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/ PInéni Zdavodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Odpady, které vzniknou pfi provozovani zafizeni a jsou nasledné pieddvany oprévnéné osobé budou pfednostné predévany
podminky) k jejich dalsimu vyuZiti pred odstranénim.
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
3.1. PIni se priibéZné, PS a papirové odpady jsou prednostné
ANO recyklovany ev. pre-davany k vyuZiti, teprve poté jsou predavéany
k energetickému vyuziti na spalovné AVE Kralupy s.r.o.

Text podminky IP

Vzhledem k naslednému, smluvné zabezpecenému, spolecnému zplsobu vyuZivani nebo odstrafiovéni odpadd, dle § 16 odst.2
zdkona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni, udéluje krajsky urad souhlas k upusténi od tfidéni a oddéleného shromazdovani
nebezpecnych odpadu:

Oznaéeni Katalogové ¢islo Ndzev odpadu
podminky v IP " e . v .
(ostatni 07 02 08 Jiné destilacni a reakéni zbytky
podminky) 1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Absorpcéni ¢inidla, filtracni materidly, istici tkaniny a ochranné odévy zneéidténé neb.
1502 02 i .
latkami
17 06 03 Jiné izola¢ni materidly, které jsou, nebo obsahuji nebezpeéné latky
Tyto odpady budou uloZeny a vedeny v evidenci a predany k naslednému odstranéni pod katalogovym &islem 07 02 08.
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0dkaz na pfilohu
3.2, Souhlasu se nevyuziva, odpady jsou tfidény a shromazdovany
ANO e ; 3w
oddélené dle svych katalogovych ¢isel.

Oznaceni casti IP

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvitat a ochranu Zivotniho prostiedi

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ Pinéni ZdGvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctena podminky IP

v IP (emisni zarizeni hodnota

limit, limit) (zdroje)

4.(1.) Ochrana vody

Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(°5;atf"k ) V piipadé poruch a havarii se bude postupovat podle schvdleného ,Havarijniho planu pro pfipad tiniku nebezpeénych latek”.
podminky

PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
4. (L)1 V roce 2019 nebyla na tseku ochrany vod zaznamendna zadna

ANO <

porucha nebo havdrie.

5. Podminky pro hospodarné vyuZivani surovin a energie

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP
(ostatni

) Realizovat ditkladnou kontrolu energii na vstupech do zafizeni a vést o tomto zaznamy.
podminky)

5.1. PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu




ANO

Zajistovano vnitropodnikové v systému SAP a Energis. Dale pak
pravidelnou kontrolou THN spotfeby surovin a energii vedenim
spole¢nosti.

Oznaéeni €asti IP

6. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledkd

Oznaceni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zdtvodnéni
podminky Easti latek/Ukazatel uloZzend v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznatent Text podminky IP
podminky v IP . s s " . e v s it sp oo W % i o v o e
N Veskerad zafizeni, v nichZ se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zdvadné latky véetné zachytnych jimek,
(°5tat[“ udrZovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabranéno tniku téchto ltek do ptlidy, podzemnich vod nebo
podminky) nezadouci smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
6.1.
ANO Plnéno pribéiné, v roce 2019 nebyl zaznamendn zadny Unik ZL.
Oznateni Text podminky IP
podml’n’ky VIP | T&snost nadrii pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prosttedkii pro dopravu nebezpeénych a zvI3ité nebezpeénych
(°5tatf" latek ovérovat s Cetnosti 1x za 5 let. Sklady musi byt zabezpeceny nepropustnou tpravou proti Uniku zavadnych latek do
podminky) podzemnich vod.
PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu
6.2. PInéno prubéziné, zaznamy z ovéreni tésnosti zaloZzeny u
ANO odpovédnych mechaniki provozu. Sklady ZI zabezpeéeny proti
Uniku.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(°5tatf"' Vést zdznamy o provadénych opatienich pfi zachdzeni se zavadnymi latkami a tyto uchovavat po dobu péti let.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na ptilohu
6.3. ANO Plnéno pribézné, zdznamy v provozni knize ev. v knize zavad
provozu.
Oznageni Text podminky IP
podmm’ky VIP | by poruse koncovych zafizeni na zachycovdni emisi Skodlivych latek do ovzdusi, pfi kterych by mohlo dojit k jejich nefizenému
(ostat[u uniku, postupovat v souladu se souborem technicko-organizacnich opatieni uvedenych v provoznim fadu spoleénosti a provozni
podminky) dokumentaci povolovaného zafizeni.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
6.4. Plni se pribéiné, v roce 2019 nedoslo k poruse koncovych
ANO zafizeni na zachycovani emisi a nedoslo k nefizenému Gniku do
ovzdusi.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostat[n Ohlasovat zmény v havarijnim planu a souboru TPP a TOO.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na ptilohu
6.5.

ANO

Plni se priibézné v rdmci zmén IP.

7. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych maze vzniknout nebezpeéi ohroZeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi ¢lovéka

Oznaéeni
podminky
v IP (emisni
limit, limit)

Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni
Casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoétend podminky IP
zafizeni hodnota

(zdroje)

Zdtvodnéni




Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pfi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafiovani poruch kli¢ovych zafizeni dodrzovat postupy a zdsady dle
podminky) provoznich rada, které jsou soucdsti integrovaného povoleni.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
7.1.
ANO Pini se pribézné.
Oznageni Text podminky IP
podml’nlkv VIP | provozovatel zajisti odbér vzorkii podzemnich vod z monitorovacich vrtii E-6, HI-6 a HI-305 oprévnénou osobou a analyzu vzorki
(ostatru akreditovanou laboratofi v rozsahu méreni LNAPL, EB, ropné uhlovodiky (Cio — Cac), N formy, fosfore¢nany (PO4+* ) a Zn s éetnosti
podminky) 1x za 4 roky.
PInéni podminky IP Zdhvodnéni Odkaz na pfilohu
Odbér vzorkd podzemnich vod provedIa firma GEOtest a.s.
8.3. ANO v roce 2018.Protokoly byly na KU zasldny spolu se Zpravou o
plnéni podminek IP za rok 2018. Dal$i odbéry jsou naplanovany
na rok 2022.
pida
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP _— i - - o . ; — 5 P
. Provozovatel zajisti jedenkrdt za 10 let nebo ukonceni Cinnosti zafizeni odbér 3 vzorkd zemin opravnénou osobou a analyzu vzork(
(ostat[u akreditovanou laboratofi v rozsahu méreni LNAPL, EB, ropné uhlovodiky (Cio — Cao), N formy, fosfore€nany (PO+* ) a Zn na mistech
podminky) kde byly odebirany pro pokladovou zpravu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na ptilohu
8.4.
n/a Zatim nerelevantni. Odbér vzorki je naplanovan na rok 2024.

9. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predklddat Gfadu tdaje povazované k ovéfeni shody s

integrovanym povolenim

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zduvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZend v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Text podminky IP
Vysledky provedenych méteni bude provozovatel zaznamendavat a budou archivovéany a pfedkladany ke kontrole.
Oznaceni Provozovatel bude zaznamendvat — ¢asové udaje o provedenych pozorovanich a mérenich, vysledky méfeni a pozorovani,
podminky v IP |okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit, mimoradné okolnosti, které nastaly v prib&hu pozorovani nebo méfeni.
(ostatni Provozovatel vypracuje na zakladé shromaidénych udaji (napf. monitoring, protokoly z méfeni, celkové mnoZstvi odpad predané
podminky) oprdvnénym osobam a podobné) zpravu tak, aby bylo mozné prokazat dodrzovani integrovaného povoleni. Zprava bude
obsahovat i kopie dokumenti pofizenych v béZzném roce a slouzicich k ovéfeni dodrzovani emisnich limiti a podminek rozhodnuti,
véetné kopii vysledk monitorovani za uplynuly rok. Zprava bude zasilana Krajskému Gfadu Stfedoéeského kraje, odboru zivotniho
prostfedi a zemédélstvi vzdy 1 x ro¢né a to k 28. tinoru bézného roku.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
9,
ANO Plnéno priibéiné, za rok 2019 viz tato zprava.

Vysvétlivka

° Tato cdst zprdvy se vyplriuje pouze v pfipadé, Ze pro zarizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism.

CAST C
PODKLADY K PROVEDENI POROVNANI UROVNIi EMISi ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

b) zékona.




Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni &asti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina ltek/ Uroveri emisi spojend s
Ukazatel

Uroveri emisi zafizeni
BAT

Referenéni podminky

Poznamka

Zhodnoceni

Odkaz na pfilohu

Pouzité podklady

Cislo

Nézev

1.

Prilohy

Cislo

Ndzev pfilohy

1.

Protokol ¢. T/4078/19/00 f. TESO a.s.

Seznam zkratek

Zkratka

Vyznam

ACHVK

aredl chemickych vyrob Kralupy
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