
 

 

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název SZP Sychrov a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání Čtveřín-Doubí 96, 463 44 Sychrov 

Adresa pro doručování písemností 
(pokud se liší od adresy sídla nebo 
místa podnikání/ trvalého pobytu) 

Pod Návsí 88, 196 00 Praha 9 - Čakovice 

IČO, bylo-li přiděleno 00120421 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ00120421 

2. Identifikace zařízení 

Název zařízení 

Farma pro odchov selat a výkrm prasat 

Adresa zařízení  

Čtveřín-Doubí 96, 463 44 Sychrov 

Rok 2024 



 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EHYF9H 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

6.6 b) Intenzivní chov prasat s prostorem pro více než 2000 kusů prasat na porážku nad 30 kg 
6.6 c) Intenzivní chov prasat s prostorem pro více než 750 kusů prasnic 

Integrované povolení  

KULK 26517/2007 z 2.5.2007 Datum nabytí právní moci  

Změny integrovaného povolení 

KULK 14919/  Ze dne 4. 4. 2008 

KULK 53832/2008  Ze dne 10. 9. 2008 

KULK 608/2010  Ze dne 12. 1. 2010 

KULK 17311/2010  Ze dne 15. 3. 2010 

KULK 79358/2010  Ze dne 29. 11. 2010 

KULK 70256/2012  Ze dne 30. 10. 2012 

KULK 73073/2012 Ze dne 13. 11. 2012 

KULK 51828/2013 Ze dne 31. 7. 2013 

KULK 76318/2014 Ze dne 24. 11. 2014 

KULK 66118/2015 Ze dne 24. 9. 2015 

KULK 67132/2018 Ze dne 6. 8. 2018 

KULK 46485/2020 Ze dne 30. 7. 2020 

KULK 4870/2022 Ze dne 24. 1. 2022 

KULK 93985/2022 Ze dne 9. 1. 2023 



 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

  

 

 

 

3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo 
název/Titul, jméno a příjmení
  

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Mgr. Roman Kobeda 

Telefon (nebo fax) 603 226 444 

E-mail  kobeda@chemeko.cz 

Datum 10.2.2025 

 
 

Razítko a podpis 
provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce 
provozovatele zařízení 

JUDr. Ing. Vlastimil Šimek – zmocněný zástupce provozovatele 
 
 

 
 

ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 



 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

1. Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označe
ní části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměře
ná/vypo
čtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 
 

Zdůvodnění  

EL 
nestanoveny 

      

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Udržování takové teploty ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu, která zajišťuje 
termickou a oxidační destrukci všech odcházejících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání spalin 
nejméně 2 s. 

1.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Podmínka je plněna automatickým nastavením 
provozu pece. 

Bez přílohy 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Na výduchu zařízení (č. 103) bude v trvalém provozu prováděno autorizované měření emisí TZL, NOx, CO, 
TOC, a to vždy 1 x 3 kalendářní roky. Termín, rozsah měření a autorizovanou osobu, která bude měření 
provádět, oznámí provozovatel písemně inspekci nejpozději 5 dní před datem zahájení měření. 
 

Emisní 
zdroj 

Znečišťující 
látka 

Stanovený emisní 
limit [mg/m3] 

Krematoria 

TZL 50 
NOx 350 
CO 100 

TOC 15 
Při O2R – 17 %, vztažné podmínky A 

1.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Autorizované měření prováděno 1 x 3 roky 
naposledy v roce 2022. EL plněny. 

Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

První měření bude provedeno do čtyř měsíců od uvedení zpopelňovacího zařízení s novými hořáky na 
ELTO do provozu, a to při jmenovitém výkonu stacionárního zdroje 

1.4. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Výměna hořáku nebyla realizována. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání 
zvířat Volkan 500 v areálu chovu prasat Sychrov“ - říjen 2022 
za podmínek: Provozní řád bude průběžně aktualizován a po aktualizaci předložen krajskému úřadu. 

 

1.5 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

ANO – podmínka 
plněna PŘ je dodržován, Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Zařízení bude provozováno dle pokynů výrobce.  

1.6 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna Zařízení je provozováno dle pokynů výrobce. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V zařízení budou zpopelňována pouze prasata uhynulá v chovu v rámci provozovaného areálu a bude 
vedena řádná evidence zpopelněných zvířat. 

1.7 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Je plněno, veterinárně hygienické předpisy 
neumožňují spalování úhynů z jiných farem. 

Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při opakovaných stížnostech na emise pachových látek provozovatel přijme další opatření, definovaná 
v BAT 13 v Závěrech o BAT, která povedou ke snížení emisí pachových látek. 

1.9 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Ke stížnostem nedošlo. Bez přílohy 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

a)  Výpočet emisí amoniaku bude provozovatel provádět podle Metodického pokynu odboru ochrany 
ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií 
snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ uveřejněném ve Věštníku MŽP č. j. 
MZP/2022/050/552, ročník XXXII – listopad 2022 – částka 8. 

b) Pokud emise amoniaku překročí hodnotu 10 000 kg/rok, je provozovatel povinen provést hlášení do 
Integrovaného registru znečišťování (IRZ) dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

c) Provozovatel bude dodržovat emisní limit amoniaku pro stájové prostředí:  

Parametr Emisní zdroj 
Úroveň emisí související 
s BAT (1) (kg NH3/prostor 

pro zvíře/rok) 

Emisní limit 
Vyhodnoce
ní plnění EL 

(kg NH3/ks/rok) 
(kg 

NH3/ks/rok) 

Amoniak 
vyjádřený 
jako NH3 

Prasnice 
k připuštění 

a březí 
prasnice 

0,2 – 2,7 (3) Hala P4 2,7 1,702 

2,7 – 4,0 (2) Hala P5, P6, 
P7 

4,0  
1,702 

Plemenné 
prasnice 
(včetně 
selat) v 
kotcích 

0,4 – 5,6 (4) Hala P8, P9 5,6 

2,73 

Odstávčata 
0,03 – 0,53 (5) (6) Hala P1, P2         0,7 (6)  

0,156 

0,53 Hala P3 0,53 0,156 

Prasata na 
výkrm 0,1 – 2,6 (7) (8) 

Hala V1 A, B 
Hala V2 A, B 
Hala V3 
Hala V4 A, B 

2,6 

1,7 

 

 



 

1.10. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Výpočet emisí prováděn. EL jsou plněny. Hlášení do 
IRZ provedeno 

Výpočet emisí 
znečišťujících látek 

Viz. ISPOP 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude provádět 1 x ročně výpočet celkového vyloučeného dusíku a fosforu jedním 
z následujících způsobů: 

  a) Výpočtem, provedeném na základě analýzy prasečí kejdy se zaměřením na obsah dusíku a 
fosforu. 

  b) Výpočtem dle postupu, uvedeném v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 20. 
července 2020, k dokumentu Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu 
závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami ze dne 27. 10. 2017, 
vydaný Ministerstvem životního prostředí.  

        c) Výpočtem hmotnostní bilance dusíku a fosforu podle přísunu krmiv, obsahu hrubých proteinů ve 
stravě, celkového fosforu a užitkovosti zvířat. 

1.11 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Výpočet emisí prováděn a dle emisních faktorů dle 
bodu b). 

Výpočet emisí 
znečišťujících látek 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude provádět 1 x ročně výpočet emisí prachu pomocí techniky odhadu s použitím emisních 
faktorů. Vyhodnocení bude každoročně zasláno krajskému úřadu jako příloha Zprávy o plnění závazných 
podmínek integrovaného povolení. 

1.12 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Výpočet emisí prováděn a dle emisních faktorů). 
Výpočet emisí 
znečišťujících látek 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a po aktualizaci předložen krajskému úřadu. 
b) Zařízení bude provozováno v souladu s havarijním plánem pro nakládání se závadnými látkami. 
c) Provozovatel prokazatelně seznámí zaměstnance s tímto havarijním plánem. 

 

 

Voda 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

HP je aktuální. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Integrovaným povolením se vydává povolení k nakládání s podzemními vodami – 
k jejich odběru a to v rozsahu uvedeném v následujících tabulkách: 
 
Tabulka č. 2 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR-2) + vrtaná studna (HR-3) + vrtaná 
studna  
(HR-4) + vrtaná studna (HR-5), vodojem, propojovací řad  
Maximální povolený odběr 1,2 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 3 110 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 36 000 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

 
Hodnoty pro jednotlivé vrty: 
 
Tabulka č. 3 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR-2), vodojem, 
propojovací řad  
Maximální povolený odběr 0,5 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 1 110 m3/měsíc 



 

Roční povolený odběr 15 000 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

 
JTSK:  X = - 990821 m,  Y = - 687109 m. 

Tabulka č. 4 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR–3), vodojem, 
propojovací řad 
Maximální povolený odběr 0,35 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 1 000 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 10 500 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

 
 JTSK:  X = - 990761 m,  Y = - 686904 m. 
 
Tabulkač. 5 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR–4), vodojem, 
propojovací řad 
Maximální povolený odběr 0,35 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 1 000 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 10 500 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

  
 JTSK:  X = - 990861 m,  Y = - 686998 m. 
 
Tabulka č. 6 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR–5), vodojem, 
propojovací řad 
Maximální povolený odběr 0,3 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 250 m3/měsíc 



 

Roční povolený odběr 3 000 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

  
 JTSK:  X = 990871 m, Y = 686854 m. 

 

Voda 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna Odběry jsou hlášeny do systému ISPOP. Viz. ISPOP 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro nakládání s vodami se stanovují následující závazné podmínky: 
 
a) Platnost povolení k odběru podzemních vod z vrtu HR-2, HR-3 a HR-4 je stanovena na dobu do 1. 1. 

2026 a z vrtu HR-5 je stanovena na dobu do 1. 1. 2030. 

b) Maximální snížení hladiny podzemní vody od ustálené hladiny ve vrtech HR-2, HR-3 
a HR-4 činí 63,46 m a ve vrtu HR-5 činí 24,75 m. 

c) Během čerpání podzemní vody bude úroveň odběrného zařízení ve vrtech HR-2, HR-3 
a HR-4 nastavena max. ve výši 65 m od ustálené hladiny podzemní vody a u vrtu HR-5 bude nastavena 
max. ve výši 109 – 113 m od ustálené hladiny podzemní vody. 

d) Množství odebrané podzemní vody z každého vrtu musí být měřeno samostatným měřidlem. 

e) Množství odebrané podzemní vody bude měřeno měřidlem, které je stanoveným měřidlem dle zákona 
č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 
431/2001 Sb. každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance. Hlášení pro 
potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) se podává prostřednictvím Integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí. 

g) Způsob a četnost měření odebíraných podzemních vod musí být v souladu s vyhláškou 



 

č. 20/2002 Sb. 

Voda 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Množství odebrané vody je měřeno kalibrovaným 
vodoměrem, hlášení je prováděno. 

Viz. ISPOP 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

a) Hluk 

4.a podmínka: Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném venkovním 
prostoru, pro denní dobu 50 dB, pro noční dobu 40 dB v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

4.b podmínka: Změřením hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby v noční 
době doložit, že není překračován hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru stavby v noční 
době stanovený zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Měření hluku bude prováděno autorizovaným nebo akreditovaným pracovištěm a protokol o měření hluku 
bude předložen Krajské hygienické stanici 
do 2 měsíců po provedeném měření. 

b) Vibrace 

Zařízení není zdrojem vibrací. 

c) Neionizující záření 

Zařízení není zdrojem neionizujícího záření. 

3. Hluk, Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

vibrace, 
neionizující 
záření 

 

ANO – podmínka 
plněna 

Podmínky jsou plněny. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V provozních řádech pravidelně aktualizovat kontaktní údaje na orgány ochrany ovzduší. 

 

5. podmínka 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna  Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pravidelně aktualizovat Plán opatření pro případ havárie. 

 

6.podmínka 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna  Bez přílohy 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

 
Tabulka č. 6 

zdroj Sledovaný ukazatel četnost 

ovzdu
ší  

Vyjmenova
ný 
stacionární 
zdroj  

amoniak 
neměří se, dodržení 
platného Provozní řádu 

voda 
vodotěsnost zemních jímek 
na kejdu, septiků na odpadní 
vody ze sociálních zařízení 

1x za 5 let 

 

8. Monitoring 
 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna Těsnost jímek pravidelně prování OZO. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

 
Provozovatel zařízení je povinen:  

• Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

• Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. 

• Hlásit krajskému úřadu a dotčeným orgánům takové mimořádné stavy zařízení a úniky 
znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají negativní dopad na životní 
prostředí v souladu se schváleným „Havarijním plánem“ a „Provozními řády zdrojů“ 

• Provozovatel bude v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti 
do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, 
který vede Ministerstvo životního prostředí. 

Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu. 



 

• Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění podmínek integrovaného povolení a uchovávat 
tuto evidenci po dobu 5 let. 

• Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu 
v elektronické podobě zprávu o plnění závazných podmínek integrovaného povolení v rozsahu dle 
Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované 
prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

 
10. Postup 

vyhodno
cování 
plnění 
podmíne
k 
integrov
aného 
povolení 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Viz. tato zpráva. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Před trvalým ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „Plán postupu ukončení provozu“, 
který musí respektovat princip využití, případně odstranění, veškerých závadných látek, odpadů a zbytků 
surovin v souladu s platnou legislativou. 

 

7. podmínka 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna Ukočení provozu není v dohlené době plánováno. Bez přílohy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

Farma chovu prasat.  

Závěry o BAT  

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších 
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže 
nebo prasat. 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina 
látek/ Ukazatel 

Úroveň emisí spojená 
s BAT 

Úroveň emisí 
zařízení  

 Referenční 
podmínky Poznámka  



 

Amoniak 
odstávčata 0,53 kg/ks/rok 0,156 kg/ks/rok   

Amoniak prasata 
ve výkrmu 2,6 kg/ks/rok 1,700 kg/ks/rok   

Amoniak prasnice 
včetně selat 

7,5 kg/ks/rok 2,73 kg/ks/rok   

Amoniak 
zapuštěné a březí 
prasnice 

4,0 kg/ks/rok 1,702 kg/ks/rok   

Prach odstávčata 0,27 t/tis. ks/rok 0,27 t/tis. ks/rok 0,27 t/tis. ks/rok  

Prach prasata ve 
výkrmu 1,05 t/tis. ks/rok 1,05 t/tis. ks/rok 1,05 t/tis. ks/rok  

Prach prasnice 
včetně selat 

0,62 t/tis. ks/rok 0,62 t/tis. ks/rok 0,62 t/tis. ks/rok 
 

Prach zapuštěné a 
březí prasnice 

0,62 t/tis. ks/rok 0,62 t/tis. ks/rok 0,62 t/tis. ks/rok 
 

Prasata ve výkrmu 

Celkový vyloučený 
fosfor kgP/ks/rok 5,4 5,057   

Celkový vyloučený 
dusík kgN/ks/rok 13  9,769   

Odstávčata 



 

Celkový vyloučený 
fosfor kgP/ks/rok 2,2 kg P2O5/kus/rok 1,246   

Prasnice 

Celkový vyloučený 
fosfor kgP/ks/rok 15,0 kg P2O5/kus/rok 

6,158 
kg P2O5/kus/rok 

  

Celkový vyloučený 
dusík kgN/ks/rok 34 kg N /ks/rok 

21,9 
kg N /ks/rok 

  

Zhodnocení Odkaz na přílohu 

Zařízení splňuje předepsané parametry  Výpočet emisí amoniaku a 
dalších znečišťujících látek  

 
 

Použité podklady 

 Číslo Název 

1. Průběžná evidence odpadů a hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok. 

2. Proměnné údaje provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. 

3. Výpočet emisí podle emisních faktorů. 

4. Protokoly o zkoušce těsnosti. 

  

 



 

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1. Plná moc. 

2. Výpočet emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek podle emisních faktorů. 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

BAT  nejlepší dostupná technika 

DIČ daňové identifikační číslo 

EU Evropská unie 

IČO identifikační číslo organizace 

IP integrované povolení 

IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění 

PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 

 


