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1. Uvod

Na zédkladé objednavky, zaslané e-mailem dne 6. 3. 2014, byla dne 24. 3. 2014 uzaviena, mezi
objednatelem .A.S.A., spol. sr.0. a zhotovitelem GEOtest, a.s., smlouva o dilo na méfeni
skladkového plynu na sklddkach provozovanych firmou .A.S.A., spol. s r.o. v obdobi 2014 —
2016.

Predkladand zaveérecna zprava obsahuje popis a vyhodnoceni monitoringu skladkového plynu
vmesici bfeznu a zafi roku 2015 na neodplynéné casti skladky a na odplynéné a
rekultivované staré ¢asti skladky LiSov. Skladku provozuje od roku firma .A.S.A. Ceské
Budéjovice s .r.o. pod nazvem zatizeni ,,Skladka odpadi Lisov*.

Me¢teni  skladdkového  plynu je pozadovano  Rozhodnutim  Krajského  ufadu
JihoCeského kraje ze dne 7. 5. 2004 pod ¢. j. KUJCK 4937/20040ZZL/Ku/R o vydani
integrovaného povoleni a jeho naslednych zmén. V integrovaném povoleni se provozovateli
skladky uklada sledovani jakosti a mnozstvi skladkového plynu:

e parametry sledovani slozeni a mnozstvi skladkového plynu: CH4, CO,, O, N; —
dopocitanim do 100 % obj., atmosféricky tlak, teplota a H,S s Cetnosti 2x rocné,

e monitorovani bude provadéno kompletni zaskolenou osobou nebo odbornou firmou
standardni metodou v souladu s bodem 11.5 CSN 83 8034 v platném znéni tak, aby
byly vysledky srovnatelné, spolehlivé a reprodukovatelné,

e na c¢astech skladky, kde neni plyn aktivné odsavan, bude kontrola kvality skladkového
plynu provadéna pomoci plynovych studni nebo zaraznych sond,

e monitorovani bude provadéno v jarnim a podzimnim obdobi. Venkovni teplota nesmi
klesnout pod 5 °C.

Pro méfeni a vyhodnoceni prizkumu byly pouzity nasledujici podklady:

e zavéreCnd zprava — R. Jurneckova, V. Matl (2014): Skladka odpadi LiSov.
Vyhodnoceni métfeni skladkového plynu za rok 2014. GEOtest a.s., Brno,

e zameéfeni soucasného stavu,
e Ustni informace obsluhy skladky.

Zakazka byla na obchodnim oddéleni spolecnosti GEOtest, a.s. zaregistrovdna pod heslem
»Praha - .A.S.A., méreni skladkového plynu® a bylo ji pfidéleno zakazkové ¢islo 14 0118.
Odpovédnym feSitelem zakazky byla jmenovana Mgr. Romana Jurneckova (odborna
zpusobilost ¢. 1423/2001), vyrobni manaZer stfediska 3311. Vzorkovaci a terénni prace
provedl Mgr. V.Matl a J. BureS. Vyhodnoceni praci provedl Mgr. V. Matl, odborny
zpracovatel.

Spole¢nost GEOtest, a.s. ma zaveden systém managementu kvality podle normy fady
ISO 9001:2008, systém environmentalniho managementu dle normy fady ISO 14001:2004
a systém managementu BOZP dle normy fady OHSAS 18001:2007.

Ptehledna situace zdjmového Uzemi je soucasti mapové piilohy ¢. 1 v métitku 1 : 25 000,
podrobna situace lokality se zakresem monitorovacich objektii v méftitku 1 : 1 500 je soucasti
ptilohy €. 2. Protokoly z méfeni jsou soucasti ptilohy €. 3.

Objednatel: .A.S.A., spol. s . o. 1 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno
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2. Zakladni informace o skladce

Skladka LiSov je skladkou skupiny S-OO3 s oddélenym sektorem S-OO1. Nachazi se
v byvalém hliniku cca 1 km V od mésta LiSov (viz piiloha ¢. 1). Skladdka je rozdélena na
starou skladku, kterd se nachdzi vsv. Casti arealu a novou — zabezpecenou skladku,
vybudovanou dle CSN. Stara skladka byla v roce 1999 zrekultivovana. Odplynéni staré
skladky je provedeno tiemi vrty J1 — J3 (viz piiloha €. 2). Vrty jsou vzijemné propojeny
potrubim a pies regulacni Sachtu zatstény do plynovodu k Cerpaci stanici plynu.

V nerekultivované, ¢inné casti nové skladky — II. etapa, je zalozeno 7 plynovych studni NS17
az NS23. Béhem provozu skladky jsou studny prubézné pazeny s uklddanym odpadem
pomoci ocelové roury @ 1000 mm. Pro jimani plynu jsou v ose studny umistény perforované
trubky PEHD DN 160 mm obsypané drcenym kamenivem. Ne vSechny studny byly béhem
roku pfistupné.

Na nerekultivované ploSe jsou studny udrzovany v plynotésném stavu. Jsou zabaleny
plynotésnymi vaky, ptipadné uzavieny ocelovym vikem.

3. Metodika méreni

Odbér vzorki plynu byl proveden ve dvou terminech — 18. 3. a 23. 9. 2015 z neaktivnich
(nenapojenych) jimacich studni — viz ptiloha €. 2, které pokryvaji celou nerekultivovanou ¢ast
skladky foto ¢. 1. Pokud nebyla trubka pfistupnd, bylo méfeni provedeno v ocelové paznici
studny pod plynotésnym vakem, nebo ocelovym vikem nebo nebylo méfeni provedeno.
Odbér plynu metodou podpovrchového prizkumu dle metodiky CSN 83 8034 Skladkovéni
odpadli — odplynéni skladek, tj. pomoci zaraznych sond nebyl provadén, protoze
nerekultivovana plocha skladky je osazena dostate¢nym poctem plynovych studni.

Odbéry a méteni plynu byly provadény pomoci Cerpadla, které je soucasti polniho pfenosného
analyzatoru skladkovych plyni GA2000 (vyrobce Geotechnical Intstruments UK Ltd).
Zptsob meéteni skladkového plynu piistrojem GA2000 byl provadén podle interniho
firemniho pracovniho postupu SOP TM-02.

Piistroj GA2000 stanovuje zakladni sloZzky skladkového plynu — metan (CHjy), oxid uhlicity
(COy), kyslik (Oy). Dusik (N) je dopocitavan do 100 % objemovych. Z minoritnich slozek
skladkového plynu je stanovovan rovnéz sirovodik (H,S) a oxid uhelnaty (CO).

Kromé& méfeni plynu byl pfistrojem GA2000 méfen barometricky tlak. Teplota vzduchu
byla méfena elektronickym teplomérem HFT-80 vyrobce ANRITSU Japan.

Pro moZnost casového porovnavani naméfenych vysledkit v ramci dlouhodobého
monitoringu, byly naméfené hodnoty slozeni plynu piepocteny na obsah O,=0 %
objemovych. Tento piepocet rovnéz minimalizuje ovlivnéni méfeni, zplsobené
provzdusnénim skladky neutésnénym povrchem nerekultivované Casti skladky.

Samotna metodika vyhodnoceni vysledkt odpovida CSN 83 8034 (,,Skladkovani odpadi —
odplynéni skladek™) revidované v zafi 2003. Rovnéz tak jsou splnény nalezitosti dokumentace
dle CSN 83 8036 (,,Skladkovani odpadii — monitorovani skladek®).

Podle intenzity tvorby plynu se rozdé€luji skladky do ttid I az III - viz tabulka 3-1.

Objednatel: .A.S.A., spol. s . o. 2 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno
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Rozdéleni skladek dle intenzity tvorby plynu

Tabulka ¢. 3-1

tfida odplynéni stifedni odplyiiovaci systém | energ. vyuZiti plynu
koncentrace CH,
1 neni nutné < 7,4 % obj. zadny z4dné
I je nutné 7,4 az 35 % ob;. pasivni z4dné
I je nutné > 35 % obj. pasivni nebo aktivni | podminéné mozné

e Pro skladky tridy I neni nutno navrhnout Zadny odplynovaci systém, velmi mala
mnozstvi plynu, kterd se zde mohou vytvatet, difunduji ptes izolacni bariéry.

e Pro skladky tFidy II musi byt navrzen odplynovaci systém. Volna ventilace plynu

neni pipustna.

e Pro skladky tridy III musi byt navrzen odplynovaci systém. Aktivni odplynovaci
systém se navrhuje zasadné pro potieby energetického vyuzivani skladkového plynu

nebo pro nucené spalovani.

Meéfieni sklddkového plynu bylo provedeno dne 18. 3. 2015 za jasné¢ho pocasi, venkovni
teploté 8 - 10 °C a barometrickém tlaku 968 - 971 hPa. Pfi méfeni skladkového plynu dne
23.9. 2015 bylo zatazeno, obcasny dést’, 11 °C, barometricky tlak 957 hPa.

Foto ¢.1 — nerekultivovana ¢ast skladky

Objednatel: .A.S.A., spol. s 1. 0.
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4. Vysledky méreni

Protokoly z méfeni skladkového plynu jsou uvedeny v ptiloze €. 3.

Ptepoctené obsahy plynt na 0 % obj. O, uvadime v tabulkach €. 4-1 a 4-2 a jsou uvedeny
1 v situacni ptiloze €. 2.

Ptepoctené obsahy plynli na O,=0 % obj. z méfeni dne 18. 3. 2015

Tabulka ¢. 4-1

naméiené hodnoty pi‘epocet na obsah O2 =0 % obj.
objekt ey, T co, | 0, | N, | piep. | cH, | cO, | O, N,
(% obj.) koeficie (% obj.)
NS23 5,1 13,1 8,9 72,91 0,578 8,82 22,66 0| 68,52
NS21 21,1 26,4 1 51,5 0,953 22,15 27,71 0 50,14
NS19 16,1 15,7 10,2 58 0,517 31,17 30,40 0 38,43
NS17 33,4 30,3 1,7 34,6 0,919 36,33 32,96 0 30,72
NS18 25,1 25,2 5,5 442 07391 33,95 34,09 0| 31,96
NS20 28,3 28,7 2,6 40,4 0,877 32,28 32,73 0 34,99
NS22 12,8 17,4 6,7 63,1 0,682 18,76 25,50 0 55,75

Piepoctené obsahy plynli na O,=0 % obj. z méteni dne 23. 9. 2015

Tabulka ¢. 4-2

naméiené hodnoty pirepocet na obsah 02 = 0 % obj.
objekt ew, T co, | 0, | N, | piep. | cH, | cO, | O, N,
(% obj.) koeficie (% obj.)

NS23 studna nepfistupna

NS21 0,1 0,8 20,2 78,91 0,043 2,35| 18,81 | 0| 78,83
NS19 studna nepftistupna

NS17 33,7 30,7 3 32,6/ 0,858 39,29] 35,79 0] 24,92
NS18 38,4 35,7 1,5 2441 0929] 41,34| 3843 0| 20,23
NS20 39,8 36,5 0,6 23,1 0,972 4097 37,57 0| 21,47
NS22 0,4 0,6 20,7 78,3 0,019 21,25| 31,88 0| 46,87

Na cinné casti skladky se pfepoCtené obsahy metanu v plynovych studnach pohybovaly
v rozmezi 2,4 az 41,3 % obj. Stfedni koncentrace metanu byla 27,4 % obj. Pfepocteny obsah
dusiku se pohyboval v intervalu 20,2 az 78,8 % obj., CO, 18,8 az 38,4 % ob.

Objednatel: .A.S.A., spol. s . o.
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5. Zavér

Podle CSN 83 8034 ,.Skladkovani odpadi — odplynéni skladek” se nerekultivovana &ast
skladky odpadu LiSov Fadi do II tridy, tzn. odplynéni po rekultivaci (zatésnéni skladky)
bude nutné. Piepoctend stfedni koncentrace metanu na O,=0 % obj., v plynovych studnach
byla 27,4 % obj. Pro zamezeni uniku skladkového plynu do ovzdusi, doporuc¢ujeme odpad
prekryvat vrstvou inertni zeminy a jimaci studny utésnit nepropustnymi vaky.

Objednatel: .A.S.A., spol. s . o. 5 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno



P¥ilohy



u ,
e $1216 ciheiny

g
aig

K Slabegm {

Zdroj podkladu: www.cuzk.cz

Vysvétlivky : O zajmoveé uzemi

GE o t t Odpovédny fesitel |Zpracovatel podklada Kreslil Schvalil
a Mgr. R. Jurne¢kova | Mgr. R. Jurne¢kova A. Novackova RNDr. L. Klimek, MBA
Objednatel: .
A.S.A., spol. st. 0., Dablicka 791/89, 182 00 Praha
Nézev zakazky: Datum prosinec 2015
Praha - .A.S.A., méteni skladkového pl :
rana > mheteni skiadkovelio plynd Cislo zakdzky | 140118
Nézev prilohy: ‘ ' Metitko 1:25000
Pfehl‘edna‘ situace z4jmového tizemi Cislo piilohy 1
lokality LiSov Cislo vtiska




45
rekultivovana skladka
nerekultivovana skladka
59,34 obsah CH4 méfeno 18. 3. 2015
57,45 obsah CH4 méfeno 23. 9. 2015
J:? odplyriovaci studny
NSZZ. odplyriovaci studny
Nazev zakazky: Datum prosinec 2015
Praha - A.S.A., méfeni skladkového plynu Cislo zakazky 140118
Nazev ptilohy: . Metitko 1:1500
Skladka Lisov - obsahy CH4 T
Cislo ptilohy 2




GE o t t Odpovédny tesitel | Zpracovatel podkladi Kreslil Schvalil
d Mgr. V. Matl RNDr. L.Klimek, MBA

Mgr. R. Jurneckova -

Objednatel: “
.A.S.A. spol. s t. 0., Dablicka 791,89, 182 00 Praha
Nazev zakazky: Datum prosinec 2015
Praha - .A.S.A., méfeni skladkového plynu Cislo zakazky 140118
Meéftitko -
Nézev piilohy: o . . Cislo piilohy 3
Protokoly z méteni skladkového plynu V :
Cislo vytisku




@  everiegyzd Qld
olug 00 £29 ‘TLL/yrTL BAOYRWG

's'e ‘7627039

J.0T - 8 ‘ouse[

0 8 900 896 8'CtT 00t T'€9 L'9 ¥LT 8t L0:9T STOT'€'8T TISN

T S ST0 896 €8¢ 002 v'ov 9'C L'8T €8¢ T0:9T STOT'€°8T 0ZSN

0 € €20 896 14 00T 447 q's 7'st 1'st 9G:ST STOZ €°8T 8ISN

T S ST'0 896 v'ee 00T 9'veE LT €'0¢ P'EE TS:ST STOT'€°8T LTSN

0T 0 S0°0 896 9T 00z 85 ot L'ST 19T LY'ST STOT €°81 6TSN

0 4 100 696 1z 00¢ SIS T ¥'9t 112 T¥:ST STOT'€°8T TZSN

0 S €00 696 S z0T 6CL 68 T'€T 1's 0€:ST STOZ' €8T €TSN
wdd wdd qu qu % % % % % %

STH 02| 3¥NSSIYd 13y o¥ve| YHOMVAd| 131% ¥HD| IDNVIVE 70 70D ¥HD ilva al

[ev8p8eLt] apod Ayndas

€ETOTET ¥23Y) seo 1se| Jo aleq

910tV aNnp 32IAIDS XN

€TOTET uoneuiqiies Alooey 1sej jo areq

000C°T'T uoljeiqied 1asn 1se| Jo areq

S600TVD ON jeuss

v424dv.L¥S8V-N30
817:6 STOC°E0¢
000¢vD

ojuj Jasn 13 J91ndwo)
papeojumop ajeq
ISPON




@  eeriesrzo Qid
owg 00 £29 ‘ZLH/PPTl BAOYBWS

's'e ‘22]089D

\\ | REN A tIHRIN

J.TT ‘}$9P Ausepqo ‘ouazejez

G600TVYD ON |euss

V42801 vS8V-IN30
T¢:£ ST0C'6°6C
000¢vD

0 0 vIT- £LS6 90 8 €'8L L0t 90 0 8€:GT ST0T'6'EC CTSN

0 C 10 LS6 8'6¢ 00¢ 1€t 90 g'9¢ 8'6¢ 6¢:ST STOC'6'EC 0ZSN

0 € 600 LS6 €'8¢ 00¢ v've ST L'SE ¥'8€ 9¢'ST STOT'6°ET 8TSN

0 4 800 LS6 L'EE 00¢ 9'te € L'0€ L'€€ CC:ST STOT'6'EC LTSN

0 9 20'0- LS6 10 (4 6'8L (4114 80 10 60:ST STOC'6°€EC TCSN
wdd wdd quw quw % % % % % %

STH 0D| F4NSS3IUd13Y oYve| ¥HOMV3Ad| 131% YHD| IDNVIVE 0 [4en) YHD J1vda ai

[evorzs3ol apod Ajundas

ST0C6'VT 329Yy) sen 1se| Jo areQg

810C¢'6'VT 9Np 9IAISS IXaN

ST0Z'6'VT uoneuqi|ed Aioydey 1se| Jo areq

000Z°T'T uolleiqied 43sn 1se| Jo aleq

ojuj Jasn 1 49Indwo)
papeojumop 3ieq
I9PON




