TECHNICKA ZPRAVA

Cislo zakéazky: 16 005
Nazev zakdazky: LiSov — skladka TKO

Sledovéni sedani skladky

V Ceskych Budé&jovicich 14.12.2015
GEONET s.r.o.

Vrbenska 192/17
370 01'Ceské Budgjovice
DIC:CZ65006941
tel.:387 412 387, 387 412 311
fax.: 387 222 225
mob.:605 250 235
e-mail..geonet@geonet.cz



Na zaklad€ pozadavku odbératele A.S.A. Ceské Budgjovice s.1.0. bylo provedeno zaméfeni rekultivované
skladky TKO Lisov u Ceskych Budéjovic pro sledovani sedani skladky. Méfeni prob&hlo 1.12.2015. Bylo
zaméfeno polohov¢ a vySkové 18 plastovych meznikt. (4 na prvni, 6 na druhé a 8 na titeti &asti rekultivace)

e Soufadnicovy systém: S-JITSK
o Vyskovy systém: Bpv

gislo datum
mezntku | 57 415 1.12.15
1 482,19 482,17
2 486,79 486,77
3 - nowy 491, 36 491,32
4 487,10 487,08
5 484,58 484,55
6 484,48 484,47
7 489,26 489,21
8 491,80 491,77
9 489,84 489,81
10 484,78 484,77
11 492,86
12 493,14
13 485,41
14 491,45
15 495,21
16 493,56
17 486,40
18 494,81

Kompletni historicky prehled sedani sklidky viz samostatna piiloha.
Polohové a vyskové piipojeni bylo provedeno na stavajici body z predchozich etap.
PoufZité piistroje

e eclektronicka totélni stanice: TOPCON GTS 7500

Vypodetni prace a grafické prace byly vyhotoveny programem Groma a MicroStation.

Pozndamka: Seznamy souradnic bodu, geodetické udaje podrobného méfeni a vypodty jsou uloZeny u geodetické
firmy GEONET s.r.o..

Vyhotovil: Ing. Miroslav Hofejsi ml.
Kontroloval:  Ing. Miroslav Hofejsi st.




TECHNICKA ZPRAVA

Cislo zakazky : 15 206
Nazev zakazky : Skladka TKO LiSov

Ucelova mapa

V Ceskych Budgjovicich, dne 14.12.2015

GEONET s.r.o.

Vrbenska 192/17
370 01 Ceské Budgjovice

tel:387 412 311, 387 412 387
DIC:077-65006941
CSOB Ceské Budsjovice
€.0.:412054953/0300



Na zékladé poZzadavku odbératele A.S.A. Ceské Budgjovice s.r.o. ij/]o provedeno
polohopisné, vySkopisné zaméfeni a uréeni kubatury skladky TKO LiSov u Ceskych Budéjovic.
Meéfeni probéhlo 1.12.2015 a navazovalo na pfedchozi etapu z prosince 2014.

Z nového meéfeni byl vytvofen digitalni model terénu skladky k 1.12.2015. Polohové a
vySkové pfipojeni bylo provedeno na stavajici body z pfedchozich etap. Cislovani podrobnych bodd
bylo provadéno od ¢&isla 1.

Kubatura skladky byla uréena odectenim digitalniho modelu sklddky k 1.12.2015 od jiz diive
vyhotoveného digitalniho modelu dna. Objem odpadu za rok 2015 byl vypoéten jako rozdil kubatury
skladky k 1.12.2014 a 1.12.2015.

Souradnicovy systém: S-JTSK

Vyskovy systém: Bpv
o Kubatura odpadu za obdobi 2.12.2014 aZ 1.12.2015 13255 m’
¢ Volna kubatura skladky k 1.12.2015 28 774 m’

Pouzité pristroje:

e dvou-frekventni GNSS pfijima& TOPCON GRS-1

Vypocetni prace a grafické prace byly vyhotoveny programem Groma a MicroStation v méfitku
1:500.

Seznamy soufadnic bodd, geodetické Gidaje podrobného méfeni a vypodty jsou uloZzeny u
geodetické firmy GEONET s.r.o..

V Ceskych Budgjovicich, dne 14.12.2015

Vyhotovil: Ing. Miroslav Hofej$i ml.
Ovéfil: Ing. Miroslav Hofejsi st.

Elektronick
podepsal(aylng.
Miroslav Hofejsi
Datum: 2015,12.15
09:31:08 CET
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Skladka TKO Li$ov - pfehled kubatur k 12/2015

Na zakladé pravidelného ro¢niho zaméfeni odpadu, digitdlniho modelu dna a projektu odpadové
kopule (z prosince 2015) byly uréeny nasledujici kubatury:

1. Celkova projektovand kapacita skladky dle IPPC 450 000 +112 000 m*
(objem po konsolidaci a sesednuti)

2. Zbyvajici objem do vyskové prevysené kopule 28774 m’

3. Priristek objemu za obdobi 2.12.2014 az 1.12.2015 13 255 m®

4. Navoz odpadii za obdobi 2.12.2014 a7 1.12.2015 17 160,40 t

5. Koeficient zhutnéni 1,29

V Ceskych Budg&jovicich, dne 18.12.2015
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Vyhotovil: Josef Machutka 7 7V
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VYSKOVY SYSTEM: Bpv SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
AKCE
SKLADKA TKO LISOV GE?EJ][‘Ej;S"P°°=
sledovini sedéni skladky C. Budejovice ftel. (038)74123 87
i MERITKO DATUM | C.ZAK.
YTKRES  Geelova mapa 1:1000 | 12/2015 | 16005
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Elektronic
odepsal(a 'I"?'
iroslav Hofe|si

Datum:

2015.12.14

[ 09:36:58 CET

VYSKOVY SYSTEM: Bpv SOURADNICOVY SYSTEM; S-JTSK
. . GEONETSs.r.o.
2 Ski4 m“ II;UV Vroenskd (7
2 TRO £.8udé]ovice, tal.i38T4I238T
MERITKO | DATUM | C.ZAK.
T + VYKRES
+ Relovd mapa 1:500 | 12/2015 | 15206




