Krajsky afad - Jiho¢esky kraj
odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi

U Zimniho stadionu 1952/2
37076 Ceské Budéjovice

Vyfizuje : Datum : Nage zn. : Telefon :
Bc. Milena Smutna 17.03.2016 Leg/LOM/7T2A/ME €01368622

Véc: Zaslani ,Vyhodnoceni pilnéni zévaznych podminek provozu“ a ,opatieni
zabezpedujicich pinéni téchto podminek” na skiddce $-003 LiSov v k.G. LiSov
za rok 2015 - &ast A,

Jako organu vefejné statni spravy, mistné a vécné pfisluSnému zakona &. 76/2002
Sb., o integrované prevenci a 0 omezovani zneciténi, o integrovaném registru znedisténi a
0 zméné nékterych zakond, Vam zasildme vyhodnoceni pinéni zavaznych podminek
provozu a postupll a opatieni zabezpedujicich pinéni téchto podminek (§13 odst. 3 pism. d),
odst. 4,5 a 6, §14, §15 odst. 2 a 3 zakona o integrované prevenci) za zafizeni k odstrafiovani
odpadu, {j. skladka S-003 s oddélenym sektorem S-001 v k.G. LiSov.

a) ldentifikadni Gdaje :
FCC Ceské Budéjovice, s.r.o. {do 31.1.2016 .A.S.A. Ceské Budéjovice, s.r.0.)
Bolni 1

370 04 Ceské Budéjovice

b) Identifikacni &islo :
IE: 25171941

c) Jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu osoby opravnéné jednat jménem Zadatele :
| Ing. Pavel Tomasek, Kfizova 87/9, 390 01 Tabor - jednatel
| Ing. Karel Ziegler, Strddova 1725/37, 370 07 Ceské Budé&jovice - jednatel

d) Ptilohy :
Vyhodnoceni plnéni zavaznych podminek (nedilnou souéasti monitoring vod a
ovzdusi).
Cast A:
Pfiloha:
1x - Vyhodnoceni podminek
1x - Pfiloha ¢&. 2 - Skladkovy plyn
1x - pfiloha &.3 — die bodu H.6.3.

S pozdravem

“irmelrer

ing. Dana Novakova
zplnomocnény zastupce spoleénosti
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Jimig)

(zdroje) hodnota

Nejsou stanoveny

Oznacéeni podminky
v IP {ostatni =
podminky)

Text podminky IP

Oznaceni ¢asti IP

B. Opatfeni k vyloudeni rizik mozného znediSt'ovani
ukoncéeni jeho ginnosti

¥ W

Zivotniho prostiedi a ohroZzovani zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po

Oznaceni toaz_,:ué Oznateni - Latka/Skupina |‘Hodnota 'Naméfena/. Pinéni podminky .. Zdhvodnéni
viP ?B.m:. mz_: - |&asti zafizeni - |latek/Ukazatel | uloZend v IP | vypodtend | IP
limit) (zdroje} o hodnota o

ANO

Oznaéeni podminky-

Text uom_.:_:_é P

od Rekultivace télesa skiadky bude cmwﬁqo%ma:m navazovat na ukondeni camam:_ odpadl do jednotlivych etap. Celkova rekudtivace
viP Ao.mnmﬂ:_ “Ivéech etap skladky bude provedena nejdéle do 3 let po ukonéeni skiddkovani. Provozovatel dale zabezpedi naslednou pédi a zamezi
podminky) :mmmz,..aac viivu skladky na ZP. Tyto &innosti zajisti z viastnich prostfedkii a prostfedkl finanéni rezervy po dobu uréenou v
provoznim fadu uzaviené zavéreéné m”mE. mx_max< :mh_ﬂm:m 30 let.
Pinéni ﬁoaams_é P [Zdlvodnéni . _ Odkaz na pitlohu
Je pfipravovano v ramci ohlaSeni pianovanych zmén na zafizeni v souvisiosti
s pfipravovanou &asteénou rekultivact na zaklade provozniho Fadu 2. faze provozu skiadky
B.1. a projektové dokumentace. Probéhla Uprava ,Provozniho fadu zaffzeni kvyuZivani
Bude spinéno odpadli ~ rekultivace plochy 3 a vyrovnavaci wrstvy* die sdéleni &) KUJCK
32854/2013/0ZZL ze dne 17.6.2013.
Nasledna péte bude zahajena po ukondeni skladkovani a kolaudaci celkové rekultivace a
fizeni provoznim fadem 3. faze provozu skladky.
Text podminky [P [T S
o~=mmm3m.bma§§x< Technicka opatfeni, kiera budou nasledovat po ukonéeni skladkovani na skladce nebo jeji Casti:
v P (ostatni ° tprava tvaru télesa skladky,
podminky) s  uzavieni a rekultivace povrchu,
® provozovani uzaviené skladky, véetné monitorovani. o
Pinéni podminky IP [Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
B.2.
Bude plnéno viz. bod B.1.
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Oznadeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni . . "
podminky) {Rekultivace bude provedena dle projektové dokumentace a v souladu s CSN 83 8035, v platném znéni.

Pinéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
B.3. b

Bude pinéno

Oznaceni podminky

~IText podminky IP

Technologicka zafizeni vybudovana pro provoz skladky (&erpaci a kontrolni jimky, monitorovaci vity, zatizen! k jimani skladkovych

v IP (ostatni
ﬁoa%mswﬁ _ plyn{l apod.) musi zistat i po uzavfeni skiadky v &innosti po dobu uréenou v provoznim Fadu uzaviené zavérecne etapy skiadky
. nejmené 30 let.

Pln&ni podminky IP {Zdavodnéni Odkaz na piilohu
B.4. _

Bude pinéno
Oznaéeni podminky | Text voaz::_@ [~
v IP (ostatni - . - ]
podminky) -~ .~ |Plocha kompostarny bude uvedena do stavu, ktery umoZni realizaci v bodé B.1. a2 B.4 uvedenych opatfeni.

Pinéni podminky IP |Zduvodnéni - o L Odkaz na piilohu
B5. SR S

Bude pinéno

ONzwmozm uoa??w‘.

Text podminky IP

viP Emﬂmn:m.. : - {Po ukong&eni provozu zafizeni budou veskeré odpady vzniklé z vlastni ginnosti a nebo  vytfidéné 2z pfivezenych odpadl pfedany
uonam:rﬁu - |opravnénym osobam k vyuZiti nebo odstranéni.

Pinéni podminky IP [Zduvodnéni - Odkaz na piilohu
B6. i :

Bude pinéno

Oznadeni &asti P~ -

auw

C. Podminky zajist

‘ujici ochranu zdravi élovéka a ZP pFi nakladani s odpady

Oznageni podminky Oznadeni |Latka/Skupina | Hodnota Naméfenal Pinéni podminky | Zdavodnéni
v IP (emisni limit,  ~ |Casti zafizeni. |latek/Ukazatel | uloZena v IP | vypottena. [ IP - B
imit) ~ |{zdroje} ~ hodnota

ANO

Oznateni podminky

‘Text podminky IP

4229




v IP (ostatni C.1  Zafizeni jako celek

podminky) C.1.1 Provozovatel zafizeni vyda plivodci nebo opravnéné osobé pisemné potvrzeni o kaZdé dodavce odpadu pfijaté na skladku, V
piipadé, Ze nebude moci byt do zatizen! odpad fyzicky pfijat, bude tato skutenost telefonicky, pfipadné elektronicky ohlasena CIZP,
0! €. Budsjovice, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po odmitnuti pfijeti odpadu. V pfipadé telefonického oznameni je nutno
oznamit odmitnuti odpadu dodateéné pisemné do m Qmoos,:o: a:n ONntmsn bude obsahovat vdechny zname skuteénosti.

c11 PInéni podminky IP |ZdOvodnéni el o Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznadeni podminky

Nedoslo k nepfijeti odpadu.
Text podminky IP - _ o

Pokud i po vstupni kontrole bude zjisténo, Ze byl do zaFizeni pfijat odpad, kiery nelze v zafizeni odstrafiovat uloZenim na skladce, bude

viP ?.wmﬂmnzm. . v pifpadé, Ze neohrozi zdravi pracovnika vytfidén a shromaZdovan na zabezpecengém misté ve shromaZdovacim prostfedku tak, aby
Ensm:rﬁ. . ~“|nedoslo k Uniku zavadnych latek, a to do doby pfedani opravnéné osobé (zejména nebezpetné slozky smésného komunainiho odpadu
- T 1= 8KO). Prislusné shromazdovaci u_,omw_,ma@ Bo:o_._ E; <<¢N_~< x Eona od vmn_._ <N:_xm<or z viastni n_::om:
.12 Plnéni _uon::,:xz IP {Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
T PInéno
|Text podminky IP
Oznaceni ﬁma_:..i_é Odpad Ize shromaZdovat v pfimém kontaktu s terénem pouze na mistech s technickym zabezpeéenim t&snéni odpovidajicim pfisiuiné
v IP (ostatni skupiné skladky s vyjimkou odpadu, ktery splfiuje pozadavky na ukladani na povreh terénu. Druh odpadu kat.é. “16 01 03 —
uoaa._:_.ﬁs. Pneumatiky” bude pouzZivén pouze jako konstrukéni material (jako ochranna vrstva tésniciho prvku). Uvedeny odpad ize skiadovat
G . |pouze mimo viastni téleso skladky.
c13 Pinéni podminky iP [Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinénoc

Oznadeni ucn_B,:_Q
v iP ?mﬁmﬁ:m

Text podminky 1P

Odpady pfijaté do zafizeni jako sloZky z oddéleného shéru (plasty a sklo), budou vyuzity v souladu s podminkami uvedenymi v bodé

podminky) o4,

14 Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
o Pinéno

Oznaceni podminky Text von._:::ma\ P

v IP {ostatni .2 Siiadka .

podminky) C.2.1 V zafizenl je moZno odstrafovat uloZenim na skladce pouze odpady, jejichZ seznam je uveden v ,Provoznim fadu zafizeni k

pdstrafiovani odpadd — Skiadka LiSov podie zakona o odpadech” (PROH) { dale t&2 ,odpady povolené k odstranéni”).
c2 1 Pinéni podminky P |Zdivodnéni Qdkaz na pfilohu

Pinéno

Oznat&eni podminky

Text podminky IP

5z29




v IP {ostatni
podminky)

Odpady povolené k odstranéni mohou byt pouze v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly odvodnéné na tzv. rypny stav.

cz22.

Odkaz na prilohu

Pinéni podminky IP {Zddvodnéni

Pinéno

Oznaéeni vogamaf

Text podminky IP

Pro Géef technického zabezpeéeni skladky (TZS) budou na skladce, véetné komunikaci na télese skladky, pouZivany odpady, _mha?.m

tni

M“M_.A_M”M% m seznam je uveden v ,Provoznim fadu zafizenf k odstrafiovani odpadl — Skiadka LiSov podle zakona o odpadech” (dale téz ,odpady
_ povolend k TZ5).

c23 PInéni podminky P |ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznaceni _uog_s_:_Q

..md.xﬁ _uoaa.:.s_é P

v _M Aomwmns. Pfi manipulaci s popilky, sazemi (ebeny. podobnymi druhy odpad(i) je potfeba v co nejvyssi moZné mife branit vzniku prasnosti. Tyto
podminky) odpady mohou byt pouZité jako Bmﬁm:m_ na ._.Nm uocnm v souladu s nouB_:xo: C.2.16.
co4 Pinéni voai_s_é IP |Zdivodnéni- Odkaz na piilohu

Pinéno

Oznadeni podminky

Text podminky IP ..

IP {ostatni _
Mo%ﬁm_ﬂﬂ _ Pro ukladani odpadd bude vyuZivana co nejmensi plocha na télese skladky plidorys maximéiné 2500 m3 — tzv. aktivni plocha.
cos Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Ouzmnmz_ _uona_:_a.
v IP {ostatni
podminky) -

| Text podminky P

Odpady na téleso skladky navaZet tak, aby nedochazelo ke skiadkovani mimo zabezpetenou plochu skladky a prisakové vody ze
skiadky byly bezpetné odvadény do jimky priisakovych vod. Tento poZadavek bude zaji$tén dodrzovanim vzdalenosti navezenych
odpad( od zamku foliového tésnéni 3_23%3 0,5 m nebo vhodnym technickym opatfenim. Ox_.mh folie musi byt trvale vyznacen.

C.26.

|Pinéni podminky 1P
{Pinéno

Zdirvodnéni Odkaz na pfilohu

Oznadeni podminky

“{Text podminky IP

XQ:E.@SW technické Fedeni k oddéleni jednotlivych podskupin (sektorl), které trvale zabrani smichani a m_o_ﬁmmnm uloZenych odpadi,

v IP (ostatni .

podminky) bude popsano v ,Provoznim fadu zafizeni k odstraftovani odpadil — Skladka Lisov podle zakona o odpadech”. Aktualni stav (feSeni)
jednotlivych sektorti, zatizenych v daném roce, bude zaslan krajskému Gfadu do 31.3. nasledujiciho roku.

co7 Pinéni podminky IP [Zdavodnéni B Odkaz na pfilohu

Pinéno

6229




Oznaceni podminky
v IP (ostatni

Text podminky 1P

Do sekioru skiadky, ktera ma charakter podskupiny $-003, xma budou :x_mam3< mj. odpady s podstainym obsahem oﬂ@mao@os
biologicky rozloZitelnych latek, nesméji byt ukladany nebo pouZivany jako TZS odpady na bazi sadry, oaum% se zvySenym obsahem
kovil a odpady upravené nékterym ze zplsobl stabilizace uvedenym v bodé D9 pfilohy &. 6 vyhladky & 294/2005 Sb. U odpadi u

odmink
P V) nichZ ze ZPO vyplyvéa, Ze plvodce disponuje se souhlasem k upusténi od tfidéni, je nutno oveiit sloZeni o%mag tak, aby jeho uloZeni
do télesa skladky (sektor S-003) bylo v mog_mnc s _s.<:_ <m8: nmﬁo uoaaﬁ_é _
Co8 E:mz_ uoa:.:i@ IP |ZdGvodnéni - Odkaz na pfilohu

Bude U_zm:o

ON:momE vogBE_Q
v IP ?m”mﬁ_ _
uo%:__:xvc

_______ 7 {Text podminky IP -

Odpady povolené k oamwﬂm:ms_ které jsou v ._30<0Na3 fadu zafizeni k odstrafiovani oa_uma: - Skladka Lisov podle zakona o
odpadech” oznadené u katalogového &isla symbolem S-001, Ize ukladat pouze do sektoru (podskupiny) $-001. Jedna se o odpady
viz. strana ¢. 6 integrovaného povoleni &.j. KUJCK 12737/2009/0ZZ1./9/Je ze dne 30.6.2009.

Kat.¢. 170802 nahrazeno kat.&. 170411 — kabely neuvedené pod &islem 170410.

- - JOdpad kat.¢. 200136 ~ vyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod Cisly 200121, 200123 a 200135 bude vyjmut ze
< |seznamu odpadi k odstranéni ve skiadce.

c.29.

Odkaz na pFilohu

Pinéni podminky IP [Zdavodnaéni -

Plnéno

On:mnm:_ ﬁo%:_;_é
v IP (ostatni

- |Text podminky IP

: ”_ - . .. | Odpady povoiené k .w.Nm _ama. jsou v ‘.vﬂo<ouz§ ﬂmac Nmmwma x oamﬁ«m:oﬁa o%mac - mx“maxm LiSov _uoa_m zakona o oanmamn:..

(dale jen seznam k TZS) oznadené u katalogového &isla symbolem S-001, Ize pouzivat k TZS pouze pro sektor (podskupinu) S-001.
Jedna se o tyto odpady:

S1 S Q) - Strusky (z prvaiho a drubéhio taveni — metahergls Zn): 1006 03 Stusky (2 prvniho

a druhého tavent — metalurgic Cay; 10 07 01 — Sorusky (z pryntho a druhého taven] — metalurgie

&mz An a Pry; 10 98 3 -~ Jing strusky; H) 09 03 - Peoni stroska (ze shdvini Feleznyeh
adlitkd); 12 01 17 — Odpadni materidl z owyskavani newvedeny pod Sistem 12 01 16: 17 01 07 -

ﬁﬁna_:rs. Smési nobo oddElend frakcee betorw, cihiel, tadek » keramickfch virobkil neuvedené ped gistem
: _ I7 01 06, 17 09 04 - Smésné stavehni a demolitni odpady neuvedend pod Sisly 17 0981, 1709
2. 1709 03 (s piimési sddrokartone), 19 03 85 - Stabilizovany odpad neyvedeny pod Sislem
1003 0d; 19 03 07 - Solidtfikovany odpad neuvedeny pod Sislem 19 03 05 19 84 81
Viwrifikovany adpad * ,
161104 - jiné vyzdivky a Zaruvzdormné materialy z metalurgickych procesl neuvedené pod 161103
170802 - stavebni materidly na Umw_ sadry :mc<mamnm. _ooa Eislem Qom?_
ca10. Pinéni podminky IP |Zdivodnéni ~ Odkaz na pfitohu
Pinéno
Oznageni podminky Text podminky IP -
Mhﬂ_ Mmmmuw: Evidence odpadd cx_mam:<ns do jednotiivych podskupiny (sektorQ) mx_ma_é bude vedena oddélené. Evidence uloZenych odpadi bude

archivovana po celou dobu provozu skladky a obdob! nasiedné péce.

7229




C.2.11.

Odkaz na piilohu

Plnéni podminky IP [Zdivodnéni

Pinéno

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

Kromé& aktivni plochy a plochy, ktera je aktivné odsavana, musi byt zbyla &ast rozpracované skladky podskupiny S-O03 vCetne hran
prekryta biologicky aktivnim materidlem (viz. bod 8.5 CSN 83 8034 v aktualnim znéni) o mocnosti 0,1 - 0,15 m (zejména za Gtelem
zneskodn&ni metanu). Jedna se prednostné o priimyslovy kompost v&etné kompostu kat.€. ,19 05 03 — kompost nevyhovujici jakosti" a

v IP {ostatni

v IP {ostatni

uoa“:ixﬁ zemin kat.&. ,17 05 04 — Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03“, dale dievni odpady (klra, dfevni $tépky a hobliny i lyko).
K tomuto tdelu lze také pouzit odpady povolené k TZS, kieré jsou oznatené symbolem #. Vyjime&n& mohou byt pouZity piliny, travni
sede a senaZe véetnd materiall nevyhovujicich pro zemé&d&lské aplikace (seCe plevell a naletovych porostll), a to pouze ve smési s
thiinitopis€itymi zeminami. _

co 12 Pinéni podminky iP |Zdlivodnéni .- Odkaz na pfilohu

T Pln&no
On:mm_m:m_ﬂan_zm_:_w_\ Text podminky iP.

Plocha sektoru 8-003, ktera je aktivné oammsunim a plocha sektoru S-001 budou piekryvany materidlem nebo odpadem povolenym k

podminky) * - 1775 av souladu s podminkou C.2.10. tohoto rozhodnuti.
C.213 Pinéni podminky IP [Zdivodnéni _ Odkaz na pFilohu
R Pinéno

Ozna&eni podminky
v iP (ostatni
podminky)

Text podminky IP )

Provozovate!l zajisti dostatedne Snomwz_. Bmﬁm«_mwc\oaumac. k TZS (tak, aby pouZitelna zasoba byla vzdy min. 100 m®) pro vwmxaé
uloZeného a zhutnéneého odpadu.

c214.

Pinéni podminky IP {Zddvodnéni Odkaz na prilohu

Pinéno

Oznageni podminky
v [P (ostatni. . -

Text podminky IP -

Kazdy pfipad, kdy dojde nejvyse k trojnasobnému pfekroéeni piipustnych hodnot ukazatelil pro jednotiivé tfidy vyluhovatelnosti bude

_ ~|levidovén. Tato evidence bude pfilohou ,Provozniho fadu zafizeni k odstrafiovani odpad(l -~ Skladka Lisov podie zakona o odpadech” s

podminky) - - lyvedenim: konkrétniho plivodce, konkrétniho odpadu a konkrétnich hodnot u konkrétnich ukazatell. Kopie této evidence za kalendarni
“w o {rok bude zaslana krajskému vidy do 31.3.nasledujiciho roku.
Co15. Pinéni podminky IP {Zdivodnéni _ S Odkaz na pilohu
Pinéno Zatim nenastalo.
Oznageni podminky |Text podminky iP o _
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v IP (ostatni
podminky)

TVrstva omumac_;m.i_mx?wha mocnosti 2 m, bude vidy po dosaZeni pracovni nivelety zavaZeného odpadu anebo v pfipadé provozni

potfeby pfekryta vrstvou materialu/odpadu povoleného k TZS o mocnosti 0,1 — 0,15 m. V pfipadé potieby musi byt pfekryvany i mensi
vrstvy ukladanych odpadi tak, aby byla zajiSténa maximaini ochrana ZP pfed negativnimi viivy ze skladky. Pfekryv neni nutny, ma-fi
ulozeny odpad takové viastnosti, Ze uCinné brani vzniku negativnich viivi ze skiadky (pradnosti, Oletdm, ifeni zépachu, Gnikim
skladkového plynu, pfemnoZeni hiodavcl a ptakd). K tomuto tgelu nemohou byt pouZity odpady uvedené v podmince C.2.12 s
vyjimkou odpadu kat.&. 17 05 04.

C.2.16.

Pinéni podminky IP [Zdavodnéni Odkaz na piilohu

Pinéno

~ - |Text podminky IP

lzolaéni a stavebni odpady s obsahem azbestu ~ katalogova €. ,17 06 01 — izolaéni material s obsahem azbestu;, 17 06 05
stavebni materialy obsahujici azbest' — ukladat do 1élesa skiddky za dodrZenl déle uvedenych podminek, s cilem zabranit jakémukoliv
kontaktu fidi s odpadem obsahujicim azbest po dobu provozu i po uzavieni skladky:

S ia) Pfijimané odpady nesmi obsahovat jiné nebezpetné latky neZ azbest.
Oznateni uog:._i._é b) Odpad z azbestu, ktery neni vazan pojivem, bude zabaleny v utésnénych obalech.
v IP {ostatni c) Odpad musi byt uloZen do vyhrazeného prostoru a pfedem pfipravené prohlubné vytvofené pro tento GCel na povrchu skiadky
podminky) - la za soucasného zkrapéni ihned pfekryt dostateCnou vrstvou plekryvného materialu, nejlépe vykopovych zemin. Obsluha musi byt
o _ vybavena ochrannymi prostiedky na ochranu dychacich cest a zraku.
_ d) Misto uloZzeni odpadu s obsahem azbestu bude schematicky zakresteno do ,Provozniho fadu zafizeni k odstrafiovani odpadi -
Skladka LiSov podie zédkona o odpadech" a dale bude {aké soucasti evidence uloZenych odpadl, archivované po ceiou dobu provozu
skiadky a nasledné pede o skladku.
1e) Na plose skladky vyhrazeneé k ukladani azbestu se nesmi provadét Zadné vitné, vykopoveé a jiné prace, které by mohly vést k
~luvoinénd viaken azbestu.
C.217 Pinéni podminky IP {Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Zaznamy v provoznim deniku skiddky.

Oznadeni podminky
v IP {ostatni -~
podminky)

Text podminky P~ =~ . R

Na télese skladky nesmi byt deponovany materidly/odpady k TZS, u kterych miZe dojit k samovzniceni napf. piliny, travni sete a

“Isenaze pokud nebudou vZdy ve smési s hlinitopiséitymi zeminami.

C.2.18.

Pinéni podminky IP |ZdGvodnéni Odkaz na piilohu

Pinéno

Oznaceni podminky

Text podminky 1P

v IP (ostatni C.3 Sbéra vykup
podminky) 0%.4 Shér a vykup bude provozovan v souladu s ,Provoznim fadem zafizeni ke sbéru a vykupu® ~ Sbémy dvlr odpad( (dale i
PRSDO) .
Pinéni podminky IP |ZdGvodnéni Odkaz na piilohu
C3.1

Plnéno
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Oznaceni podminky
v IP {(ostatni

Text podminky IP

Odpady kategorie ostatni budou soustfedovany v pfisiusnych soustfedovacich prostfedcich, nebezpetne odpady pak skladovany ve

podminky} skiadu nebezpednych odpadii nebo v zabezpegenych kontejnerech na venkovni plose.

C.32. PInéni podminky IP Namﬁi:m:.m. Odkaz na pfilohu
Plnéno

Oznaceni podminky | Text podminky IP

v IP (ostatni X . N . . .

podminky) Seznamy odpadd, které je mozno pfijimat ke sbéru a vykupu je uveden v PRSDO.
Pinéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

C.3.3. —

Ozna&eni podminky [Text podminky P _ _

Whmhmwﬁwﬂ_.f _ Prisiudné skladovac! a soustfedovaci prostfedky mohou byt vyuZity k uloZeni odpad( vznikiych z viastni innosti.

caa Pinéni podminky 1P |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinénc

Oznaceni podminky

IText podminky IP

v IP {ostatni 1C4  VyuZivani odpadd
woa:::ws.. ©{C.4.1 Vyuiivani odpadd bude provozovano v souladu ,Provoznim fadem zafizeni k vyuzivani odpadi tfidénim a fisovanim® (dale i
_ PRVO)".

C.41 Pinéni podminky 1P [Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
o |Pin&no

Oznaéeni podminky | Text podminky IP

v P (ostatni- . T ) i - ] .

podminky) | V zafizeni budou vyuZivany pouze odpady kategorie ostatni odpad, jejichZ seznam je uveden v ,PRVO".

c42 M.Ezmi podminky P |Zd{vodnéni R _ _ Odkaz na pfilohu
T {PIn&no

o _ m a - . Text podminky IP |

<wwﬂomwmﬂwﬂ.§§ Y [ THideni bude probihat i v ramci jednoho katalogového &isla s ohledem na moZnost materidlového vyuziti jednotlivych druhl plasti a

podminky) skia. Minimainé budou vytiidény PET lahve, pfipadné folie. PET lahve a sklo budou tfidény podie barvy v souladu s pozadavkem

odbératele.

C.43 Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

S Pinéno
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Oznadeni podminky
v {P {ostatni

Text podminky iP

C.5 Kompostarna

podminky) C.5.1 Kompostovat ize pouze odpady kategorie osfatni, jejichz seznam je uveden v ,Provoznim fadu zafizenf k odstrafiovani
odpadl — Skiddka odpadu LiSov podie meoam 0 oanmamor ¢ast - kompostarna®.
C5.1 Plnéni uo&;smé IP {Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinénc

Text podminky P

Oznaceni vo.a::.sxw
v IP {ostatni

Kompostovatelné o%mas u xﬁméox bude po pfijeti zjisténo, Ze nejsou <3oa:m xm xoavoﬂoe.ma napf. z davodu velkého ﬁoa_E.
nekompostovateinych sloZzek, mohou byt v zafizeni odstranény uloZenim na skladce, pokud jsou uvedeny v seznamu odpadd k

v IP (ostatni

podminky)
odstranéni uloZenim do skiadky.
c52 Plnéni voni:@ IP'{ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
o Pinéno
Oznag&eni podminky |Text podminky P

podminky) Kompostovani bude probihat na voinych kompostovych zakiadkach o vyice max. 3 m.
C53 Pinéni podminky IP:|Zddvodnéni’ _ _ Odkaz na pfilohu
o Pinéno

\V areaiu zafizen! bude k dispozici zejména pro Gdely xoauoﬂm3< zpevnéna plocha pro umisténi mobiintho drtie (St&pkovacle)

v IP (ostatni

podminky} bioodpad(.

CBA Plnéni podminky. um.. Zdavodnéni Odkaz na pfitohu
Pinéno

Oznageni podminky |Text podminky [P

viP nﬁmnmﬁm Kompostovatelny odpad velkych rozmér( (napf. vétve) bude naleZité upraven (nastépkovan) tak, aby byl zajitén optimalni proces
podminky) kompostovani.
- Pinéni podminky IP [Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Bude pinéno

Oznaceni pedminky

Text podminky IP

viP Ao.m*m»:m Odpad kat.¢.: .20 01 08 — Biologicky rozloZitelny odpad z kuchynl a stravoven" Ize kompostovat pouze rostlinného plvodu, bez podilu
podminky) zivogigného odpadu. Odpad N_<omuw:mso UEBQ: nesmi byt na kompostarny pFijiman.
C56 Pinéni podminky IP [Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno
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Oznaceni podminky
v IP [ostatni
podminky)

Text podminky IP

Doba zrani kompostu po provedené soaomm:_wmom {(prvni pfekopavce) je min. 60 dni, v pfipadé kompostovani téZko rozioZitelnych
surovin (napk. kiira, dievni §tépka, kaly z COV apod.) min 100 dni. B&hem zrani je nutno zakladku minimainé jednou, nejlepe dvakrat
pifekopat. Doha mezi jednotiivymi pfekopavkami nesmi byt krat8i nez 21 dni.

C57.

Ptnéni podminky [P {Zdivodnéni

{Odkaz na pfitohu

_ Plnéno

Oznaceni podminky
vIP (ostatni
podminky)}

Text podminky IP

Kompost musi splitovat poZadavky vyhiasky €. 294/2005 Sb. pro pouziti na TZS.

Cb58.

Pinéni podminky IP [ Zdavodnéni

Odkaz na ﬁ_‘.m_omc

Plnéno

Oznadeni podminky
v IP (ostatni
podminky}. :

Text podminky P

Kompostarna bude provozovana tak, aby vyluhové vody byly svedeny do systému prisakovych vod skiadky.

c59.

Pinéni uo&:?_.é iP |Zddvodnéni

Ddkaz na pfilohu

Pinéno

Oznadeni &asti P

aww

D. Podminky zajis

tujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zp, zejména ochranu ovzdusi, pidy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, prirody a krajiny

Oznadeni podminky {Oznaéeni ﬂwnx&wx:umam Hodnota Naméfena/ | Plnéni _uo.g_:m:w& Nnﬁzon.:m:m
v IP {emisni limit, |&asti zafizeni |latek/Ukazatel | uloZena vIP | vypoétenda |IP = o C
fimit) (zdroje) IRl R hodnota

ANO

Ozna&eni podminky

Text podminky P

Pinéno

v IP [ostatni D.1  Voda
podminky) D.1.1 DrenaZni systém prisakovych vod jako celek i jeho jednotiivé casti musi byt chranény proti poskozeni a musi byt zajiSténa
jeho pina funkénost a mno_m:wm<omﬁ. _
Plnéni vonims@ IP [zdavodnéni Cdkaz na piilohu
D11 :
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Oznaceni podminky
v IP {ostatni -

Text podminky IP -

Qdpadni vody z jimky prisakovych vod budou vyuZivany ke zkrapéni povrchu skladky rozlivem. V pfipadé pfebytku budou
odvaZzeny do zaiizeni k odstranéni tohoto druhu nebezpelného odpadu nebo do zafizeni se schopnosti odbourat znecidtujicl
slozky ~ COV C.Budgjovice. Pilpadna zm&na COV bude pfedem projednana s krajskym Ufadem a zaroven bude predioZena nova

iPlnéno

podminky) smiouva na zneékodihovani odpadnich vod. Provozovatel bude plnit pro pfedavané odpadni vody limity dané smiouvou s COV, na
- {kterou budou odpadni prisakové vody odvaZeny.

D12 Pinéni podminky IP [2Zdivodnéni _ Odkaz na pfilohu
o Pin&no

Oznadeni podminky Text podminky IP

v IP {ostatni - | Veskeré pro vodu zavadné latky (napi. pohonné hmoty, oleje a dalsi latky pro provoz a Gdribu mechanismi) budou skladovany a

podminky) pouZivany tak, aby bylo nedoslo k jejich tniku a znedisténi podzemnich nebo povrchovych vod a pldy.

D13 PInéni podminky IP |Zdavodnéni -~ e Odkaz na pfilohu

Oznageni gn.ﬁﬁ.@
viP (ostatni -
podminky} - -

Text podminky IP

V zatizeni budou k dispozici prostiedky pro likvidaci pfipadnych Gnikl zavadnych latek. PouZité sanaéni materialy budou do doby
likvidace uskladné&ny tak, aby bylo zabranéno ohroZeni povrchovych nebo podzemnich vod,

D.14.

Pinéni podminky IP [Zduvodnéni = Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznageni podminky.

Text podminky IP

v IP {ostatni .. _
voa%mzxs V pfipadé napinéni kapkové jimky u nadzemni n&drze na motorovou naftu, bude jeji obsah pfedan k odstranéni opravnéné osobé.
DAS Pinéni podminky IP |Zduvodnéni T Odkaz na piilohu

Plnéno

Oznadeni podminky
v P {ostatni

Text podminky IP

Pritok prisakovych vod do jimky miZe byt uzavien pouze v pfipadé nutnych oprav a udrzby.

podminky)
D16 Pinéni podminky IP 1Zd{vodnéni Odkaz na pfilohu
T Plnéno
Oznaceni podminky Text uoag_sm@.:u
v IP (ostatni D2 Ovzdudi
podminky) D.21 Odplyfovaci studny musi byt zbudovany v souladu s CSN 83 80 34, nesmi byt zasypany odpadem a musi byt plynotésné
uzavieny.
Pinéni podminky IP |Zdlvodnén{ Odkaz na prifohu
D.24.

Bylo spinéno
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Oznaceni podminky
v IP {ostatni
podminky)

Text podminky IP

Provozovatel zajisti pravidelnou kontrolu a tdrzbou funkénost odplyfiovaciho systému a zafizeni pro nakladani se skladkovym plynem.
Provedené kontroly a Udrzba provozovaného odplyfiovaciho systému budou zaznamenavany do provozniho deniku.

D.2.2.

Pin&ni podminky IP [Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno Zéznamy vedeny v provoznim deniku - probihaji kontroly.

Oznaceni podminky

Text podminky P

viP Ao.mnm”:m Provozovate! povede pro provozovanou skladku (zdroj znedistovani ovzdusi) pravozni evidenci. Provozni m<ammom..mxmmn_x< odpadt

podminky} miiZe byt soudasti provozniho deniku. _

D23 Pinéni podminky 1P |Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
o Plnéno

Oznadeni ¢asti P

E. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznateni podminky |Oznadeni éasti L.atka/Skupina | Hodnota Naméfenalvypoétena | Pinéni Zddvodnéni

v IP {emisni limit)  |zafizeni (zdroje) tatek/Ukazatel | uloZenav IP hodnota podminky iP

ANO

Oznaéeni podminky |Text podminky IP

viP Anwmﬁm#:_ Prib&zné budou &inéna opatfeni vedouci k hospodarnému vyuZivani energie ve viech prostorach  zafizeni (napf.. modernizace

podminky) osvétlovacich téles, topného systému v budovéch), opatfen! budou zaznamenéna do provozniho deniku.

E 1 Plnéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
o Pin&no

Oznadeni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni . i . N i i - ~ i ‘.

podminky) Pro zvih&ovani télesa skiadky musi byt nwmn:nmgm vyuZito prilsakovych vod Eerpanych z jimky prisakovych vod.

E2 Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfitlohu

Pinéno

Cznaéeni podminky

Text podminky IP

Bude zaijisténa Uspora pfirodnich zdroji pro t&el technického zabezpedeni skladky zejména jejich nahrazovanim odpady povolenymi k

v IP {ostatni TZS. Maximaini celkové mnoZstvl odpadl ulcZenych na skladku jako materidl pro technické zabezpeleni skladky mlZe dosahovat

podminky) maximalni vyse 20 % celkové hmotnosti odpadd uloZenych na skladku v daném kalendafnim roce. Odpad poulity jako technicky
materidl nad toto mnoZstyl nent osvobozen od poplatku za uloZeni odpadu.

E3 Plaéni podminky IP |Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno
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Oznacteni ¢asti iIP

F. Opatreni pro wmma_n:wum:m havariim a omezovani _.&mnr pripadnych nasledkd

Oznaceni podminky |Oznadent Latka/Skupina | Hodnota Naméfenal Pinéni uogn.zz_é Zdivodnéni
v IP (emisni limit, |Casti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena v IP vypoétena | IP-
m_aé |{zdroje} S 7 hodnota
ANO
Oznaéeni uanE—Q Text podminky IP !

Mista ohroZzena vybuchem, kde miZe dochdzet k nahromadéni :m_uo silnému vyvérani wxmmn_xo,_.mso plynu, musi byt vybavena

viP Aomﬁmg_
podminky) pfislusnymi znackami a an_n:_o,\mﬁ s oﬂms.mms.: o::m% .m.cﬂo _uoaar%c ize wn_:; ozna¢enim na vstupu nmo zarizent.
F 1 Pinéni podminky IP [ZdGvodnéni _ = Odkaz na pfilohu

Pinéno

Ou:mooz_ uon::zué

_saﬁm ohroZena vybuchem oznacena.

Text uan_n_Q IP-

v IP (ostatni Pro ochranu tésnéni skladky je nepfipustné, aby vozidla ﬁwzmwmﬁo_ odpady a mechanismy pro jejich rozhrovani a :Ezmam pojizdéla
podminky) ' pfimo po povrchu tésniciho nebo <=5.s_:o aﬂm:mﬁ:_:o mvﬁmga
F2 Pinéni podminky IP [Zdivodnéni _ _ R Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznaceni uon_s_:_é

Text ﬁon_ﬁ,:_&‘ P

Jimka n_.cmmxoéo: vod musi 3; :aﬁoﬁm: hiadinu ﬁmoZo vod na wmxo<m Ed<§ aby :maow_o K jejimu Qm”mom:_ a Nnmm_wanm pldy,

viP Aom#mn;_
podminky) podzemnich a povrchovych vod.
Es Pinéni podminky IP {Zddvodnéni oc_xmn.:.m prilohu
o Pinéno
On:mmgm.._uon??@. Text podminky IP :
vIP Ammﬂmgm o Pii prijimani odpad( do zafizeni a jejich ukladani do télesa skladky budou tyto fadné kontrolovany i s ohledem na omezeni a rizika
podminky) zahofeni a vzniku poZaru.
4 Pinéni podminky IP [Zd{vodnéni P Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznaceni podminky
v IP {ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pii poruse vazniho a evidenéniho systému nebo vypadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skladky povinna vést evidenci

F.5.

opadd. Po op&tovném zprovoznéni vazniho a evidendniho systému do néj obsluha neprodlené doplnt chybaiicl data.

Plnéni podminky IP [Zdivodnéni Odkaz na piflohu

Pinéno
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Oznaceni Casti IP

G. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odli$nych od podminek béiného provozu, pfi kterych miZe vzniknout nebezpedi ohroZeni
Zivotniho prostredi nebo zdravi clovéka

Oznadéeni podminky |Oznaceni Latka/Skupina | Hodnota Naméfenal | Pinéni podminky | Zddvodnéni
v IP {emisni limit, &asti zaFizeni |latek/Ukazatel | uloZena v IP | vypoétena | IP
limig) {zdroje) - hodnota

ANO

Oznaceni podminky

Text podminky iP

G.1 Podminky pro provoz wx_ma_é

v iP {ostatni -

uoa%.;xﬁ G.1.1 V pripadé vypadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zapinéni ma_é prisakovych vod a véas zajistit oa<o~ téchto vod

ST do zafizeni k tomu c&mnmac

oy Pinéni vOAEE_Q P Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
o Plnéno.

Oznageni podminky |Text podminky [P

vIP Ao._m_nm”:_mm___ “.. N piipadé@ havarijniho Gniku zavadnych iatek U:Qm pozorovatel vomg_co,_.mn podie ,,Planu havarijnich opatieni pro pfipad ohroZeni nebo

podminky). zasazeni vod Nm<mam<3_ lgtkami aredlu Skladky o%mac LiSov” (dale jen ,Havarijni plan®).

612 Pinéni podminky 1P Zduvodnéni o o Odkaz na pFilohu

V pfipadé nutnosti bude vmzm:o

Oszmmmm__uanimrw_w

Text podminky P

Kaida havarie s viivem na 2P bude do dvou pracovnich dni chladena mimo jiné krajskému Gfadu a CIZP OL. Vechny vznikié havarijni

situace musi byt zaznamenany do provozniho evidence zafizeni s uvedenim:

v IP {ostatni -
podminky) .

° mista havarie,
v IP (ostatni. o ¢asové Udaje o vzniku a dobé trvani havérie,
podminky) e druhu a mnoZstvi emisi zne&i¥tujicich latek po dobu havarie, v pfipadé jejich vzniku,
e informovanych institucf a osob,
° data a zpdsobu provedeného fedeni dané havarie,
e piijatych konkrétnich ovmqma k NmBmNmE <N:__E am_m_nr havarii.
613 Plnéni podminky IP Zduvodnéni o Odkaz na pfilohu
o Pinéno. 1V roce 2015 nedoslo k havarii.
Oznaéeni podminky |Text podminky IP e )

Do jednoho mésice od vzniku havérie bude krajskému Gfadu zasldno sdéleni o pfijatych konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku

dalsich pfipadi havarii.
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G.1.4,

Pinéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Pinéno.

Oznaceni podminky
v {P {ostatni _

Text podminky IP

Budou vedeny zdznamy o provédénych havarijnich opatfenich pfi zachdzeni se zavadnymi l3tkami a tyto zaznamy budou uchovavany

podminky) - po dobu minimdlné 5 let.
GAS. Plnéni podminky IP ” Zdlvodnéni Gdkaz na pfilchu
Plnéno.
Oznateni &asti IP -~
H. Zpusob monitorovani emisi a prenosy
Oznadeni podminky [Oznageni  |Latka/Skupina | Hodnota . | NaméFenal | PInéni podminky | Zdivodnéni
v IP (emisni limit, : -~ |Casti zafizeni. [latek/Ukazatel | uloZend v IP | vypoltena [P~ -
fimit) ©o s H{zdroje) - e S hodnota o
ANO

SN .........qun podminky IP

H.1 Jakost a mnoZstvi prusakovych vod
Ouzmmmzm__uo&_:mm@ H.1.1 Monitoring priisakové vody bude realizovan prostiednictvim Sachty S-2s. I
v IP (ostatni- Parametr Cetnost méfeni béhem
podminky) : — S— . provozu
: Vodivost pH, Na', K, Mg, CI', RLgs, As, Creer, Cd, Ni. Mg, 1 X roéné
Cu, Zn, Pb, B, fenoly jednosytné, tenzory aniontové, CHSKc,,
S0,%, BTEX, fluoranten
RAS, N-NH4", Neei 2 x roéné
Pinéni podminky IP [ZdOvodnéni Odkaz na piilohu
H.1.1.
{Pinéno
Oznaéeni podminky |[Text podminky IP
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v {P {ostatni

Metoda a podminky méfeni, autorizace: Vzorky budou odebirany jednorazové odborné zplsobilou osobou opravnénou ktéto

podminky) ginnosti (dale jen opravnéna osoba) a analyzy bude provadét odborné zplsobila osoba opravnéna k podnikani (dale jen opravnéna
laboratof). Ukazatele pH a vodivost mohou byt urSovany pfimo na misté vterénu. Protokoly o vysledcich rozborll budou
uschovavany nejméné 5 let.

HA2 Plnéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno é 1

Oznaéeni podminky
v IP {ostatni

Text podminky IP

Mnozstvi prusakovych vod (m”) bude zjidtovano mésitné, napf. soudtem mnoZstvi pfeterpavanych vod na skiddku (sou¢in pratoku

podminky} Gerpadla a doby Gerpani v priib&hu kalendainiho mésice nebo pravideinym odeétem vySky hladiny v jimce prisakovych vod
bdvezenych na COV v pribéhu kalendainiho mésice.
HA3 PInéni podminky iP |Zduvodnéni _ Odkaz na pfilohu
T Pinéno Je zjidtovano a zaznamenavéno PD.

vIP(ostatni - - |42  Jakost podzemnich vod
podminky} " - |H21 Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostiednictvim objektl: KV, HP 12, HP 14, HP 15, HP 16, V-3 a V-4.
Ho1 Plnéni podminky IP [Zdavodnéni -~ S Odkaz na pFilohu
o Pinéno &1

Text podminky IP
_ R H.2.2 Parametry a Cetnost méfent:
Oznaceni podminky - —
vIP (ostatni Parametr o‘onzom_ﬂ méfeni
podminky). = : S — . _ | béhem provozu
: R ﬁx, vodivost, Na“, K, lema _<_© , Cr, moA s mﬁ.‘_om_ As, Ownmza. Ni, 2 x za rok

_ Cd, Pb, B, fenoly jednosyiné, tenzory aniontove, CHSK¢, BTEX, (jaro, podzim)
fluoranten, Cqg — Cy, NO;, NH3

Plnéni podminky P |Zdavodnéni -~ Odkaz na pilohu
H.2.2

Pinéno v & 1

Oznadeni uon_Bm_n_G

Text podminky IP
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v IP (ostatni

Misto odb&ru — umisténi monitorovacich vrtil:

dmink
podminky) KV (pozadovy vrt)-v soufadnicich orientaéné dle S-JSTK x=- 743 601, y =- 1 162 660
HP 12 — (pozadovy vrt} v soufadnicich orientaéné die S-JSTK x=-743639, y=-1 162 851
HP 14 — v soufadnicich orientatné dle S-JSTK x =-743 410, y=-1 162 732
HP 15 — v soufadnicich crientatné die S-JSTK x =-743 357, y=- 1 162 620
HP 16 — v soufadnicich orientaéné dle S-JSTK x=-743 320,y =- 1 162 518
V3 - v soufadnicich orientaéné dle S-JSTK x =- 743 398, y = - 1 162 677
V4 -~ vsoufadnicich orientaéné dle S-JSTK x=-743 379, y= -1 162 479
Pinéni uan.a.@ IP. |Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.2.3.
Pinéno ¢ 1

Ow:momzu uon:::.é

._.mua woaam:_é P

- |Pfed odb&rem vzorkd vod bude zméfena c_,o<mn :_ma3< v 302685083 vrtech a jejich hioubka. Vzorky budou ziskany dynamickym

v IP {ostatni
podminky) odbérem derpadlem.

Pinéni podminky IP |Zdiivodnéni Odkaz na pfilohu
H.2.4.

Pinéno

ONamnmzm ﬂon3m=x<

IText uoaa.::—é P

Vzorky budou odebirany opravnénou osobou a mzmauv\ U_.am uwo,aam" onwm,_.:m:m laboratof. Ukazatele vodivost a pH, mohou byt

v IP {ostatni

podminky) uréovany pfimo na misté v terénu. Protokoly o vysledcich rozbord budou uchovavany nejméné 5 let.

25 Pinéni podminky IP |ZdGvodnéni 1Odkaz na pfilohu
o Pin&no

Cznaceni von_ﬂ_:_é
v IP {ostatni

" |{Text podminky IP

Po provedené analyze budou opravnénou laboratofi nebo oprévnénou osobou porovnany vysledky rozbord podzemnich vod
s hodnotami uvedenymi v metodickém pokynu MZP ,Indikdtory znedidténi* vydaném ve véstniku Ministerstva Zivotniho prostfedi
v anoru 2012, rodnik XX, ¢astka 2 (metlodicky pokyn) a s hodnotami referencéniho vriu HP-12. Bude-li zjiSténa anomalie, bude

v IP (ostatni
podminky)

uo%:.;xS_ - .|provedeno kontrolni méfeni a v pfipadé potvrzen! vysledk( bude neprodlené posouzena a vyhodnocena odborné zplsobilou osobou.
~{Bude-li pfi¢inou anomalie havarijni stav, budou neprodleng provedena napravna opatfeni.
26, Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na prilohu
Plnéno
Oznaéeni podminky |Text podminky IP

Vyhodnoceni monitoringu podzemnich vod bude provedeno tabelarné. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty: naméfené hodnoty
v urCenych parametrech a hodnoty uvedené v metodickém pokynu.
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H27.

Qdkaz na pfilohu

Pinéni podminky IP [Zd(vodnéni

Pinéno &1

Viz. Zprava vyhodnocen! monitoringu za rok 2015, GEOtest, a.s.

Oznacéeni podminky

Text podminky IP

Jakost povrchovych vod

Oznaéeni podminky

Mn_v”wﬁwﬁwﬁ MWA Monitoring povrchovych vod bude realizovan na vytoku z dedfové kanalizace pfed zalsténim do Sachty $-6, na vyusténi
destové kanalizace do meliora&ni ryhy a v $achtach S-V (3achta za halou separace), §-6, 5-20a §-21.
H3A Pinéni podminky IP | Zdlvodnéni _ _ _ _ Omxmu na pfilohu
PInéno € 1
Text podminky IP o _
Parametry a Cetnost méfeni na vytoku z destové kanalizace pred zaustdnim do $achty S-6 a na vyusténi destové kanalizace do

melicragni ryhy:

Cetnost méfeni

v iP (ostatni Parameir
podminky) . . b&hem provozu
BRI teplota vody, pH, vodivost, Na', K', N-NH," Mg®', CI, SO, NO; 4 x za rok
RLgs, As, Crean. Ni, Cd, Pb, B, fenoly jednosytné, tenzory aniontové, | (1 x za Ctvrileti)
CHSKe,, BSK, BTEX, uhlovodiky Cqg — Cup, fluoranten , NH,
Pin&ni podminky IP [Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.3.21 _
Plnéno &1

On_zmmmi _uon_.:.m.:_é
v IP (ostatni-

Text podminkylP. -~ -

Parametry a Setnost méfeni v achtach S-V, w.m_. 8202521

Cetnost méfeni
béhem provozu
4 x za rok
{1x za Ctvrtleti)

Parametr

N-NH4" , NH; , NO, B, CHSKc,, BSK;

podminky)
Pro odb&rné misto v Sachté¢ 3-21 je nutné dale respektovat roz§ifeny monitoring v souladu s podminkami uvedenymi v bodé H.4
integrovaného povoleni.

3.2 PInéni podminky IP |Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno &1
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Oznaceni podminky
v P (ostatni
podminky)

Text podminky IP o .

Metoda podminkv méfeni: Vzorky budou odebiranv iednorazové opbravnenou osobou a analvzv bude provadét opravnena laborator.
Cx.mmmﬁm_mm Mmo”oﬁm vody, pH a vedivost mohou byt urfovany pfimo na misté terénu. Protokoly o vysledcich rozbord budou uchovavany
nejméné 5 let.

H.3.3.

PInéni podminky IP |Zdavodnéni Cdkaz na piilohu

Pinéno

Oznaceni uonam_smé_

Text podminky IP -

Po provedené analyze budou opravnénou laboratofi nebo opravnénou osobou porovnany vysiedky rozborl povrchovych vod dle
tabulky ¢ 1a — Ukazatele vyjadiujici stav vody ve vodnim toku, normy environmentani kvality a pozadavky na uzivani vod" piilohy &.
3 k nafizeni viady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotéach pfipustného zneéisténi povrchovych vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech, v platném znéni (déle jen nafizeni viady &. 61/2003 8b.). Bude-li zjisténa anomalie, bude provedeno

vie Amm»mn:_. kontrolni méfeni a v pfipadé potvrzeni vysledkil bude anomalie neprodieng posouzena a vyhodnocena. Pro srovnani s hodnotami dle
podminky}. " “Inafizeni viady &. 61/2003 Sb. nebude uréujici celoroni primérna hodnota, ale konkrétniho odbéru. Bude-ii zjisténa anomalie (hodnoty
_ “Iv monitorovacich mistech pfekro&l hodnoty v nafizeni viady &. 61/2003 Sb. (kromé ukazatele pH), bude provedeno kontrolni méfeni a
v pfipadé potvrzeni vysledkl bude anomalie neprodlené posouzena a vyhodnocena odborné zpisobilou osobou. Bude-li pfi¢inou
anomalie havarijni stav, budou neprodiené provedena napravna opatfent.”
H34 Pinéni podminky IP- {ZdOvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznadeni voaBFrw.

Text podminky P

Vyhodnoceni monitoringu povrchovych vod bude provedeno ﬁmcm_m.ﬂ:m. .<.wmvsnm hudou uvedeny tyto hodnoty: naméfené hodnoty v

v IP {ostatni
podminky) [{uréenych parametrech a limity dle tabulky &. 1a pfllohy &. 3 {(norma environmentaini kvality) k nafizent viady €. 61/2003 Sb.
Has Pin&ni podminky IP |Zdivodnéni o o R B Odkaz na pfilohu

Pinéno & 1

Oznadeni podminky

Text podminky P -~

H.4  Jakost povrchovych vod {rozsifeny monitoring fesici problematiku pfitomnosti topnych latek na odtoku povrchovych

vIP (ostatni . vod ze skladky)

podminky) H.4.1  Monitoring povrchovych vod bude realizovan v $achté za halou separace (v poli), v $achté u kogeneracni jednotky, v Sachté 8
21, v melioraéni ryze nad a pod mistem vytoku povrchové vody ze skladky do melioragni ryhy :

H4A Pinéni podminky 1P |Zdlivodnéni : : : 1Odkaz na pfilohu

€1

Plinéno

Oznageni podminky

Text podminky IP

Parametry a Cetnost méfent:

v IP {ostatni
podminky) Parametr £etnost méFeni béhem provozu
uhiovodiky Cip — Cyp 4 x za rok (1x za &tvrilet)
H.4.2 Pinéni podminky IP {Zdlivodnéni Odkaz na pfilohu

21229




Pinéno &1

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

Misto odbéru — umist&ni monitorovacich vitd:
- Sachta za halou separace (S-V) - v soufadnicich orientatné dle S-JSTK x = - 743 418, y =- 1 162 760

v IP {ostatni
uoa%m«_xﬁ - Zachta u kogeneraéni jednotky - v soufadnicich orientatné dle S-JSTK x =-743 512, y = -1 162 716
- melioraéni ryha cca 20 m nad mistem vytoku povrchové vody ze skladky do melioraCni ryhy
- melioraéni ryha cca 100 m pod mistem vytoku povrchové vody ze skladky do melioracni ryhy.
Ha3 Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno &1

ONsmmma podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

Metoda podminky méFeni: Vzorky budou odebirany jednorazové opravnénou osobou a analyzy bude provadeét opravnéna
laboratof. Protokoly o vystedcich BNcoE budou coso<m<mm< nejméné s 6»

H4.4.

PInéni podminky IP |Zdivodnéni Cdkaz na pfilohu

c. 1

Pinéno

Oznaceni podminky

ﬁ&a vonﬁ_sxw‘ )

Po provedené analyze budou on_.m<:m:o: laboratofi nebo oﬁm,zzm:oc oscbou porovnany <<mmmaw< Smuoa ﬁos.o:oéoz vod die
tabulky & 1a — Ukazatele <5m%£_o_ stav vody ve vodnim toku, normy environmentani kvality a pozadavky na uZivani vod"

v IP (ostatni pfilohy & 3 k nafizeni viady ¢ 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znegisténi povrchovych vod do vod

ﬁoaa_:xs povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oc_mmﬁmon v platném znéni (dale jen nafizeni viady & 61/2003 Sb.). Bude-li zjiSténa
anomdlie, bude provedeno kontrolnl méfeni a v pFipadé potvrzeni vysiedkd bude anomalie neprodiené posouzena a vyhodnocena.
Bude-li pficinou anomalie havarijni mﬁm< ccaoc :mu«o&m:m provedena napravnd opatfeni.

145 Pinéni von5m=x< IP | ZdGvodnéni . _ Odkaz na pfilohu

Pinéno &1

Cznadceni _uonn:_:_é

Text podminky 1P~

Vyhodnoceni monitoringu povrchovych vod bude provedeno tabelarné. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty: naméfené hodnoty

ann_m””ﬂmhﬁ_ v uréenych vm«mam:mo: a :3_2 dle Ew::é &. 1a pHiohy & m A:oﬂﬂm mm<=o:3m2m5_ x<m__"5 k nafizeni viady &. 61/2003 Sb.

PInéni podminky IP Zdiavodnéni _ _ N Gdkaz na pfilohu
nas. Pinéno Viz. GEOtest, a.s. ¢ 1
Oznaéeni podminky | Text podminky IP
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Oznadeni vo.n!m:wg
v IP {ostatni~ =

v IP {ostatni H.5 Jakost a mnoistvi skladkového plynu
podminky)
o Parametr cetnost méfeni
béhem provozu
CH,, CO,, O, N (dopocitanim do 100%), atmosfericky tlak, | 2 x za rok
teplota vzduchu, H-S
H.5.1 Monitorovani musi byt provadéno kompetentni zaskolenou osobou nebo odbornou firmou standardni metodou v soulad
s bodem 11,5 CSN 83 8034 v ummﬁ:ma znéni tak, mc< byly <<m_qu< m3<_‘_mnm5m mno_m:_sa a _,mu_.oacxo<m§:m
5 PInéni podminky IP’ Nn_:<on=m=m Odkaz na pfilohu.
R PInéno NE.m<m Omo.ﬁomﬁ &2
Text uoa.ﬁ_:_é P

Na &astech skladky, xmm nenf u_§ aktivné odsavan, bude kontrola kvality skiadkového plynu provadéna pomoci plynovych studni nebo
zaraznych sond. Protokol z méfeni bude do 1 mésice od obdrZeni zaslan krajskému (fadu.

podminky) _
_ ~ |Podminky a zptsob odbéru vzorku:
Pinéni won_s.:_é IP |Zdavodnéni - Odkaz na pfilohu
H.5.2 Pln&no Bylo provedeno méfeni a zaslano na KU.
QOznageni podminky.

-+ Vzorky skiadkového plynu budou odebirany v jarnim nebo podzimnim obdobi, tj. v obdobi, kdy existuji pro mikroorganismy vhodne

v iP (ostatni -
von%msws podminky k tvorbé wwﬁarﬁég plynu. Venkovni teplota nesmi klesnout pod 5°C. Prvni méfeni na H. etapé skiadky probéhne
nejpozdéji pfi vysce uloZzeného odpadu 3 m.
53 Pinéni podminky IP |[Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
R Pinéno ¢2
Oznageni uoqn:a_é Text _uoa_s_.:,_e, _m...___ -
v IP {ostatni H.6  DalSi monitoring
podminky)
NiZe popsany monitoring zafizeni bude qmmw_wo,..ms _qu<owo<mﬁm“m3 pfipadné smluvné zajist&nou firmou. _ _ _
H6 Pinéni podminky IP |ZdGvodnéni 10dkaz na pfilohu

Plnéno

Oznaceni podminky
v IP {ostatni
poedminky)

Text podminky iP .

Denné sledované ukazatele:
Urovefi hladiny vody v jimce prisakovych vod.

V pfipade provozu kompostarny teplota kompostovych zakiadek (pracovni dny).
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6.1 IPInéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Pinéno Je provadéno, zaznamy v provoznim deniku.

Oznaceni podminky | Text podminky IP _

v IP {ostatni- Mésiéné sledované ukazatele:

podminky) MnozZstvi prisakovych vod dle podminky H.1.3. B

H6.2 Pinéni podminky I[P |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno Je provadéno, zdznamy v provoznim deniku.

Oznadeni uonm:.m:@

Text podminky [P

Rotné sledovane ukazatele:
= Deformace skladkového télesa CSN 83 8036 Skiadkovani odpadii — Monitorovani skiadek — kap. 9.2.

= Stanoveni _E_umEE skladkového tslesa pomoci geodetického zaméfeni s vyhodnocenim zbyvajici kapacity skladky

v IP (ostatni

v IP (ostatni
podminky) k posouzeni shody tvaru skladky s projektovou dokumentaci.
_ = Qrientaéni stanoveni zhutn&ni odpadu (vahové mnoZstvi zhutnéného odpadu na m %) na zékladé stanoveni kubatury
skiadky pomoci geodetického zaméfeni a mnozstvi odpad( na skiadce.
= MnozZstvi odebrané pitné <oa< z <mwm_nmro <oao<oac
H6.3 Plnéni uom:.__:_é P Ngc<oa:m=_ _ Odkaz na pfilohu
o Pinéno _s:ONmE_ oamcqm:m n;:m <oa< v8<mamao NmN:m3< v provoznim denfku. 3.
Oznaéeni podminky Text podminky IP o _

Ukazatele sledované Ax za dva roky:

podminky) Kontrola konstrukce jimky prisakovych vod
"™ Pinéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
Pinéno Je Q.o,_.mamso NmN:m:é v v8<oNz§ deniku. 14.4. moﬁ
Oznaéeni podminky |Text podminky IP o ) s
v IP (ostatni Ukazatele sledované 1x za pét let:
podminky). - Kontrola t&snosti jimky Ecmmxoénv <oa
HB.5. Plnéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu

Pinéno

Je provadéno, zaznamy v provoznim deniku. 9.4.2014

Oznadeni von_:_:_é
v IP (ostatni ©
podminky)

Text podminky IP

H.7 Vyhodnoceni monitoringu
H.7.1 Vysledky provedenych méfeni budou provozovatelem zaznamenavany do provozniho deniku, s vyjimkou monitoringu

provadéného dodavatelsky, jehoZ vysledky budou uloZeny v sidle firmy. Zaznamenany budou casové (daje o provedenych
méfenich, vysledky pozorovani a méfeni okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit (napi.. udaje o teploté, sraZkach), a take
mimofadné okolnosti, které nastaly v priibéhu pozorovani nebo méfeni nebo v obdobi od posledniho pfedchoziho pozorovani

nebo méfeni,

24229




H.7.1.

Pinéni podminky 1P

Zdavodnéni-

Todkaz na piitohu

Pinéno

Oznacdeni ommn P

CH. O_...mﬂqws_ k minimalizaci am_roéaa vEB_wegms_ szmmwa:_

-

¢i znecisteni ﬁquwmn:u,n_wo hranice statlt a k zajisténi vysoké

trovné ochrany Zivotniho prostredi jako celku

Oznaéeni podminky |Oznaéeni - Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/ | E;mzm toa§_=x< Zdavodnéni-
v.iP {(emisni. :3; ¢éasti zafizeni mmnmEcxmnmﬂm_ :_onwsm< m_u vypoétena | IP = R
mﬁ:c _ : {zdroje} = _ hodnota
ANO

._oN._,mmma von..n_._m_:wg

._.@ﬁ uo&:.i@ =u

Priibézné budou dinéna onm:.mz _Aoamwmmm cm<=<oj Gletd odpadl ze zafizeni, a to huthénim odpadl, piekryvanim, rozlivem

Spinéno

v IP {ostatni -

podminky) prisakovych vod na téleso skladky. Pro sniZeni pradnosti v arealu zafizeni budou pravidelné udrZovany, zkrépény a Cidtény obsluZné
_ a pifjezdové komunikace.

CH.4 Plnéni podminky mu Nn=<on=m=u Odkaz na pfilohu
o mvm_._m_._o

Oznaeni podminky |rext podminky P

viP Aomnmﬁm :

podminky) - Obvodové piikopy musi byt caqwo,\m_é v provozuschopném stavuy, {j. Cisté a nezanesené tak, aby mohly fadné pinit svou funkci.

CH.2 Pinéni podminky 1P {Zddvodnéni- Odkaz na pfilohu
o Spinéno

Oznaceni podminky |Text podminky IP-

v IP (ostatni.

podminky) V pfipadé vyskytu obtiZzného hmyzu nebo hlodavc bude zajiSt®@na dezinsekce nebo deratizace odbornou firmou.

3 Plnéni podminky IP |Zdivodnéni _ Odkaz na pfilohu
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Oznaéeni éasti IP

J. Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni.
ovéfeni shody s integrovanym povolenim

Stanoveni povinnosti ﬁmmnrwmamﬂ,m_..ma: (daje pozadované k

Oznaceni podminky |Oznadeni Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/ | Pinéni podminky | Zdavodnéni
v IP (emisni limit, éasti zafizeni lidtek/Ukazatel | uloZena v IP | vypoétend | IP
fimit) {zdroje) : hodnota

ANO

Oznateni podminky
vIP {ostatni -

Text podminky IP

Krajskému Gfadu bude do 31.3. nasledujiciho roku pfedavana zprava o vysledcich monitoringu podle bodd H.1 -~ H.5, H6.2a H6.3
véetné komentafe a vyhodnoceni pinéni terminovanych podminek tohoto rozhodnuti za pfedchazejici rok v elektronicke podobé dle

Pinéno

Je provadéno, zaznamy v provoznim deniku.

podminky). platné legislativy. Vysledky méfeni skladkového plynu budou krajskému tfadu zaslany v souladu s podminkou H.5.2 v elektronickeé
podobé.
Pinéni podminky P [Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
J.1. .

Oznadeni gasti P

K. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi élovéka a ZP s ohledem na mistni podminky ZP a technickou charakteristiku zafizeni

Oznadeni podminky
v IP (emisni Hmi¢,
limit) _

Oznageni
casti zafizeni -
{zdroje}

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota
ulozena viP

Naméfena/
vypocitena

| hodnota

| PInéni podminky
P

” Nnu<cgzm=m

[ ano

Oznadeni podminky

| Text podminky P

- |Zarizeni bude provozovano v soutadu s nasledujicimi provoznimi Fady:

Pinéno

v IP (ostatni. . Provozni fad zatizeni k odstrafiovani odpadid — ,Skiadka odpadi LiSov podle zakona o odpadech” (PROH),
podminky) = 8 Provozni fad zafizeni k odstrafiovani odpadtl — ,Skiadka odpadi LiSov podie zakona o ovzdusi‘ (PROO),
o U Provozni fad zafizeni ke shéru a vykupu* — Shérny dvir odpadi :unmﬂov_
" Provoznim fadem zafizeni k vyuzivani odpad{ tfidénim a lisovanim (PRVO.
K4 Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
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Oznadeni podminky
v IP {ostatni

Text vom;.:,a_é P

Provozni fad zafizenf k cdstrafiovani odpadtl ,Skiddka odpady Lisov podie zékona o odpadech” (PROH) bude dopinén o podminky
tohoto rozhodnuti. Doplnény provozni fad bude pledioZen krajskému Ofadu ve 2 vitiscich nejpozddfi do 1 mésice od nabyti pravni

podminky) moci fohoto rozhodnudi,
JKompostarna* v PROH a v PROO budou aktualizovéany a pfediozeny krajskému Gfadu ve 2 vyhotovenich pfed zahajenim provozu
kompostarny. .

K2 Plnéni podminky IP {Zdlivodnéni 1Cdkaz na pfilohu

B Pinéno

Oznaéeni podminky |Text podminky P

v IP (ostatni Pfed stavbou rekultivace (2 faze provozu skladky) ohlasf provozovatel planovanou zménu v provozu zafizen! a pfedioZi provozni fad

podminky) prisluéné faze skladky vEetné projektované dokumentace pro stavebni povoleni.

K3 PInéni podminky IP |Zdiivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznadeni podminky
v IP {(ostatni

Text podminky iP

Pied zahajenim provozu uzaviené skladky (3 faze provozu skladky) ohidsi provozovatel planovanou zménu v provozu zafizeni a

podminky) predioi provozni Fad prislusné faze skiadky.
K4 PInéni podminky IP |Zdvodnéni Odkaz na prilohu
o Bude pinéno
Oznaéeni podminky {Text podminky IP
v IP {ostatni e
podmintky) Provozovatel zajisti (idrzbu a vychovu arealové zelend a popfipadé jejl obnovu tak, aby byla zachovana jeji funkénost.
Pinéni podminky IP [Zddvodnéni Odkaz na pfilchu
K.5.
Pinéno
Text podminky IP
Oznaéeni podminky |K-6  Podminky pro Eerpani fi nancni rezervy pro castecnou rekultivaci i. Etapy skiadky ~ 3.plocha.
v IP (ostatni K.6.1 Provozovatel provede &astetnou rekultivaci letapy skladky — 3.plocha (déle jen stavba) podle projektované dokumentace
podminky) .Skladdka 8-00 Lisov, tast 100-skiadka t&snénd vletné rozdifeni, uzavieni a rekultivace — plocha 3" zprac.spol. A S.A, spol. sr.0.,
provozovny LiSefiska (déle jen projektova dokumentace rekultivace) a provoznim fadem ,Zafizeni k vyuZivani odpadd -~ rekultivace
plochy 3 a vyrovnavaci vrstvy", které byly pfedioZeny jako podklady fizeni o zméné integr.povoleni.
K61 PInéni podminky IP |[ZdGvodnéni Qdkaz na pfilohu

Plnéno

Oznaceni podminky

Text podminky [P
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m:mmma rezerva v maximalni celkové vysi 10 381 741,10 K& miZe byt vyuZita k financovani stavebnich praci souvisejicich m_

v IP (ostatni

podminky) |luzaviranim a rekultivaci &asti 1.etapy skladky — 3.plocha v souladu s projekiovou dokumentaci rekuitivace. Postupné Cerpani bude
_ uqo<mam:o v souladu s bodem L.13 foholo szoa:ce

K62 Pinéni podminky 1P Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Plnéno

Oznadeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
uon%mzrs {Ugetni dokiady pro &erpani finanénich prostfedkl budou k ammnoun_ ke kontrole v provozni budové nebo sidle u3<cNo<mﬁmmm
K6.3 Pinéni podminky IP [Zddvodnéni _ S _ - Odkaz na pfilohu

Plnéno

Oznaéeni ﬁona_s_é

_ IText podminky IP

Nevyuzita &ast finandni rezervy &erpand na uzavirani a rekuitivaci skiadky v souladu s bodem K.6.1 a K.6.2 bude vracena zpét na

v IP (ostatni
roa%_:xs _ zvi&Stni vazany Udet zfizeny pro G&ely ukladani penézZnich prostfedkd pro Géely rekultivaci, zajisténi péce o skladku a asanaci po
_ ukoncent jejiho provozu.
K64 Pinéni podminky IP [Zdivodnéni - Odkaz na pfilohu

Plnéno

onzmnmz_ ﬂoa:ﬂs_é

Text uonaw:_é P

Provozovatel oznami _A_.mumxmac Gfadu celkovou vysi finanéni rezervy <<:N:oc Qmﬁﬁgm:o& na stavbu rekultivace &asti Letapy

v IP (ostatni
u_on_a_:rS skladky — 3.plocha dodavatelem m~m<mcins praci v terminu ao 3. Bmm_oc oa xo:mnsmno pfedani mﬁm<c<
K65 E:mz_ uon:ﬁ:_a. IP |Zdivodnéni T : Odkaz na pfilohu

Pinéno

CAsTC
_ PODKLADY K PROVEDENI POROVNANI UROVNi EMISI ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYM! S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Porovnani s urovnémi emisi mu&ms«ﬁ. s :m:m_um_ﬁ_ dostupnymi technikami (BAT)

Oznadeni &asti Nmmﬁm:, _

Zavery o BAT:
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Porovnani s Grovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/ | Uroveii emisi spojend s L R R )
Ukazatel BAT Uroven m:.zmmumn__nws_ _.__m.mwmwm:oi podminky Poznamka
Zhodnoceni Odkaz na piilohu

PouZité podlkiady

Cislo -~ | Nazev
Prilohy
Cislo | Nazev pfilohy
1 Zprava vyhodnoceni monitoringu za rok 2015
2 Méfeni skladkového plynu - zavérecna zprava za rok 2015
3 ] on__m% k woac H.6.3.

Seznam zkratek

Zkratka |Vyznam

NEL nepolarni extrahovatelné latky

PAU polyaromatické uhlovodiky

BTEX benzen - toluen - m?w\_ummwm: - xﬁm:. o?:ox.m uhtovodiky (areny)
PCB polychlorované bifenyly

ISR integrovany systém Fizeni

BOZP bezpecfnost a ochrana zdravi pfi praci

PO vommsm ochrana
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