ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIiZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2018

1. Identifikace provozovatele zarizeni
Obchodni firma nebo nazev LIPRA PORK, a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani Stépanovice 38, Rovensko pod Troskami, PSC 512 63

Adresa pro doruc¢ovani pisemnosti 5
(pokud se lisi od adresy sidla nebo Pod Navsi 88, 196 00 Praha 9 - Cakovice
mista podnikani/ trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pfidéleno 463 56 118

DIC, bylo-li pfidéleno CZ463 56 118

2. Ildentifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Farma Brezina

Adresa zarizeni




Bfezina €.p. 31, okres Mlada Boleslav, 294 11 Bfezina

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPRO8EJDYRY

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy ¢. 1 zakona

6. 6 c) Zafizeni intenzivniho chovu dribezZe nebo prasat, majici prostor pro vice nez 750 ks prasnic.

Integrované povoleni

7406/61362/2003/0ZP ze dne 31.3.2003 Datum nabyti pravni moci | 16.6.2004
Zmény integrovaného povoleni

15826/2006/0ZP/Tr/2-4 Ze dne 7.8.2006
131068/2009/KUSK OZP/Sf Ze dne 9.11.2009
156793/2009/KUSK OZP/Sf Ze dne 15.3.2010
130425/2011/KUSK OZP/B;i Ze dne 10.1.2012
022895/2016/KUSK OZP/Pav Ze dne 23.3.2017

Zmény nebo rozsSireni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény

Popis zmény

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo

nazev/Titul, jméno a pfijmeni

ChemEko podnikova ekologie, spol. s r.0., Mgr. Roman Kobeda




Telefon (nebo fax) 603 226 444

E-mail kobeda@chemeko.cz

Datum 15.1.2019

Razitko a podpis JUDr. Ing. Vlastimil Simek — zmocnény zastupce provozovatele

provozovatele zarizeni nebo

opravnéného zastupce
provozovatele zarizeni

Podminky integrovaného povoleni

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Ovzdusi - Dodrzovat emisni limity pro stfedni zdroj znecistovani BPS

Oznaceni Oznace
podminky ni ¢asti
v IP (emisni | zaFizeni
limit, limit) (zdroje)

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota
ulozena
vIP

Namére
ha/vypo
ctena
hodnota

PInéni
podminky IP

Zduvodnéni




BPS neni ANO - BPS neni realizovana
realizovana podminka
plnéna
Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota | Namére | PInéni Zduvodnéni
podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel ulozena na/vypo | podminky IP
v IP (emisni | zaFizeni vIP ctena
limit, limit) (zdroje) hodnota
B.1.1.c) Zpopeln | TZL 50 mg/m® | 0,6 ANO - Protokol z ME 2016 v ISPOP
ovaci mg/m?® podminka
zarizeni plnéna
zivocisn
ych  INO, 350 53 ANO -
tkani mg/m?® mg/m® | podminka
plnéna
cO 100 45 ANO —
mg/m?® mg/m?® podminka
plnéna
VOC 15mg/m® | 1,0 ANO —
mg/m?® podminka
plnéna
HF 30 mg/m*® | 1,9 ANO —
mg/m?® podminka

plnéna




HCL 30 mg/m® | 6,4 ANO —
mg/m?® podminka
plnéna

Text podminky IP

1. Zafizeni je provozovano v souladu s provoznim fadem vyjmenovaného stacionarniho zdroje
znecistovani ovzdusi, ktery je sou€asti tohoto integrovaného povoleni.
2. Za Ucelem predchazeni emisi znecistujicich latek obtéZujicich zdpachem zajistit technicko-organizaéni

Oznaceni
podminky opatfeni ke sniZzeni téchto emisi vyuZitim snizujicich technologii. Opatfeni ke snizeni emisi amoniaku a
v IP (ostatni |znecistujicich latek obtéZujicich zapachem je provozovatel povinen provadét v souladu s provoznim fadem
podminky) stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi.
3. Provozovatel provadi 1x rocné vypocet emisi amoniaku z vykrmu prasat pomoci emisnich faktoru
uvedenych ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostifedi a v pfipadé prekroCeni ohlaSovaciho prahu pro
rocni emise amoniaku (vice nez 10 t/rok) zasle do 31. 3. hlaSeni do Integrovaného registru znecistovani
(IRZ) prostfednictvim Integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti (ISPOP).
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Zafizeni je provozovano v souladu s provoznim
B.1.1.3) ANO - podminka fadem. Emise jsou redukovana za pouziti Viz. ISPOP
pinéna biotechnologickych pfipravki v krmivech. Vypocet '
emisi amoniaku byl proveden a ohlasen do IRZ.
L. Text podminky IP
Oznaceni — — . . - —
podminky 1. V prfipadé piekroCeni 300 hodin doby provozu dieselagregatu provozovatel provede 1 x ro€né vypocet
v IP (ostatni emisi NOx a CO pomoci emisnich faktora.
podminky) 2. Do provozniho deniku je zaznamenavan pocet pracovnich hodin ndhradniho zdroje elektrické energie

(dieselagregatu).

B.1.1.b)

Zdavodnéni Odkaz na prilohu

PInéni podminky IP




B ] V uplynulém roce nebylo prekroeno 300 hodin
ANO — podminka provozu zalozniho zdroje. Provozni denik je veden, | Viz. ISPOP

pInéna hlageni SPE je vloZeno do ISPOP.

Text podminky IP

1. Dodrzovat uvedené emisni limity a provozni fad pro provoz ,Farma Bfezina — zpopelhovaci zafizeni
Zivocisnych tkani“.

2. Provést zkuSebni provoz v délce 3 mésicu.

3. V prab&hu zkudebniho provozu provést autorizované méfeni emisi a zaslat jeho vysledky KU k
posouzeni spolu s Udaji provozni evidence a provozniho deniku. Méfeni znecistujicich latek do ovzdusi
provede autorizovana méfici skupina.

4. Ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu je tfeba udrZovat takovou teplotu, ktera

Oznaceni g , SN L e A, P
podminky zajistuje termickou a oxidacni destrukci vSech odchéazejicich znecistujicich latek (nejméné 850°C) s dobou
v IP (ostatni setrvani spalin nejméné 2 s.
podminky) 5. V trvalém provozu zajistit u vy$e uvedeného zdroje autorizované jednorazové méreni emisi s Cetnosti 1
x za 3 roky, ne dfive nez po uplynuti 18 mésicl od data pfedchoziho méreni. Méfeni znecistujicich latek
do ovzdusi provede autorizovana méfici skupina.
6. Zabezpecit kontinudlni méfeni teploty spalovani Zivocisnych tkani i teploty spalovani zplodin a
provoznich hodin zafizeni. Zaznamové zafizeni "Datalogger", vybavené komunikaénim softwarem,
prubézné zaznamenava kazdych 15 minut aktualni teplotu v primarni i sekundarni komore. Kapacita
nastaveni zaznamu obou komor s periodou 15 minut je zhruba 170 dni. Po dosazeni plné kapacity
zaznamoveho zafizeni jsou sledovana data stazena — do pocitate a dale archivovdna na CD. O
komplexnim provozu zpopelfiovaciho zafizeni je veden provozni denik.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
B.1.1.c) ANO -  podminka | V8echny uvedené podminky jsou plnény. ME je |,,.
. s Viz. ISPOP
pinéna provadéno 1 x 3 roky.
Oznaceni Text podminky IP
podminky 1 "Opecné nakladani s odpady:
VIP (ostatni |5) Odpady, které vzniknou pfi provozu zafizeni, jsou tfidény a shromazdovany podle kategorii a druhi v
podminky)  |samostatnych nadobach oznacenych druhem a nazvem odpadu (nebezpe&né odpady také identifikacnimi




listy) na vyhrazenych a fadné oznacenych mistech zabezpecenych proti odcizeni, zneuziti i znehodnoceni
odpadu.

b) V zafizeni Ize nakladat s nebezpecnymi odpady vzniklymi pouze jeho vlastnim provozem.

c) Je vedena evidence odpadd.

d) Denné je provadéna vizualni kontrola neporuSenosti sbérnych nadob a zjisténé zavady jsou
zaznamendny a odstrafovany. strana 8 / 19

e) Pfi nakladani s vedlejSimi produkty zivocisné vyroby postupovat podle soucasné platné legislativy.

f) Nakladat s praseci kejdou a hnojem jako se statkovym hnojivem v souladu se zakonem o hnojivech a
vyhlaskou o skladovani a zpasobu pouzivani hnojiv.

2. Pfi nakladani s azbestem dodrZovat nasledujici podminky:

1) Pfed odstranovanim stavby nebo jeji ¢asti, v niz byl pouzit azbest nebo material obsahujici azbest, musi
byt dodrzena tato minimalni opatfeni k ochrané zdravi zaméstnance

a) technologické postupy pouzivané pfi zachazeni s azbestem nebo materialem obsahujicim azbest musi
byt upraveny tak, aby se prfedchazelo uvolfiovani azbestového prachu do pracovniho ovzdusi,

b) azbest a materialy obsahujici azbest musi byt odstranény pfed odstrafiovanim stavby nebo jeji ¢asti,
pokud z hodnoceni rizika nevyplyva, ze expozice zaméstnancu azbestu by byla pfi tomto odstrafiovani
vysSi,

c) odpad obsahujici azbest musi byt sbirdn a odstrafiovan z pracovisté co nejrychleji a ukladan do
neprodysné utésnéného obalu opatfeného Stitkem obsahujicim upozornéni, Ze obsahuje azbest,

d) prostor, v némz se provadi odstrafiovani azbestu nebo materialu obsahujiciho azbest, musi byt vymezen
kontrolovanym pasmem,

2) Pred odstranovanim azbestu nebo materialu obsahujiciho azbest ze stavby nebo jeji Casti, musi byt
vypracovan plan praci s Udaji o

a) mistu vykonavanych praci,

b) povaze a pravdépodobném trvani praci,

c) pracovnich postupech pouzivanych pfi praci s azbestem nebo materidlem obsahujicim azbest,

3) Pro zaméstnance, ktery je nebo muze byt exponovan azbestu nebo prachu z materialu obsahujiciho
azbest, musi byt zajisténo v pravidelnych intervalech Skoleni o:

a) vlastnostech azbestu a jeho U¢incich na zdravi v€éetné soucinného Ucinku koureni,

b) typech materialu nebo predmétu, které mohou obsahovat azbest,

c¢) ¢innostech, u nichz je pravdépodobnost expozice azbestu,

d) vyznamu kontrolnich mechanizmu vedoucich k minimalizaci expozice azbestu,




e) bezpecnych pracovnich postupech, ochrannych opatfenich a kontrole jejich dodrzovani,

f) vybéru vhodného osobniho ochranného pracovniho prostfedku k ochrané dychacich cest vcetné
podminek jeho pouzivani,

g) spravnych pracovnich postupech pfi mimofadné udalosti spojené s unikem azbestu nebo prachu z
materialu obsahujiciho azbest, pfi udrzbé nebo oprave,

h) pracovnich postupech pfi dekontaminaci prostor zasazenych prachem obsahujicim azbest, strana 9/ 19
i) spravném postupu pfi ukladani a likvidaci prachu obsahujiciho azbest,

j) rozsahu zavodni preventivni pé€e u exponovaného zaméstnance.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
VSechny podminky jsou pInény. HlaSeni o produkci
C) ANO - podminka a nakladani sodpady vloZzeno do ISPOP.]|,,.
y ) . Viz. ISPOP
pinéna S odpadnim azbestem nebylo v uplynulém roce
nakladano.

Oznaceni Text podminky IP




podminky

Provozovatel odebira podzemni vodu v katastralnim Uzemi Bfezina u Mnichova Hradisté. Vrt HV-3 (S-

VIP (ostatni | ;rqy, _ 997385, y = 693525) se nachazi na p.p.&. 208/3, HGR 443 — Jizersky izolator, &.h.p. 1-05-02-030.

podminky) |yt e hiuboky 50 m. Vrt HV-4 (S-JTSK x = 997216, y= 693393) se nachazi na p.p.& 178/1, HGR 4430 —
Jizerska levobrezni kiida, €.h.p. 1-05-02-031. Vrt je hluboky 63 m. Odbér probiha 12 mésicu v roce.
Podminky odbéru vody:
Mnozstvi odbéru:
Pramérny povoleny odbér 1,1 I/s
Maximalni povoleny odbér 10 I/s
Maximalni mési¢ni odbér 3 111 m3/més.
Maximalni ro€ni odbér 33 322 m3/rok
Méfeni mnoZstvi odebirané vody z vrtd HV-3 a HV-4 se provadi pomoci kalibrovanych vodomérd, kalibrace
provedena v souladu se zakonem o metrologii. Odecdty z vodoméru jsou zaznamenavany 1x meési¢né do
provozniho deniku.
Mnozstvi odebiranych podzemnich vod je odbératel pro potieby vodni bilance povinen kazdoro¢né do 31.
ledna nasledujiciho roku hlasit prostfednictvim integrovaného systému pinéni ohlaSovacich povinnosti v
oblasti zivotniho prostfedi (ISPOP).
Provadét 1x za pololeti méfeni jakosti odebrané vody v misté — vodovodni kohout v umyvarné ve spravni
budové stfediska.
Do 28.2.2027 predlozi provozovatel krajskému Ufadu vyjadieni osoby s odbornou zpusobilosti z hlediska
dalSiho vyuzivani vrtd k Cerpani podzemnich vod (zvlasté se zaméfenim na vydatnost a kvalitu zdroje a
zhodnoceni zdsahu zdroje do chranénych Gzemi).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

D ] Odbér vody méfen kalibrovanym vodomérem,

) AN? — podminka hlaSeni pro ucely vodni bilance vloZzeno do ISPOP. | Viz. ISPOP
plnéna o) . o7 N
statni podminky jsou plnény.
Oznaceni Text podminky IP




podminky

Ke snizeni dopadl emisi se uklada:

v IP (ostatni |1) Veskera vyrobni a provozni zafizeni obsahuijici latky zavadné vodam, véetné strojné technologickych
podminky) aparatll jsou zabezpecena proti nekontrolovatelnému Uniku (havarijni nebo Ukapova mnozstvi) do
kanalizace nebo do horninového prostredi.
2) Zasobni nadrz nafty bude zajist€éna bezpecnostni zachytnou jimkou nejpozdéji do 6 mésict od nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti. Pfipadny unik (Ukap) bude na stacecim misté zneSkodnén pomoci
sorpénich materiald (WAPEX, apod.), které budou k dispozici. Doplfiovani nafty za normalnich podminek
bude realizovano 2x ro¢né.
3) Udrzovat provozuschopny nahradni zdroj elektrické energie umoznujici nutné nahrazeni vypadku
elektrické energie v objektu tak, aby nedos$lo k ohrozeni zdravi a zZivota zvifat pfi poruseni tlakovych spadu
z diivodd vypadku vzduchotechniky a poruseni vykrmového cyklu.
Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledki
1) Prabézné aktualizovat havarijni nakazovy plan v souladu s veterinarnim zakonem v platném znéni a
neprodlené jej pfedkladat ke schvaleni Krajské veterinarni sprave.
2) Po celou dobu provozu bude provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zajistovani uniku zavadnych
latek.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
E) B ] Technologicka zafizeni jsou dostate¢né zajisténa,
ANO — podminka Nadrz zalozniho zdroje je dvouplastova. Vodam
plnéna , P y
zavadné latky jsou zabezpeceny.
Oznaceni Text podminky IP




podminky

1) Vypracovat detailni postup pfipadné likvidace nebo prechodného zajisténi zafizeni pfi ukonceni Ci

v IP (ostatni |preruSeni provozu do 6 mésicl pred planovanym ukonéenim ¢&i pferuSenim provozu zafizeni. V pfipadé
podminky) neplanovaného preruseni &i zastaveni provozu zafizeni predlozit tento detailni postup Krajskému Ufadu
spolu s oznamenim o zastaveni &i pferudeni provozu.
2) Hlasit krajskému Ufadu kazdou zmeénu v provozu zafizeni.
3) Po celou dobu provozu zafizeni mit k dispozici smluvni zajisténi nezavadného odstranéni vSech
produkovanych odpadu.
4) S kejdou je nakladano v souladu s provoznim fadem farmy a tak, aby nemohlo dojit k znecisténi
Zivotniho prostfedi.
5) Provozovat zafizeni v souladu s ,Provoznim fadem stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi Farma
Brezina®“, ,LIPRA PORK, a.s. Farma Bfezina HAVARIIJNI PLAN“ a Provozni fad Farma Bfezina —
zpopelfiovaci zafizeni zivocisnych tkani. Dokumenty jsou souc¢éasti integrovaného povoleni.
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6) Po celou dobu provozu zajistit smlouvou odbér splaskovych vod na Cistirné odpadnich vod.
7) Provadét vizualni kontrolu systému hospodareni s kejdou 1x za 6 mésict se zaznamem do provozniho
deniku.
8) Provadeét zkousky tésnosti vSech jimek a nadrzi na kejdu 1x za 5 let odborné zpUsobilou osobou.
9) Provozovatel bude mit pfi budovani vrtu HV-4 platné stavebni povoleni.
10) Provozovatel zaSle schvaleny havarijni plan spravci povodi na adresu Povodi Labe, statni podnik,
zavod Jablonec nad Nisou, Zelivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Spole¢nost neplanuje ukonéeni provozu zafizeni.
F) ANO — podminka Ostatni podminky jsou plnény. Vizualni kontroly a

kontroly tésnosti odborné zplsobilou osobou jsou
v uvedenych terminech provadény. HP byl spravci
povodi zaslan mailem.

pinéna




Oznaéeni Text podminky IP

podminky _ |Kopie dokumentl pofizenych v béZzném roce a slouzicich k ovéfeni dodrzovani emisnich limitd, podminek
VIP (ostatni \r57hodnuti budou sumarmé jednou roéné zasilana Krajskému Gfadu Stredoceského kraje, odboru Zivotniho
podminky) |nrostiedi a zemédélstvi, vzdy k 31.1. nasledujiciho roku.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Bylo provedeno s nékolikadennim zpozdénim
G) : ] vzhledem kterminim pro hlaseni, ktera jsou

ANO — podminka predepsana v jednotlivych oblastech ochrany ZP
(odpady 15.2., poplatkové pfiznani 15.2., hlaSeni
SPE 31.3)

plnéna

EBon®
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Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

CASTC

PODKLADY K PROVEDENiI POROVNANI UROVNI EMISi ZARIZENI

S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Oznaceni casti zarizeni

Netyka se provozovny, nejsou stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism. b) zdkona.

Zavéry o BAT

Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina
latek/ Ukazatel

Uroveri emisi spojena
s BAT

Uroven emisi
zarizeni

Referencni
podminky

Poznamka

Zhodnoceni

Odkaz na prilohu

Pouzité podklady

Cislo Nazev

Vypocet emisi amoniaku podle emisnich faktora.

2. SPE.




Prilohy

Nazev prilohy

Plna moc.

Cislo
1.
2.

Vypocet emisi amoniaku podle emisnich faktora.

Seznam zkratek

Zkratka |Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC danové identifikacni €islo

EU Evropska unie

ICO identifikaéni &islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

ISPOP | integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona ¢&. 25/2008 Sb., v platném znéni
PID identifikaCni kdd zafizeni uvedeny v informaénim systému integrované prevence




