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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení 

Energotrans, a. s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý 
pobyt 

Energotrans, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Adresa pro doručování písemností (pokud 
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ 
trvalého pobytu) 

Energotrans, a. s., Elektrárna Mělník I, Horní Počaply 255, 277 03 

IČO, bylo-li přiděleno 47115726  

DIČ, bylo-li přiděleno CZ47115726 

             

Rok 2024 
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   Identifikace zařízení 

Název zařízení 

Elektrárna Mělník I – výroba a dodávka elektrické energie a tepla 

Adresa zařízení  

Energotrans, a. s., Elektrárna Mělník I, Horní Počaply 255, 277 03 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJ8P1M 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

1.1. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW 

Integrované povolení  

11401/2200/06/OŽP/30-Hr ze dne 4. 12. 2006, ve znění pozdějších změn 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

20. změna IP 

č.j.: 156537/2023/KUSK OŽP/Kot 

▪ Povolení spalovací zkoušky s dávkováním sulfidu sodného do absorbérů v období topné sezóny 2024. 

▪ Schválení dodatku č. 1 k dokumentu „Havarijní plán pro případ úniku nebezpečných látek do 
povrchových, nebo podzemních vod v areálu Energotrans, a.s. – lokalita Mělník“. 

21. změna IP 

č.j.: 000413/2025/KUSK OŽP/Kot 

▪ Zrušení podmínek IP s ohledem na pozbytí jejich platnosti (A.1.2, bod 4., 5.,6., 8.; Kapitola C, text 
„Provozovatel po dobu realizace výstavby…“; Kapitola G, body 3. - 10.).  

▪ Aktualizace Havarijního plánu pro případ úniku nebezpečných látek do povrchových, nebo podzemních 
vod v areálu Energotrans, a.s.; Lokalita Mělník Mělník. 
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2. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, 
jméno, popř. jména, a příjmení
  

Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník I, Ing. Nikola Ungerová 

Telefon (nebo fax) +420 720 737 649 

E-mail  nikola.ungerova@cez.cz 

Datum 30. 5. 2025 

 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení Nikola Ungerová    
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ČÁST B 

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

 

 

 

 

 

 

 

A. A. Emisní limity 
A.1 Ovzduší 

                            A.1.1.   Emisní limity pro zdroj znečišťování ovzduší – kotle K1 až K6  

Označení podmínky 
v IP (emisní limit, 
limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota  

uložená v IP 

od 17.8.2021 

[μg/m3] 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

[μg/m3] 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

A.1.1 emisní limit 
pro tuhé 
znečišťující látky 

Linka S 

 

Hg 21  11,34 

 

A 

Př.1_EME_1_hodnoc

eni_KME_BAT_2024.pdf 
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Označení 
podmínky 
v IP 
(emisní 
limit, 
limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Sku
pina 
látek/Uka
zatel 

Hodnota  

uložená v IP 

od 17.8.2021  

(roční prům. 
hodnota) 
[mg/m3] 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 
[mg/m3] 

Podmínka pro splnění emisního 
limitu v % 

Plnění 
podmínky 
IP 

Zdůvodnění 

měsíční 
koncent
race 

denní 
koncen
trace 

1/2 hod. 
koncentrace 

A.1.1.1 
emisní 
limit pro 
tuhé 
znečišťujíc
í látky 

Linka S 

 

TZL 8  3,34 175 175 500 A Viz příloha č. 1 

A.1.1.1 
emisní 
limit pro 
oxidy 
dusíku 

Linka S 

 

NOx 175  159,67 114 125 228 A Viz příloha č. 1 

A.1.1.1 
emisní 
limit pro 
oxid 
siřičitý 

Linka S 

 

SO2 130  22,11 100 110 200 A Viz příloha č. 1 

A.1.1.1 
emisní 
limit pro 
amoniak  

Linka S 

 

NH3 10 - - - - A Technologie SNCR 
nebyla v provozu 

A.1.1 
emisní 
limit pro 
chloridy 

Linka L1  

Linka L2 

HCl 7  1,12 
0,70 

- - - A  

Př.2_EMEI L1  

měření HCl, HF.pdf  
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Př.3_EMEI L2  

měření HCl, HF.pdf  

A.1.1 
emisní 
limit pro 
fluoridy 

Linka L1  

Linka L2 

HF 7  0,10 
0,14 

- - - A Viz příloha č. 2, 3 

 

Označení 
podmínky 
v IP 
(emisní 
limit, 
limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota  

uložená 
v IP 

od 
17.8.2021  

(měsíční 
prům. 
hodnota) 

[mg/m3] 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

[mg/m3] 

Podmínka pro splnění emisního 
limitu v % 

Plnění 
podmínky 
IP 

Zdůvodnění 

denní k. 1/2 hod. koncentrace 

A.1.1.1 
emisní 
limit pro 
oxid 
uhelnatý 

Linka S CO 250  78,51 110 200 A Viz příloha č. 1 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

 
1. Od 17. 8. 2021 bude provozovatel provádět kontinuální měření emisí u znečišťující látky Hg. Měření bude prováděno v souladu s 

příslušnými právními normami. 
Zajistit monitoring pro kotle K1 – K6 s platností od 17. 8. 2021 
 

Zdroj Znečišťující látka Četnost měření Poznámka 

Elektrárna 

Mělník I (kotle 

K1 - K6) 

TZL 

kontinuální měření     1) 

NOx 

SO2 

CO 

NH3 
3) 

HF 
1x za kalendářní rok 

- 

HCl  - 

As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 

Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn 
- 2) 

PCDD a PCDF 

-     2) PCB 

PAH 

 
1) Provozovatel zajistí ověření správnosti výsledků kontinuálního měření jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou jednou 
za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. Povinnost provést ověření správnosti výsledků 
kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami. 
 
2) Jednorázové měření se provádí při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, nebo při změně zpracovávaných surovin nebo 
spalovaného paliva nad rámec provozního řádu, které by mohly vést ke změně emisí, a to do 4 měsíců od vzniku kterékoliv z výše uvedených 
skutečností. 
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3) Kontinuální měření emisí NH3 bude prováděno pouze v případě provozu technologie SNCR. 

 

A.1.2.Provozovatel 

je povinen  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 

Je prováděn kontinuální monitoring TZL, SO2, NOx, CO a Hg 
(viz Příloha č. 1). 

Linka 1 

Jednorázové měření (ověření správnosti KM) TZL, SO2, NOx, 
CO bylo provedeno dne 15. 10. 2024  a kalibrační měření Hg 
v termínu 19. 11. – 21. 11. 2024. Jednorázové měření HCl, HF 
bylo provedeno dne 15. 10. 2024. 

Linka 2 

Jednorázové měření (ověření správnosti KM) SO2, NOx, CO 
bylo provedeno dne 17. 10. 2024 a TZL, Hg dne 16. 10. 2024. 
Jednorázové měření HCl, HF bylo provedeno dne 16. 10. 2024. 

 

 

 

 

  

Př.4_ EMEI L1 

ověření PZL+FZ AMS.pdf
  

Př.5_EMĚI L1 

ověření TZL+FZ AMS.pdf
 

 

Př.6_EME I L1 

kalibrace Hg+FZ AMS.pdf
   

Měření HCl, HF viz příloha č. 2 

 

Př.7_EMEI L2 

ověření PZL+FZ AMS.pdf
Př.8_EMĚI L2 

ověření TZL+FZ AMS.pdf

Př.9_EMEI L2 

ověření Hg+FZ AMS.pdf
 

Měření HCl, HF viz příloha č. 3 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3. Instalovat a udržovat v souladu s platnými právními předpisy odběrná místa pro měření. Měření a odběry vzorků při jednorázovém 
měření a při ověřování správnosti údajů AMS budou prováděna autorizovanou osobou. 

A.1.2.Provozovatel 

je povinen  

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Veškerá jednorázová měření emisí provádí autorizovaná 
osoba ORGREZ. 

 

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

5. Provozovatel předloží Krajskému úřadu Středočeského kraje a České inspekci životního prostředí (ČIŽP) zprávu o vyhodnocení 
ověřovacího provozu technologie GORE pro odstraňování rtuti ze spalin do 31. 3. 2023. Ve zprávě budou popsány úrovně výstupních 
emisních koncentrací Hg a efekt technologie GORE na jejich snížení.  
Provozovatel předloží Krajskému úřadu Středočeského kraje a České inspekci životního prostředí (ČIŽP) zprávu k vyhodnocení 
monitoringu emisí Hg pomocí kontinuálního měření emisí za období od 17.8.2021 do 17.8.2022. Součástí této zprávy bude i návrh na 
úpravu emisních limitů pro Hg, který bude zohledňovat reálně dosahovanou úroveň emisí za období od 17.8.2021 do 17.8.2022. Zpráva 
bude předložena do 30.11.2022.  
Dále bude každoroční zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení obsahovat postup prováděných opatření ke snížení emisí Hg 
včetně vyhodnocení dosud realizovaných opatření a plánované kroky pro další období s odůvodněním, které konkrétní technické či 
smluvní důvody byly případně příčinou, že nelze dosáhnout snížení emisí Hg v kratším časovém úseku.  
Dále bude zpráva obsahovat vyhodnocení spolehlivosti dříve uskutečněných opatření v rámci provozu a rovněž využitelnost získaných 
poznatků k potenciálnímu zkrácení doby výjimky.  

A.1.2.Provozovatel 

je povinen  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

 

Zpráva o vyhodnocení ověřovacího provozu technologie GORE 
byla předložena KÚSK a ČIŽP do stanoveného termínu, stejně 
tak jako zpráva k vyhodnocení monitoringu emisí Hg pomocí 
kontinuálního měření emisí za období od 17.8.2021 do 
17.8.2022.  

Provedená opatření ke snížení emisí Hg:  

- na linkách L1 a L2 byly vystavěny nové odsiřovací absorbéry, 
které patří mezi nespecifické BAT pro snižování emisí Hg do 
ovzduší. 

- na lince L2 byla instalována technologie sloužící k záchytu 
rtuti ze spalin vznikajících při spalování hnědého uhlí (GORE 
Mercury Control).  

V rámci ověřovacího provozu technologie GORE bylo ověřeno, 
že není možné pro veškeré provozní stavy a složení paliva 
zajistit plnění emisního limitu Hg BAT  a je nezbytné stávající 
instalované BAT techniky ke snižování emisí rtuti do ovzduší 
doplnit o o další technologii. 

V období od 24.5.2023 do 2.6.2023  a  následně od 2.5.2024 
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do 7.5.2024 byly provedeny provozní zkoušky s dávkováním 
reagentu na bázi sulfidu sodného do absorbéru odsíření spalin 
za účelem zvýšení záchytu plynné HgT ze spalin v sádrovcové 
suspenzi. Dle výsledků provozních zkoušek lze konstatovat, že 
dávkování reagentu na bázi roztoku sulfidu sodného vedlo k 
částečnému snížení emisní koncentrace rtuti na výstupu z 
absorbéru. V daném zařízení technologie mokré metody 
odsíření, za podmínek, které byly v průběhu testu, lze 
aplikovat, za účelem intenzifikace procesů snížení emisní 
koncentrace rtuti ve spalinách. 

Na základě provedených provozních zkoušek byla metoda 
dávkovaní regentu na bázi roztoku sulfidu sodného 
identifikována jako vhodná a aktuálně je ve fázi realizace tak, 
aby bylo zajištěno bezpečné plnění emisního limitu do 
30.6.2025.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

7. Provozovatel bude předkládat obci Horní Počaply výsledky měření rtuti 1x ročně po dobu trvání výjimky z BAT pro emise Hg v období 
od 17. 8. 2021 do 30. 6. 2025. 

A.1.2.Provozovatel 

je povinen  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Výsledky měření rtuti za období 1. 1. - 31. 12. 2024 byly 
předloženy obci Horní Počaply dne 11. 3. 2025.  

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Emisní limity nejsou stanoveny – provozní doba každého zdroje elektrické energie nepřekročí v kalendářním roce 300 hodin ročně. 

A.1.4 Záložní 
zdroje elektrické 
energie 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozní doba zdroje nepřekročila 300 hodin za kalendářní 
rok.  

Viz Hlášení SPE za rok 2024, které bylo 
předáno KÚ prostřednictvím ISPOP dne 
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(dieselagregáty) - 
monitoring  

A.1.4.1 

10. 3. 2025. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Úroveň znečišťování ovzduší bude zjišťována výpočtem – provozní doba zdroje elektrické energie nepřekročí 500 hodin ročně vyjádřeno 
jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let.  

A.1.4.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Viz hlášení SPE za rok 2024 předané do ISPOP dne 10. 3. 2025.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude vést provozní evidenci v souladu s platnými právními předpisy. Každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné 
provozní evidence prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.  

A.1.4.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozní evidence je vedena v aplikaci EisNet. Hlášení SPE za 
rok 2024 bylo doručeno do ISPOP dne 10. 3. 2025. 

Viz ISPOP 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Záložní zdroje elektrické energie budou provozovány v souladu s technickými podmínkami provozu stanovenými výrobcem zařízení. 

A.1.4.4 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO   

 

 

B. Označení části IP 
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Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1. Provozovatel je povinen dodržovat v níže uvedených místech hygienický limit hluku dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro který platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku:  

      LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 až 22:00 hod.)  
      LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 až 06:00 hod.) 

A.3. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO   

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2. Provozovatel zajistí pomocí autorizované osoby jednorázové měření vlivu hluku z provozu zařízení v maximálně 4 místech v okolí EMĚ 
– konkrétní místa budou stanovena ve spolupráci s KHS - do 31. 5. 2016 a dále pak vždy 1 x za 5 let.  
 

C. A. Emisní limity 
A.2 Odpadní voda 

Označení podmínky 
v IP (emisní limit, 
limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota  

uložená v IP 

[mg/m3] 

Naměřená/vypo
čtená hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

Závazná podmínka 
není navržena, 
emisní limity nejsou 
stanoveny 

- - - - - - 

D. A. Emisní limity 
A.3. Hluk 
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A.3. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 

 
Měření bylo provedeno dne 5. 3. 2025.   

Př.10_Hluk_EMĚ.pdf

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3. Měření bude realizováno pomocí autorizované osoby. 

A.3. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO   

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

4. Provozovatel předem oznámí KÚ Středočeského kraje termín a konkrétní místa prováděného měření. 
 

A.3. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO   
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Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1. Před ukončením trvalého provozu provozovatel zajistí zpracování zásad postupu a příslušných projektů k odstranění zařízení, 
popřípadě k jinému způsobu využití jeho technologií a objektů, které bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Provozovatel nejpozději 3 měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení předloží KÚ Středočeského kraje projekt postupu 
ukončení provozu a jeho následné likvidace ke schválení. 

3.  Podle schválených prováděcích projektů provozovatel zajistí odpojení energií a inženýrských sítí, demontážní a demoliční práci, 
případně provedení sanací a terénních a stavebních úprav. Veškeré odpady budou předány oprávněné osobě k jejich odstranění, 
likvidaci. 

B. 
 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Irelevantní Ukončení provozu zařízení se v současné době nepředpokládá.  

 

 

Označení části IP  

F. C.       Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jen jeho vlastním provozem. Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném 
shromažďování a následném předání oprávněné osobě k využití případně k odstranění. 

 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

 

ANO 

 

S odpady je nakládáno v souladu s legislativou.   

 

E. B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze 
zařízení po ukončení jeho činnosti. 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude provozovat povolované zařízení v souladu s: 
Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší Granulační kotle K1 až K6, odsiřovací linky L1 a L2, zdroj EMĚ I, Revize: 9. 

 

D. 1. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO  
 
   

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Odpadní vody z podlah budovy strojovny budou vypouštěny dešťovou kanalizací EMĚ II do pojistné nádrže dešťové kanalizace zařízení EMĚ 
II. 

D. 2. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel je povinen provádět aktualizaci bezpečnostních listů chemických látek v souladu s platnou legislativou. 

D. 3. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO   

 

 

 

 

G. D.       Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy  
lesa, podzemních povrchových vod, přírody a krajiny 
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Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Všechny objekty (olejové hospodářství, transformátory, sklady olejů a maziv, stáčecí místa chemikálií, vany a jímky) v nichž se používají, 
zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, bude provozovatel udržovat a provozovat v souladu s technickými 
podmínkami pro jejich provoz a v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

F. 1. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Pro případ vzniku havárie je zpracován havarijní plán pro 
případ úniku nebezpečných látek do vod povrchových nebo 
podzemních (viz podmínka F.6). 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel trvale zajistí vybavení míst, kde dochází k nakládání (skladování nebo manipulace) s látkami škodlivými vodám, asanačními 
prostředky. 

F. 2. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Příslušná místa jsou vybavena havarijní soupravou.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Těsnost potrubí, mobilních prostředků a nádrží určených pro skladování a dopravu závadných látek bude ověřována 1 x za 5 let.  

F. 3. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zkoušky těsnosti jsou prováděny ve stanovené periodě.  

Označení Text podmínky IP 

H. F.       Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

I.  
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Po celou dobu provozu bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. 

F. 4. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek je 
provozován. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let. 

F. 5. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO   

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude v případě havárie postupovat v souladu s havarijním plánem „Havarijní plán pro případ úniku nebezpečných látek do 
povrchových nebo podzemních vod v areálu Energotrans, a.s. – lokalita Mělník, identifikační číslo: EGT 0 4 117“. 

F. 6. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Nebyla zaznamenána žádná havárie ve smyslu   

§ 40 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. 
 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících 
látek ze zařízení do životního prostředí. 

F. 7. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Nebyla zaznamenána žádná havárie ve smyslu   

§ 40 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. 
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Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch zařízení dodržovat postupy provozní dokumentace a 
provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány. 

G. 1. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Je postupováno v souladu se schváleným provozním řádem a 
dalšími místními provozními předpisy. 

 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Každá havárie bude neprodleně, nejpozději do 12 hodin, ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství. Písemné ohlášení havárie včetně způsobu jejich likvidace bude provedeno nejpozději do 3 pracovních dnů po havárii. 

G. 2. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Nebyla zaznamenána žádná havárie ve smyslu   

§ 40 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. 
 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V období topné sezóny 2024 budou probíhat spalovací zkoušky s dávkováním sulfidu sodného do absorbérů. Doba spalovacích zkoušek 
bude max. 40 dní. Maximální množství sulfidu sodného využitého v rámci zkoušky bude 12 t.  
Po ukončení série zkoušek bude provedeno její vyhodnocení a zpráva bude zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje a ČIŽP k 
posouzení.  
Termín zahájení zkoušek bude oznámen Krajskému úřadu Středočeského kraje a ČIŽP nejméně 5 dnů předem. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

J. G.       G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout 
ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 
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G. 10. 

 
ANO 

Termín zahájení zkoušek byl Krajskému úřadu Středočeského 
kraje a ČIŽP oznámen. Po ukončení série zkoušek bylo 
provedeno její vyhodnocení a zpráva byla zaslána Krajskému 
úřadu Středočeského kraje a ČIŽP k posouzení. 

 

 

Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Platí podmínky v rozsahu daném kap. A.1. a D.1. 

 

Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel je povinen na základě shromážděných údajů, např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předaného 
oprávněným osobám apod., vypracovat souhrnnou zprávu, kterou doloží plnění podmínek integrovaného povolení. Zprávu s uvedenými 
skutečnostmi za uplynulý kalendářní rok zašle provozovatel Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, vždy do 31. 5. běžného roku. 

1. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Plněno.  

Přílohy  

Číslo  Název přílohy 

K. H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření k jejich omezování, včetně specifikace metodiky 
měření, četnosti a vedení záznamu o monitorování 

L. I. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení  
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1 Hodnocení plnění limitu z KME BAT-IED od 01.01.2024 do 31.12.2024 

2 Měření HCl a HF, linka L1 

3 Měření HCl a HF, linka L2 

4 Ověření PZL+FZ AMS, linka L1 

5 Ověření TZL+FZ AMS, linka L1 

6 Kalibrace Hg + FZ AMS, linka L1 

7 Ověření PZL+FZ AMS, linka L2  

8 Ověření TZL+FZ AMS, linka L2 

9 Ověření Hg + FZ AMS, linka L2 

10 Měření hluku 

 

Seznam zkratek  

Zkratka Význam 

As arsen 

BAT Nejlepší Dostupné Techniky (Best Available Technology) 

Cd kadmium 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

DIČ daňové identifikační číslo 

EGT Energotrans, a.s. 

HCl chlorovodík 
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HF fluorovodík 

Hg rtuť 

IČO identifikační číslo organizace 

IP integrované povolení 

KHS Krajská hygienická stanice 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NH3 amoniak 

NO Nebezpečný odpad 

NOx Oxidy dusíku 

PAH polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pb olovo 

PCB polychlorované bifenyly 

PCDD/ F dioxiny 

PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 

SO2 Oxid siřičitý 

TZL tuhé znečišťující látky 

 
 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/polychlorovany
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/bifenyl

