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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
ČÁST A  

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. 
jména, a příjmení 

PROAGRO Nymburk a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk 

IČO, bylo-li přiděleno 45149666 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ45149666 

1. Identifikace zařízení 

Název zařízení 

Drůbežárna Hradišťko 

Adresa zařízení  

Obec Veltruby, obecní část Hradišťko, k.ú. Hradišťko I 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPXXFFSI18F 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

6.6.a – zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže 

Integrované povolení  

č.j. 86119/2006/KUSK OŽP Bo z 9.10.2006 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

Beze změny integr. povolení v r. 2025  

Rok 2025 
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2. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení  

Ing. Tomáš Sehnal, Na Příkopě 238, 290 01 Poděbrady 

Telefon (nebo fax) 728 158 764 

E-mail  sehnal@seznam.cz 

Datum 1. 3. 2026 

 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení 
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ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

 

A Emisní limity  
Tabulka č.1 

Označení části IP  

A   Emisní limity - A.1 Ovzduší 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

kg/ks a rok 

Naměřená/ 

vypočtená 
hodnota 

kg/ks a rok 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

A.1.1 Stacionární zdroj 
znečišťování ovzduší – 
projektovaná kapacita      
132 600 ks nosnic. 

Emise amoniaku ze 

stájí: 

Nosnice ve voliérách  

Nosnice na podestýlce 

 

 

0,13 

0,13 

 

 

0,017 

0,035 

 

 

plněna 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2. Provozovatel je povinen plnit technickou podmínku provozu: Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem 
zajistit technicko-organizační opatření ke snížení těchto misí využitím snižujících technologií. Opatření ke snížení emisí amoniaku a 
znečišťujících látek obtěžujících zápachem je provozovatel povinen provádět v souladu s provozním řádem stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší – chov nosnic. 

A.1.2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněno 

Opatření pro snižování emisí znečišťujících látek (amoniaku) a 
pachových látek do ovzduší jsou uvedena ve schváleném  Provozním 
řádu pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší chov nosnic na 
provozovně „Drůbežárna Hradišťko“(aktualizace 01/2024), kterým 
se provozovatel řídí. 

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

3.Závazný emisní limit, vztahující se k ustájení, pro emise amoniaku z chovu drůbeže. S účinností od 21. 2. 2021 bude dodržován následující 
emisní limit. 

 

Monitoring: 

Provozovatel, v intervalu 1 x ročně, provede výpočet emisí amoniaku dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí odboru 
ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících 
látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“. Provozovatel ve výpočtu 
uvede, jaké snižující technologie byly pro dosažení závazných emisních limitů pro výpočet emisí amoniaku ve stájovém prostředí použity. 

A.1.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněno 

Emisní faktory pro jednotlivé kategorie chovu nosnic jsou plněny 
(viz. výše hodnoty v tabulce k bodu A.1.1) 

Emise amoniaku z chovu nosnic za r. 2025 byly vypočteny (při 
uplatnění snižujících technologií) ve výši 7179 kg.  Hlášení do IRZ 
přes ISPOP bylo odesláno dne 15.1.2026. 

Pro výpočet emisí amoniaku byly použity nové emisní faktory podle 
aktualizovaného Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší „k 
zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto 
stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z 
těchto stacionárních zdrojů“ uveřejněném ve Věštníku MŽP č. j. 
MZP/2022/050/552, ročník XXXII – listopad 2022 – částka 8.   

Příloha č. 1– Výpočet emisí 
amoniaku (vč. využití snižujících 
technologií) 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3. Do krmiva nebo napájecí vody budou přidávány biotechnologické látky za účelem snížení emisí amoniaku a znečišťujících látek 
obtěžujících zápachem. Používat v zařízení chovu nosnic biotechnologické přípravky do krmiva omezující emise amoniaku a pachových 
látek v souladu se seznamem biotechnologických přípravků podle Metodického pokynu „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle 
zákona 201/1012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise 
z těchto stacionárních zdrojů “ nebo se seznamem ověřených biotechnologických přípravku na internetové stránce VÚZT, v.v.i. 

A.1.4 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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Ano, plněno 

Ověřené biotechnologické přípravky za účelem snížení emisí 
amoniaku a znečišťujících látek obtěžujících zápachem byly v r. 2025 
přidávány výrobcem do kompletních krmných směsí pro nosnice. 
Používají se přípravky s obsahem enzymu 6-fytázy. 

-- 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

4. 5. Dieselelektrický agregát typ 6 S 160 PN o výkonu 150kW a příkonu cca 280 kW není vyjmenovaným zdrojem podle přílohy č.2 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Slouží jako záložní zdroj energie a jeho provozní hodiny v kalendářním roce nepřekročí 100 hodin. 

5. Emisní limity nejsou stanoveny. 

A.1.5 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněno Dieselagregát byl provozován cca 20 hodin. -- 

 
Tabulka č.2 

Označení části IP  

A   Emisní limity - A.2 Voda 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Krajský úřad povoluje provozovateli zařízení odběr podzemních vod z vlastního zdroje (studny) umístěného na parcele č. 449/4 a 449/2 v 

k.ú. Hradišťko I v těchto limitech: maximální odběr: 0,5 l.s-1, denní odběr: 43,0 m3/den,  roční odběr: 15 000,0 m3/rok      

A.2.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněno 
Odběr podzemní vody za r. 2025 činil 4945 m3. Hlášení o odběru 
vody bylo odesláno přes ISPOP dne 27.1.2026. 

Příloha č. 3 - Hlášení o odběru 
podzemních vod 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tabulka č.3 
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Označení části IP  

Emisní limity – A.3 Vibrace, A.4 Hluk, A.5 Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření  A.6 Zápach 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Vibrace 
Zařízení není zdrojem vibrací. 
Hluk 
Provozovatel bude dodržovat nejvyšší přípustnou hladinu akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru: 
- LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 až 22:00 hod.) 
- LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 až 06:00 hod.) 
Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření 
Zdroje tepla, které by měli vliv na zdraví člověka a životní prostředí a zdroje neionizujícího záření se v zařízení nevyskytují. 
Zápach 
Emisní limit se nestanovuje. 

A.3  - A.6 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněno   

 
Tabulka č.4 

Označení části IP  

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Šest měsíců před plánovaným ukončením provozu předložit krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu. 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínka plněna Provozovatel nepředpokládá ukončení provozu  
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Tabulka č.5 

Označení části IP  

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1.Odpady budou shromažďovány a ukládány do prostředků odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečující uložený nebezpečný odpad 
proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohli ohrozit zdraví člověka nebo životní 
prostředí. 
2.Všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů budou náležitě označeny a barevně odlišeny tak, aby nemohlo 
dojít k jejich záměně. Příslušné nádoby budou zajištěny proti úniku nebezpečných látek do půdy resp. podzemních vod, nepropustnými 
vanami nebo obdobným zařízením. 
3. Při nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu postupovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, v 
platném znění, případně dle platných předpisů EU. 

C.1 – C.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněny všechny podmínky 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za r. 2025 odesláno do 
ISPOPu  

Příloha č. 4-Hlášení o produkci a 
nakládání s odpady 
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Tabulka č.6 

Označení části IP  

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, 
přírody a krajin 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

S účinností od 21. 2. 2021 bude u provozu chovu nosnic sledováno výpočtem množství emisí prachu. Výpočet s frekvencí 1x ročně bude 
prováděn s použitím emisního faktoru. 

 

*) Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými 
technikami (dodatek č. 3) z 18. 5. 2021 

D.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněno 

Výpočet emisí prachu za r. 2025 podle Podkladu pro přezkum 
souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími 
dostupnými technikami (dodatek č. 3), MŽP ČR, 2021: nosnice – 
11,26 t/rok 

Příloha č.7- Výpočet emisí prachu 

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

S účinností od 21. 2. 2021 bude, v intervalu 1 x ročně, zjišťováno množství celkového vyloučeného dusíku (vyjádřeného jako N) a celkového 
vyloučeného fosforu (vyjádřeného jako P2O5) v drůbežím trusu. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství těchto parametrů s 
hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných technikách (BAT) zveřejněných v 
prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017. V případě překročení uvedených hodnot, přijme provozovatel 
vhodná opatření k dosažení souladu s těmito požadavky. 

 

Monitoring: Zjištěné hodnoty celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu v drůbežím trusu bude zjišťováno jedním z 
následujících způsobů: 

a) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu pomocí výpočtu, resp. odhadu s 
použitím analýzy trusu, bude do výpočtu vždy dosazována aktuální hodnota obsahu P a N v trusu dle rozboru provedeného v příslušném 
kalendářním roce. 

b) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu za kalendářní rok výpočtem dle 
vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu za kalendářní rok výpočtem dle 
postupu uvedeného v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 20. července 2020, k dokumentu Intenzivního chovu drůbeže a 
prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, vydala: Sekce technické 
ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27. 10. 2017 vydaný Ministerstvem 
životního prostředí. 

D.4  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněny všechny podmínky 
Výpočet hodnoty celkového vyloučeného dusíku vyjádřeného jako N 
a celkového vyloučeného fosforu vyjádřeného jako P2O5  za r. 2025 
je uveden v tabulce části C této zprávy. 

Příloha č.5- Výpočet celkového 
vyloučeného dusíku 

Příloha č.6- Výpočet celkového 
vyloučeného fosforu 

 
 
 
 
 
 
Tabulka č.7 
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Označení části IP  

 G. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejích případných následků 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1. V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků těchto látek. 
Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. 

2. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné látky, budou v takovém technickém stavu 
a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s 
odpadními nebo srážkovými vodami. 

3. Provádět zkoušky těsnosti všech jímek v zařízení 1× za 5 let odborně způsobilou osobou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. 

4. Provádět vizuální kontrolu všech jímek v zařízení 1× za 6 měsíců se záznamem do provozního deníku. 

G.1 – G.4  
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněny všechny podmínky K podmínce G.3 - zkoušky těsnosti jímek byly provedeny 8.10.2023 -- 
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Tabulka č.8 

Označení části IP  

H. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1. Veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, neprodleně ohlásit na KÚ včetně změn, které by mohli 
mít vliv na životní prostředí. 

2. Všechny vzniklé havarijní stavy musí být zaznamenány s uvedením: 

- data vzniku 

- data a způsobu řešení havarijního stavu 

- které instituce a osoby byly o havarijním stavu informovány. 

3. V případě situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat dle schváleného havarijního plánu a Provozního řádu. 

4. Provozovatel bude v týdenním předstihu informovat veřejnost prostřednictvím obecního úřadu o vyskladňování a čištění hal. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek provozovatel omezí práce na vyskladnění drůbežího trusu z volného chovu. 

H.1-H.4 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněno 

V r. 2025 k žádné havárii nedošlo. 

Provozovatel v týdenním předstihu informuje veřejnost 
prostřednictvím obecního úřadu o vyskladňování a čištění hal. 

-- 

 
Tabulka č.9 

Označení části IP  

I. Způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o 
monitorování 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Zvláštní podmínky pro monitorování emisí nejsou stanoveny.  

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

-- --  
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Tabulka č.10 

Označení části IP  

J. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice státu 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

 Nejsou stanoveny žádné podmínky. Ze zařízení nedochází k dálkovému přemísťování znečištění ani ke znečištění překračujícího hranice 
státu. 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

-- -- -- 

 
Tabulka č.11 

Označení části IP  

K. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do 
životního prostředí. 

2. Provádět 1x ročně výpočet emisí amoniaku pomocí emisních faktorů uvedených ve Věstníku MŽP v případě překročení ohlašovacího 
prahu pro roční emise amoniaku (více než 10 t/rok) zaslat do 31.3. hlášení do Integrovaného registru znečišťování prostřednictvím 
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. 

3. Provozovatel vypracuje souhrnnou zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení do 31.března běžného roku za skutečnosti 
uplynulého kalendářního roku v souladu s přílohou č.4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. 

K.1-K.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano, plněny všechny podmínky 

V r. 2025 k žádné havárii nedošlo. 

Emise amoniaku z chovu nosnic za r. 2025 byly vypočteny (při 
uplatnění snižujících technologií) ve výši 7179 kg.  I když nebyl 
překročen ohlašovací práh 10 t ročních emisí amoniaku z chovu, 
přesto provozovatel zaslal hlášení do IRZ prostřednictvím ISPOPu 
dne 15.1.2026. 

Příloha č. 1– Výpočet emisí 
amoniaku (vč. využití snižujících 
technologií) 
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ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

Výkrm prasat 

Závěry o BAT  

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro 
intenzivní chov drůbeže nebo prasat (IRPP). 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel 

Úroveň emisí spojená s BAT 
 Úroveň emisí 
zařízení  

 Referenční podmínky Poznámka  

Emisní limit pro 
amoniak vyjádřený v kg 
NH3.ks-1.rok-1  ve 
stájovém prostředí 

 

Nosnice: 

ve voliérách - 0,08 kg.ks-1.rok-1 

na podestýlce-0,13 kg.ks-1.rok-1

  

 

 

 

0,017 kg.ks-1.rok-1 

0,035 kg.ks-1.rok-1 

 

 

Emisní limit pro emise amoniaku ze stájí je 
plněn. 

 

Emisní limit pro celkový 
vyloučený fosfor za rok 
vyjádřený jako P2O5 

Nosnice: 

ve voliérách - 0,45 kg.ks-1.rok-1 

na podestýlce-0,45 kg.ks-1.rok-1 

0,16 kg.ks-1.rok-1 

0,24 kg.ks-1.rok-1 
 

Emisní limit pro celkový vyloučený fosfor za 
r. 2025 je plněn 

Emisní limit pro celkový 
vyloučený dusík za rok  

Nosnice celkem: 

0,8 kg.ks-1.rok-1 

 

 

0,51 kg.ks-1.rok-1 

 

 
Emisní limit pro celkový vyloučený dusík za 
r. 2025 je plněn 

Zhodnocení Odkaz na přílohu 
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Emise amoniaku ze stájí, celkového vyloučeného dusíku i fosforu za r. 2025 jsou v souladu s BAT 

Příloha č. 1– Výpočet emisí amoniaku za r. 
2025 

Příloha č.5 - Výpočet celkového 
vyloučeného dusíku 

Příloha č.6 - Výpočet celkového 
vyloučeného fosforu 

Použité podklady 

 Číslo Název 

1 provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – chov nosnic 

2 havarijní plán pro případ úniku závadných látek 

3 průběžná provozovatelova provozní evidence 

4 etikety kompletních krmných směsí  

5 evidence odpadů a roční hlášení o odpadech 

6 Protokoly o prohlídce a zkoušce vodotěsnosti nádrže dle ČSN 75 0905 

7 doklady o vyvážení odpadních vod 

  

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

Příloha č.1 Výpočet emisí amoniaku a používané snižující technologie 

Příloha č.2 Hlášení do IRZ 

Příloha č.3 Hlášení o odběru podzemních vod 

Příloha č.4 Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

Příloha č.5 Výpočet celkového vyloučeného dusíku 

Příloha č.6 Výpočet celkového vyloučeného fosforu 

Příloha č.7 Výpočet emisí prachu 



- 15 - 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

BAT nejlepší dostupná technika 

IP Integrované povolení 

ISPOP  integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění 

NOx oxidy dusíku 

TZL tuhé znečišťující látky 

CO oxid uhelnatý 

DDD dezinfekce, dezinsekce a deratizace 

 


