ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENI A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2016

Vysvétlivky

e Rok — uvést prislusny rok, za ktery je zprdva o plnéni podminek integrovaného povoleni (IP) poddvadna.

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

Yo o , SZP Sychrov a.s.
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Ctvefin-Doubi 96, 463 44 Sychrov
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud

se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/ Ctvefin-Doubi 96, 463 44 Sychrov
trvalého pobytu)

I€O, bylo-li pridéleno 00120421




DIC, bylo-li pfidéleno CZ00120421

2. Identifikace zafrizeni

Nazev zafizeni

Farma pro odchov selat a vykrm prasat

Adresa zafizeni

Ctvefin- Doubi 96, 463 44 Sychrov

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EHYFI9H

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zdkona

6.6 b)Intenzivni chov prasat s prostorem pro vice nez 2000 kust prasat na porazku nad 30 kg

6.6 c) Intenzivni chov prasat s prostorem pro vice nez 750 kusi prasnic

Integrované povoleni

KULK 26517/2007 z 2.5.2007

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény




Mimo posledni 10. Zmény IP KULK 66118/2015 z 24.09.2015 (podklad ¢.1) nedoslo v roce 2016 k Zadné
dalsi zméné IP.

Vysvétlivky

e Identifikace zarizeni (PID) v informacnim systému integrované prevence Ministerstva Zivotniho prostfedi — uvést udaj, ktery se zobrazuje u kaZzdého
dokumentu k pfedmétnému zafizeni v poli , identifikdtor zafizeni” ve formdtu 12mistného kédu z velkych pismen a Cisel.

e Integrované povoleni — uvést Cislo jednaci integrovaného povoleni, nabyti pravni moci a zmény do roku, za ktery je poddvdna zprdva.
e Zmény nebo rozsifeni zarizeni — uvddi se pfehled vsech zmén, které se uskutecnily v zarizeni v roce, za ktery je poddvdna zprdva o plnéni podminek IP.
e Oznaceni zmény — uvést ndzev a identifikaci zmény (tj. Cislo jednaci zmény a nabyti pravni moci zmény)

e Popis zmény — uvést popis jednotlivych uvedenych zmén.



3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno, popf. jména, a prijmeni Ing. Petr Hruza
Telefon (nebo fax) 483 388 203/ 728 738 782
E-mail petrhruza@email.cz

Datum

28.03.2016

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele | Ing. Hynek Trnka, ¢len predstavenstva
zafizeni

Vysvétlivky

Uvést obchodni firmu nebo ndzev anebo titul, jméno, pfijmeni a kontaktni udaje zpracovatele zprdavy, pokud se lisi od provozovatele zafizeni.

Datum zpracovdni — uvést datum, kdy byla zprdva zpracovdna.

Oprdvnénym zdstupcem provozovatele zarizeni se rozumi osoba, kterd je oprdvnéna predloZit zprdvu na zdkladé piné moci udélené provozovatelem
zarizeni.

Pripojit podpis provozovatele zafizeni, pfipadné zdstupce provozovatele zarizeni opravnéného predlozit zprdvu na zdkladé plné moci. Pokud je
provozovatel zafizeni nebo oprdvnény zdstupce provozovatele zafizeni prdvnickou osobou, jednd se o podpis fyzické osoby oprdvnéné podepsat
zpravu za provozovatele zafizeni respektive opravnéného zdstupce provozovatele zarizeni.



CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Emisni limity -ovzdusi

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Ovzdusi -farma | Zafizeni pro NH; X X ano Pro vykrm prasat, odchov selat i
pro odchov se- | ©odchovselata chov prasnic je aplikovan
lat a vykrm vykrm prasat- biotechnologicky pFipravek
prasat vyjmenovany
stacionarni
zdroj (kéd 8)

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP Zatizeni bude provozovano v souladu s Provoznim fadem pro chov hospodarskych zvifat- odchov selat a vykrm prasat ze srpna
(ostatni 2015

podminky) Provozni rad bude priibézné aktualizovan a po aktualizaci pfedloZen Krajskému uradu
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Zaftizeni je provozovdano v souladu s Provoznim fadem pro X
Ano chov hospodarskych zvitat- odchov selat a vykrm prasat
Provozni fad je aktualizovdn — min.1x za rok nebo dle potfeby




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1.Emisni limity -ovzdusi

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit) /mg.m3/ | /mg.m?/
Ovzdusi-zpo- Krematoria TZL 50 10,0 ano Z namérenych Udaji je ziejmé, Ze
pelfiovaci za- (kéd 7.15)-vy- NO, 350 86 ano zafizeni je schopno pfi spravné ob-
fizeni Zivocis- jmenovany co 100 20 ano sluze plnit stanovené emisni limity;
nych tkani zvi- ianirni i & mérani -
o s;aa.onarnl VOC 15 5,7 ano autorizované méreni bylo provede
fa zdroj
HF 30 11,3 ano novr.2016.
HCI 50 1,75 ano

Text podminky IP

UdrZovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pFivodem spalovaciho vzduchu , ktera zajistuje termickou a

oxidaéni destrukci viech odchéazejicich latek (nejméné 850°C) s dobou setrvani spalin nejméné 2s

Na vyduchu zatizeni bude v trvalém provozu provddéno autorizované méreni emisi TZL, NO,, CO, VOC, HF a HCl a to vzdy 1x
@znncen za 3 kalendarni roky. Termin, rozsah méreni a autorizovanou osobu, kterd bude méreni provadét, oznami provozovatel pi-
podminky v IP semné inspekci nejpozdéji 5 dni pred datem zahdjeni méreni.
(ostatni Prvni méfeni bude provedeno do 3 mésicl od uvedeni zdroje do provozu.
podminky) Zafizeni bude provozovano v souladu s provoznim fadem ,,Zpopelfiovaci zafizeni Zivocisnych tkani zvifat VOLKAN 500 v are-

alu chovu prasat Sychrov” a tento provozni fad bude pribézné aktualizovan a po aktualizaci predloZen Krajskému Ufadu.

Zafizeni bude provozovano dle pokynl vyrobce.

V zatizeni budou zpopelfiovdna pouze prasata uhynuld v chovu v rdmci provozovaného aredlu a bude vedena fadna eviden-

ce zpopelnénych zvitat.




PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Ano

Min. teplota v zafizeni je 850°C a hodnota teploty je zazna-
menavana v zaznamniku dat, ktery je soucasti zafizeni.

Prvni autorizov. méfeni emisi znecistujicich latek pro které ma
zdroj stanoveny emisni limity bylo provedeno po uvedeni do
provozu v roce 2013, opakovand méreni budou v periodé 3 let
tj. vroce 2016.

Termin méfeni je pisemné oznamovan CIZP a to nejpozdéji 5
dni pred datem méreni.

Zafizeni je provozovano v souladu se schvalenym provoznim
radem; provozni fad je pribézné aktualizovan min.1x za rok
nebo dle potreby

Zarizeni je provozovano dle pokyn( vyrobce — sefizovani je
provadéno vyrobcem 1x za rok, kontrola a ¢isténi hofaku je
provadéna proskolenou obsluhou provozovatele

V zafizeni jsou zpopelfiovana pouze uhynuld zvifata v rdmci
chovu a o mnoiZstvi (hmotnosti) zpopelnénych zvitat je vedena
evidence (provozni evidence zdroje znecistov. ovzdusi).

Podklad ¢.2 Dokument ISPOP
—F_OVZ_SPOJ a podklad ¢.3

Protokol o autorizovaném
méreni emisi ¢.27/2016 z
25.04.2016




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1.Emisni limity -voda

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Namérfena/ | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota P
limit)
Voda- povoleni | Odbér Vrtana studna max.0,5 I/s max. 873 Ano Vrt byl po cely rok 2016 provozovan
k nakladani podzemni HR-2 1110 m’/més., podle soucasné platného IP tj.
s podzc?mm'mi vody m>/més. 7640 m*/r limitni hodnota 1110 m*/més.
vodami 15000 m*/r
Vrtana studna max.0,351/s | max.634 Ano Vrt byl po cely rok 2016 provozovan
HR-3 1000 m>/més., podle soucasné platného IP tj.
m’/més 5179 m’/r limitni hodnota 1000 m*/més.
10500 m*/r
Vrtana studna max.0,351/s | max.552 Ano Vrt byl po cely rok 2016 provozovan
HR-4 1%00 ; m*/més., podle soucasné platného IP tj.
m’/més 3899 m®/r limitni hodnota 1000 m®/més.
10500 m’/r
Text podminky IP
Platnost povoleni k odbéru podzemnich vod z vrtu HR-2 , HR-3 a HR-4 je stanovena na dobu do 1.1.2026.
Oznadeni Maximalni snizeni hladiny podzemni vody od ustalené hladiny ¢ini 63,46 m.
podminky v IP Béhem Cerpani podzemni vody bude uroven odbérného zafizeni nastavena max. ve vysi 65 m od ustdlené hladiny podzemni
(ostatni vody.
podminky)

MnoZstvi odebrané podzemni vody z kazdého vrtu musi byt méreno samostatnym méfridlem.

Mnozstvi odebrané podzemni vody bude méfeno méridlem, které je stanovenym méridlem podle zak.¢.505/1990 Sb. o
metrolologii, ve znéni pozdéjsich predpisu.




Text podminky IP

Oznaéeni Mnozstvi odebiranych podzemnich vod je odbératel povinen hlasit podle ustanoveni vyhl.¢. 431/2001 Sb. kazdoro¢né do
podminky v IP 31.ledna nasledujiciho roku pro potfeby vodni bilance. Toto hldseni se podava na zakladé ustanoveni § 22, odst.2 zakona
(ostatni ¢.254/2001 Sbh. o vodach prostfednictvim integrov. systému pInéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivot. prostfedi.
podminky)

Zpusob a ¢etnost méfeni odebiranych podzemnich vod musi byt v souladu s vyhl. ¢.20/2002 Sb.

Zaftizeni musi byt provozovéana v souladu s planem opatieni pro pfipad havarie 01/POH/2015 ze srpna 2015.

PInéni podminky

P ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
Uroveri odbérného zafizeni v priibéhu €erpani podzemni vody je nastavena max. ve vysi | Podklad ¢.4 Dokument ISPOP —
65 m od ustalené hladiny podzemni vody. PInéni podminky je zabezpeceno pomoci F_VOD_ODBER_PODZ a podklad
hladinovych spinaci a ¢asovym rezimem chodu odbérnych zafizeni. &5 F VOD_PV (poplatkové
MnoZstvi odebrané podzemni vody z kazdého vrtu je méfeno samostatnym méridlem. pfizndni)
MnoZstvi odebirané podzemni vody je méfeno stanovenymi ovéfenymi méridly
v souladu se zak.¢.505/1990 Sb. o metrologii.

Ano Mnozstvi odebiranych podzemnich vod je pfedavano prostfednictvim integrov. systé-

mu plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) kazdoroc¢né k 31.1. nasledujiciho roku sprav-
ci povodi.

ZpUsob a ¢etnost méfeni odebiranych podzemnich vod je v souladu s vyhl. ¢.20/2002 Sb.

Zatizeni jsou provozovana v souladu se schvalenym planem opatfeni pro pfipad havarie
01/POH/2015 ze srpna 2015.




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Emisni limity —voda

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Voda - nakla- Zatizeni pro X X X X X

dani s vodami

odchov selat a
vykrm prasat-

nakladani s
vodami

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Destova voda ze stfech a zpevnénych ploch je svedena do kanalizace a volné zasakovdana mimo aredl zafizeni.

Odpadni voda ze socidlnich zafizeni je akumulovdna a odvazZena oprdvnénou organizaci k odstranéni.

Odpadni voda z myti a ¢isténi hal se stava soucasti kejdy.

Povrchové vody nejsou odebirany.

Zdrojem pitné vody je vodovodni fad.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfrilohu

Ano

Srazkové vody ze stfech a zpevnénych ploch jsou v celém
rozsahu odvadény stavajici kanalizaci a zasakovany.

Odpadni vody ze socidlnich zafizeni jsou akumulovany v bez-
odtokovych jimkdach a pfeddvany oprdvnéné osobé

k vyuziti/odstranéni v souladu se zakonem o odpadech.
Povrchové vody nejsou odebirany.

Zdrojem pitné vody je na zdkladé smlouvy verejny vodovod.

X

10




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

2.0dpady

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Nejsou stano- Zafizeni pro X X X X X

veny zadné odchov selat a

podminky vykrm prasat
Oznaceni Text podminky IP

odminky v IP . 4 g g i s ,
Fostatni y Nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky.
podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

X

X

X

11




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

3.Hluk, vibrace, neionizujici zafeni

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena v vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) P hodnota
limit)
Je stanovena Zatizeni pro Hodnota hladiny | L peqr=50 <27,9dB Ano Zatizeni plni pripustné hodnoty
podminka pro odchovselata | jkustického tla- | dBden, hladin akustického tlaku pro den i
hodm:)ty’hladln vykrm prasat ku L peq = 40 <27,9dB Ano noc
akustického dB noc
tlaku
Text podminky IP
DodrZovat nejvyssi pfipustné hodnoty hladin akustického tlaku v chrdnéném venkovnim prostoru, pro denni dobu 50 dB, pro
nocni dobu 40 dB v souladu s Naf.vl.£.272/2011 Sbh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci ve znéni poz-
déjsich predpisu.
Pro vibrace a neionizujici zafeni nejsou stanoveny zadné podminky (zafizeni neni zdrojem vibraci ani neionizujiciho zareni).
Sznacen Zmérenim hladiny akustického tlaku A v chrdnéném venkovnim prostoru staveb v no¢ni dobé dolozit, Ze neni prekracovan
podminky v IP hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostrou v no¢ni dobé stanoveny zakonem ¢.258/2000 Sb. ve spojeni s naf.
(ostatni vl.¢.272/2011 Sh. Méreni bude provedeno autorizovanym nebo akreditovanym pracovistém a protokol o méfeni bude
podminky) predloZen Krajské hygienické stanici do 2 mésicl po provedeném méreni.

12



PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

Ano

Zaftizeni je provozovdano v souladu s Provoznim fadem pro
chov hospodarskych zvifat- odchov selat a vykrm prasat

Méreni hladin akustického tlaku provedené akreditovanou
laboratofi prokdazalo, Ze zafizeni s rezervou plni stanovené li-
mitni hodnoty pro noc i den. Vzhledem k tomu, Ze od posled-
niho méreni nedoslo ke zménam technologii, které by mohly
ovlivnit akustickou situaci, lze pfedpokladat, ze limity jsou

v soucasnosti plnény.

Nové méreni hladiny akustického tlaku A v chrdnéném pro-
storu staveb bude provedeno po dokonceni zamyslenych
staveb ve smyslu kapitoly IP Popis zafizeni .

Podklad ¢.6 Dokument
Protokol o zkousce
¢.188/LB/H/12 212.11.2012

13




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

4.Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfredi

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Je stanovena Zafizeni pro X X X X X
podminka pro odchov selat a

zajisténi aktu- vykrm prasat

alnosti provoz.
fadd a Planu
opatieni pro
ptipad havarie

Text podminky IP

Oznaceni

podminky v IP Podminky pro ochranu ovzdusi : v provoznich fadech pravidelné aktualizovat kontaktni Udaje na organy ochrany ovzdusi.
(ostatni Podminky pro vodni hospodarstvi: Pravidelné aktualizovat Plan opatieni pro pfipad havarie.

podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Provozni rady zdrojl znecistovani ovzdusi i Plan opatfeni pro X
pripad havdrie jsou pravidelné aktualizovany v intervalu min.

Ano 1x za rok a dale dle potieby.

14



Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

5.Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméren Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena a/vypoéte | podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP na

limit) hodnota

Nejsou stano- Zafizeni pro X X X X

veny zadné

odchov selat a

podminky vykrm prasat
Oznaceni Text podminky IP
inky v IP
F:;:Z':i L Nejsou stanoveny zadné dalsi zvlastni podminky.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

X X

X

15




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

6.0patieni pro predchazeni havariim

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel | uloZena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Nejsou stano- Zafizeni pro X X X X

veny zadné

odchov selat a

podminky vykrm prasat

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP . vt 4 1%t iy ,
(ostatni Nejsou stanoveny zadné dalsi zvlastni podminky.
podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ano

Provozovatel ma zpracovan:

znéni pozdéjsich predpisl

Plan opatfeni pro ptipad havarie dle z4k.¢.254/2001 Sb. ve

Havarijni plan pfi vypadku elektrického proudu

Pohotovostni plan pro pfipad vzniku nebezpecné nakazy zvirat

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

7.0patieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, p¥i kterych muzZe vzniknout nebezpeéi ohroZeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi ¢lovéka

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Nejsou stano- Zafizeni pro X X X X X

veny zadné

odchov selat a

podminky vykrm prasat
Oznaceni Text podminky IP

odminky v IP . a4 g i s , . S wa e Y o
Fostatni ¥ Nejsou stanoveny Zadné zvlastni podminky nad ramec uvedeny v ¢asti 6. Opatfeni pro predchazeni havariim.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Viz zdlvodnéni uvedené v ¢asti 6. Opatieni pro predchazeni X
Ano havariim.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

8.Monitoring
Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Je stanovena Zafizeni pro NH; X Vypoctené Ano Provozni fad je dodrzovan, emise
podminka pro odchov selat a emise NH; NH; jsou stanovovany vypoctem
ovzdusi a vodu vykrm prasat za rok 2016 podle platného metodického
(kod 8)-vyjme- 39,8392 t pokynu MzP
novany stacio-
narni zdroj
Zemnlldjlr:!w’ Vodotésnost 1xzaS5let | Vysledek ano Zkougky vodoti i
pro ukladani jimek a septikii vyhovujici ousky vodotésnosti jsou

kejdy a septiky
na odpad.
vody

provadény odborné zpisobilou oso-
bou v souladu s Vyhl.MZP
€.450/2005 Sh.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Emise NH; musi byt stanovovany vypoctem v souladu s provoznim radem.

Zkousky tésnosti zemnich jimek na kejdu, septik(l na odpad. vody ze socidlnich zafizeni musi byt provadény s ¢etnosti 1x za

Slet.
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Ano

Emise jsou kazdoroc¢né vypocteny podle platného metodické-

ho pokynu MZP CR a v souladu s provoznim Fadem a ohldseny
prostfednictvim ISPOP do IRZ.

Zkousky tésnosti zemnich jimek na kejdu jsou provadény s po-
Zadovanou cetnosti 1x za 5 let a to nasledovné:

Zemni jimky v lokalité Sobéslavice a Chvalcovice: 28.5.2012 —
platnost do 28.5.2017

Zemni jimky v lokalité SZP Sychrov a.s. : 17.9.2012 — platnost
do 17.9.2017

Zemni jimky v lokalité Brezova: 5.5.2014-platnost do 5.5.2019

Podklad ¢.7 Dokument ISPOP
—F_IRZ aPfilohac.1

k oznameni udajl
ohlasovanych do IRZ.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

9.0patfeni k minimalizaci dalkového pfemistovani znedisténi a k a k zjisténi vysoké Grovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméren Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena a/vypoéte | podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP na

limit) hodnota

Nejsou stano- Zafizeni pro X X X X X

veny zadné

odchov selat a

podminky vykrm prasat
Oznaceni Text podminky IP
inky v IP
F:;:Z':i L Nejsou stanoveny zadné dalsi zvlastni podminky.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

X X

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

10.Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Oznaceni Oznaceni casti Ldtka/Skupina Hodnota Naméren Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena a/vypoéte | podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP na
limit) hodnota
Viz ostatni Zatizeni pro X X X X X
podminky odchov selat a
vykrm prasat
Text podminky IP
Provozovatel je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi.
Ohlasit Krajskému uradu pldnovanou zménu zaftizeni .
Hlasit Krajskému Gfadu a dotéenym organdm takové mimoradné stavy zafizeni a Uniky znecistujicich latek ze zafizeni do Zi-
votniho prostredi, které maji negativni dopad na Zivotni prostfedi v souladu se schvdlenym , Havarijnim planem“ a ,Provoz-
nimi rady zdroja“ .
Oznaceni . , . T y C . ) . y .
podminky v IP Provozovatel bude v zakonnych terminech a v pIné Siti plnit ohlaSovaci povinnosti do Integrov. systému plnéni ohlasovacich
(ostatni povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostredi, ktery vede Ministerstvo Zivotniho prostredi.
podminky) Provozovatel je povinen vést evidenci Gdaju o plnéni zavaznych podminek provozu.
Provozovatel je povinen vést evidenci Udaji o plnéni podminek IP a uchovavat tuto evidenci po dobu 5 let.
Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31.bfezna kazdého roku podavat Krajskému Uradu v elektronické podobé zpravu o
plnéni zavaznych podminek integrov. povoleni v rozsahu dle pfil. ¢.4 k Vyhl. ¢.288/2013 Sb. o provedeni nékterych ustanoveni
zakona o integrované prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Ano

Provozovatel vede priibéZznou evidenci odpad a zplisobech
nakladani s nimi v rozsahu stanoveném Vyhl.MZP ¢.383/2001
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Provozovatel ohlasuje Krajskému uradu planované zmény za-
fizeni.

V pripadé vzniku mimoradnych stavid zafizeni, havarii a pfi
uniku latek s negativnim dopadem na Zivotni prostiedi
provozovatel provede ohlaseni Krajskému uradu a dot¢enym
orgdndm v souladu se schvalenym ,Havarijnim planem“ a
,Provoznimi rady zdroji znecistovani ovzdusi“ .

Provozovatel v zakonnych terminech plni ohlaSovaci povin-
nosti tj. zpracovava hlaseni :

O produkci a nakladani s odpady

HIaseni do Integrovaného registru znecistovani

Vyhodnoceni souhrnné provozni evidence zdroje znecistovan-
ni ovzdusi

Poplatkové hlaseni/priznani pro vypocet poplatku za zdroj od-
béru podzemni vody

HIaseni odbérl podzemni vody podle Vyhl.¢.431/2001 Sb.

Provozovatel vede evidenci Udajl o plnéni zavaznych pod-
minek provozu

Provozovatel vede evidenci Udajl o plnéni podminek IP a tuto
uchovdva po dobu 5 let

Provozovatel podava Krajskému ufadu do 31.3. kazdého roku
v elektronické podobé zpravu o plnéni zdvaznych podminek
integrov. povoleni v rozsahu dle pfil. ¢.4 k Vyhl. ¢.288/2013
Sh.

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

11. Opatieni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi €lovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni

jeho ¢innosti

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel | uloZena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Pred trvalym Zatizeni pro X X X X X

ukonceni pro-
vozu bude
predlozen
povolovacimu
organu ,Plan
postupu ukon-
ceni provozu“

odchov selat a
vykrm prasat

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pfed trvalym ukoncéenim provozu bude predloZen povolovacimu organu ,,Plan postupu ukoncéeni provozu“, ktery musi res-
pektovat princip vyuZziti, pfipadné odstranéni viech zavadnych latek, odpad( a zbytkd surovin v souladu s platnou legislativou.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfrilohu

Pfed trvalym ukoncéenim provozu bude zpracovan a predlozen | X
povolovacimu organu ,,Plan postupu ukonceni provozu” obsa-

Ano ey AT - -
hujici poZadované ndlezitosti v souladu s platnou legislativou.

O ukonceni provozu se v redlné dobé neuvaZuje.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

12. Zakladni zprava

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni Zdavodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel | uloZena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Nejsou stano- Zafizeni pro X X X X X

veny zadné
podminky

odchov selat a
vykrm prasat

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Integrovanym povolenim se schvaluje zakladni zprava ,,SZP Sychrov, a.s. —Farma pro odchov selat a vykrm prasat”

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Ano

Zakladni zprdva byla zpracovana v srpnu 2014 RNDr. Lubomi-
mirem Soukupem, osobou odborné zpUsobilou ve smyslu
platnych predpisu.

Podklad ¢.8 Dokument-
Zakladni zprdva ,,SZP Sychrov,
a.s. —Farma pro odchov selat
a vykrm prasat”, RNDr.
Lubomir Soukup, srpen 2014
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CAST C
PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNIi EMISi ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka

e Tato cdst zprdvy se vyplruje pouze v pfipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism.

b) zdkona.

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s nejlepsSimi dostupnymi technikami (BAT)
Oznaceni casti zafizeni

X

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Wiley CLnie By | D Gl aae e & Uroven emisi zafizeni | Referenéni podminky Poznamka
Ukazatel BAT

X X X X X
Zhodnoceni

Odkaz na prilohu

X
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Vysvétlivky

e Oznaceni ¢dsti zarfizeni — uvést presnou identifikaci ¢dsti zarizeni (vyduchu/vypusti atd.), ke kterému se poskytované tdaje vztahuji. PouZité oznaceni
musi odpovidat oznaceni v IP.

e Zdvéry o BAT — uvést oznaceni pfislusného provddéciho rozhodnuti Evropské komise (napf. 2012/134/EU), kterym se stanovi relevantni zdvéry o BAT,
kapitola a strana/strany, kde je pfislusnd hodnota uvedena.

e Ldtka/Skupina ldtek/Ukazatel — uvést k jaké latce/skupiné latek/ukazateli se ddle uvadéné hodnoty vztahuji.

e Uroveri emisi spojend s BAT — uvést hodnotu trovné emisi spojenou s BAT (véetné jednotek).

e Referencni podminky — uvést specifikaci referen¢nich podminek, které se vaZzou k dané hodnoté emisi spojenych s BAT

e Pozndmka — uvést doprovodny text v pfislusnych Zdavérech o BAT. Uvést rovné? jaké slozky Zivotniho prostiedi se hodnoty tykaji.

e Uroveri emisi zarizeni — uvést zjisténou (namérenou, vypoctenou) Uroveri emisi ze zafizeni. Hodnota musi byt uvddéna za stejnych referencnich
podminek jako uroveri emisi spojend s BAT tak, aby mohlo byt provedeno relevantni porovndni ze strany povolujiciho uradu.

e Zhodnoceni — uvést, jakym zptlsobem se dospélo k ¢iselnému udaji ,,Uroveri emisi zafizeni”. Je mozné uvést odkaz na normu ¢& obdobny dokument.
Podrobné odivodnéni pripadnych rozdild.

eV pFipadé nutnosti porovnat vice Idtek (skupin latek, ukazatel(i) musi byt sekce opakované zkopirovdna.

Pouzité podklady

Cislo Nazev

Podklad ¢.1| 10.zména IP KULK 66118/2015 z 24.09.2015

Podklad ¢.2 | Dokument ISPOP - F_OVZ_SPOJ

Podklad €.3 | Protokol o autorizovaném méfeni emisi ¢.27/2016 z 25.04.2016

Podklad &.4 | Dokument ISPOP - F_VOD_ODBER_PODZ

Podklad €.5 | Dokument ISPOP — F_VOD_PV

Podklad ¢.6 | Dokument Protokol o zkousce ¢.188/LB/H/12 z 12.11.2012

Podklad ¢.7 | Dokument ISPOP — F_IRZ a Pfiloha ¢.1 k oznameni tidaju ohlasovanych do IRZ

Podklad €.8 | Dokument- Zakladni zprava ,,SZP Sychrov, a.s. —Farma pro odchov selat a vykrm prasat”, RNDr. Lubomir Soukup, srpen 2014
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Vysvétlivky

Uvést seznam podkladi pouZitych pri pripravé zprdvy, jinych nez integrované povoleni, jeho zmény a pfislusné zdavéry o BAT.
Cislo - podklady oznacit &islem.

Ndzev — podklady odpovidajicim zptisobem identifikovat.

Kazdy podklad uvést na samostatny radek.

Prilohy

islo

Nazev prilohy

X | O

X

Vysvétlivky

Uvést uplny seznam pfiloh zprdvy.

Cislo - prilohy oznacit &islem.

Ndzev — pfilohy odpovidajicim zplsobem identifikovat.
KaZdou pfilohu uvést na samostatny Fddek.

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC danové identifikaéni &islo

ICO identifikacni Cislo organizace

PID identifikacni kdd zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence

IP integrované povoleni

ISPOP integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zdkona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
CIzp Ceska inspekce Zivotniho prostredi
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MZP CR  |Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky

TZL Tuhé znedistujici latky

NO, Oxidy dusiku

co Oxid uhelnaty

VOC Tékavé organické latky

HCI Chlor a plynné anorganické slouceniny chloru vyjadiené jako chlorovodik
HF Fluor a plynné anorganické slouceniny fluoru vyjadrené jako fluorovodik
NH; Amoniak

Vysvétlivky

Uvést seznam zkratek.
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