ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENi, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2025

1. Identifikace provozovatele zarizeni

'cr):g::,(:nL ;;;'r"r::nr;ebo nazev/ Titul, jméno, popr. FCC Regios, a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly pobyt Uholigky 215, 252 64 Velké Prilepy
Adresa pro dorué¢ovani pisemnosti (pokud se li$i od

adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pfidéleno 46 3564 87

DIC, bylo-li pfidéleno CZ 46 3564 87

2. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Skladka S-003 se sektorem S-001 REGIOS v k.u. Uholigky

Adresa zafizeni

Uholigky 215, 252 64 Velké Pfilepy

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJBVS3

Kategorie ¢innosti/€innosti podle prilohy €. 1 zakona

54,

Integrované povoleni

Integrované povoleni &.j. 112484/2007/KUSK OZP/St ze dne 5.11.2007 (NPM 6.11.2007)
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Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pristusny rok)

Oznaéeni zmény

Popis zmény

Zména & 14, &j. 116719/2025/KUSK OZP/VITK |=

ze dne 22.10.2025, NPM 12.11.2025

PR stfepistes
= PHO arealu skladky

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno a prijmeni

Bc. Milena Smutna (Jaroslav Graz)

Telefon {(nebo fax)

601 368 622

E-mail

Milena.Smutna@fcc-group.cz

Datum

30.3.2026

Podpis provozovatele zafizeni nebo opravnéného
zastupce provozovatele zarizeni

¥

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaéeni ¢asti IP

A. Emisni limity

Oznadeni podminky
v IP (emisni limit,
limit)

Oznadeni
&asti zarizeni
(zdroje)

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota
ulozena v IP

Namérena/
vypoétena
hodnota

Pinéni podminky
IP

Zdivodnéni

Nejsou stanoveny

Oznaéeni podminky

v IP (ostatni

Text podminky IP
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podminky) A.1. Ovzdusi

A PInéni podminky IP (ZdOvodnéni Odkaz na pfilohu
o Plnéno Emisni limit nestanoven.

Oznaéeni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni

podminky) A.2. Voda

s 2 PInéni podminky IP [Zdavodnéni Odkaz na prilohu
o Pinéno Emisni limit nestanoven.

Oznaé&eni podminky Text podminky IP

v IP (ostatni A.3. Hiuk
podminky) A.3.1. Hygienicky limit hluku v chran&ném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru se stanovuje takto:
Nejvy3si pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku pro denni dobu 50 dB (A) a pro noéni dobu 40 dB (A).
A3 PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu
A..3.% _ PIn&no Stanoveny limit pro hladinu akustického tlaku pro denni dobu je 50dB. Oficialni podnét
obc¢an( na obt&Zovani hlukem nebyl zaznamenan.

Oznaceni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni . - -

podminky) A.4. Vibrace a jiné formy neionizujiciho zafFeni

A4 PInéni podminky IP (Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
o PInéno Emisni limity nebyly stanoveny, zafizeni neni zdrojem vibrace a neionizujiciho zareni

Oznadeni ¢asti IP

B. Opatfeni k vylouceni rizik mozného zneciStovani zivotniho prostredi a ohrozovani zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po
ukonéeni jeho éinnosti

Oznacéeni podminky |Oznaéeni Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | Zduivodnéni
v IP (emisni limit, Casti zarizeni |latek/Ukazatel | ulozenad vIP | vypoétena |IP
limit) (zdroje) hodnota
ANO
Oznaéeni podminky |Text podminky IP
vIP (O,Stat“i B.1. Bezprostredné po ukonéeni ukladani odpadi do jednotlivych sektori skladky (dovrSeni maximalni kéty) bude uzavien
podminky) pfisluSny sektor. Celkova rekultivace skladky bude zahajena nejpozdéji do 3 let po ukonéeni skladkovani
B.A1. PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu
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Sektory budou uzavirany bezprostfedné po ukon&eni ukladani odpadi.
rekultivace skladky bude zahajena nejpozdéji do 3 let po ukon&eni skladkovani.

Bude plnéno Celkova

Ozna&eni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni B.2. Po ukon&eni skladkovani bude KU pozadan o zménu integrovaného povoleni ve smyslu 3. faze provozu skladky, kde
podminky) bude FfeSena péce o skladku po ukonéeni skladkovani véetné navrhu monitoringu.

PInéni podminky IP (Zduvodnéni Odkaz na prilohu
B.2.

Po ukoné&eni skladkovani bude na KU piedloZen navrh podminek péde o skladku po

Buds pinéng ukongeni jejlho provozu vEetné navrhu monitoringu.
Oznaceni podminky (Text podminky IP
v IP (ostatni i - ; R . .
q B.3, Rekultivace bude provedena dle schvalené projektové dokumentace a v souladu s €SN 83 8035 v aktualnim znéni.
podminky)
Pinéni podminky IP (Zdiivodnéni Odkaz na prilohu
B.3.

Rekultivace bude provedena dle schvalené projektové dokumentace a v souladu s CSN
838035 v aktualnim zné&nl.

Plnéno

Oznaceni podminky

Text podminky 1P

v IP (ostatni B.4 Technologicka zafizeni vybudovana pro provoz skladky (drenaini systém, monitorovaci vrty, zafizeni k jimani
podminky) skladkovych plynt apod.) budou udrzovana i po uzavfieni skladky v €innosti minimainé po dobu uréenou ve schvaleném
provoznim fadu uzaviené skladky.
Pinéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu
B.4.

Technologicka zafizeni skladky budou udrzovana v ginnosti i po uzavieni skladky min. po

Bude pinéno
dobu ur&enou ve schvaleném provoznim fadu uzaviené skladky.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni

podrgninky) B.5. Po ukoné&eni provozu skladky bude zabezpeceno jeji uzavfeni, rekultivace, nasledna péce a zamezeni negativnimu vlivu
skladky na ZP. Tyto &innosti budou zahajeny z viastnich prostfedki a prostfedku finanéni rezervy nejméné po dobu 30 let.
PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

B.5. Po ukonéeni provozu skladky bude zabezpe&eno jeji uzavieni, rekultivace, nasledna péce

Bude pInéno a zamezeni negativnimu vlivu skladky na ZP. Tyto &innosti budou zahajeny z viastnich

prostfedkli a prostiedki finanéni rezervy po dobu 30 let.

Oznaceni ¢asti IP

C. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka a zivotni prostredi pfi nakladani s odpady
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Oznaéeni podminky |Oznaceni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | Pinéni podminky | Zdivodnéni
v IP (emisni limit, |¢asti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena v IP | vypocétena | IP
limit) {zdroje) hodnota

ANO

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

C.1 Nakladani s nebezpeénymi odpady vznikajici pfi provozu zafizeni.

viP (qstatni C.1.1. Provozovatel bude nebezpeéné odpady docasné shromazdovat v shromaZdovacich prostfedcich (odpovidajici charakteru

podminky) odpadu - atest, osv&d&eni) na misté k tomuto GZelu urteném do doby pfevzeti opravn&nou osobou, nebo viastnim vyuZitim &
zneSkodnénim.

cA1 PInéni podminky IP |ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Ct1 1 PIn&no “N" odpady jsou soustfedovany v zabezpeéenych EKO skladech ve skladu nebezpe&nych

odpadu v arealu skladky. Sklad je provozovan dle samostatného provozniho ifadu.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
podr(ninky) C.1.2 Provozovatel Fadné oznaci shromazdovaci mista a vybavi je identifikadnimi listy nebezpeénych odpadt

PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
C.1.2.

Pinéno

Shromazdovaci nadoby pro nebezpetné odpady jsou fadné oznaceny (kat.€., nazev

odpadu, graficky symbol nebezpecnosti, ILNO, osoba odpovédna za obsluhu, tudrzbu).

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

C.2 |.faze skladky.

vIP (qstatni Zafizeni Ize provozovat jako zafizeni k odstrafiovani odpadu pfi sou¢asném dodrzovani schvaleného provozniho fadu.
podminky) C.2.1 Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat na skladce SEKTOR S-003:

(dle katalogu odpadu): viz. rozhodnuti
c.2 PInéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Cj2j1. PInéno Zafizeni je provozovano jako zafizeni k odstranovani odpadld v souladu s provoznim

fadem.

Oznacéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.2.2 Seznam povolenych odpadu, které Ize ukladat na skladce SEKTOR S-001:
podminky) (dle katalogu odpad): viz. rozhodnuti
T PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Plnéno

Seznam povolenych odpad( ke skiadkovani v sektoru S-0O01 je dodrzovan.

Oznaéeni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

C.2.3 Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat na skladce SEKTOR S-001:

(dle katalogu odpadl jsou zafazeny nasledovné): viz. rozhodnuti
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C.2.3.

Pinéni podminky IP [ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Pln&no Seznam povolenych odpadl ke skladkovani v sektoru S-O01 je dodrzovan.

Oznadéeni podminky

Text podminky IP

v IP (qstatni C.2.4. Seznam povolenych odpadu, které Ize ulozit do sektoru pro technologické odpady (dle kat.odp.) je uveden v pfiloze €. 8 tohoto
podminky) rozhodnuti.
R 5 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na prilohu

Pln&no Technologické odpady jsou ukladany a pfijimany die provozniho fadu.

Oznadéeni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

C.2.5. Odpady katalogové ¢&islo 16 0103 pneumatiky Ize pfijimat do zafizeni vyhradné na technické zabezpe&eni skliadky. Nebudou

podminky) ukladany (resp. shromazdovany) na mezideponii ve sloZisti, ale pouze na uvedeném misté mimo slozisté odpadl a jejich mnozstvi
nepiekro&i potfebu pro technické zabezpeceni skladky.
PInéni podminky IP (Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
C.255.

Odpady 160103 jsou pfijimany pouze na technické zabezpeéeni skladky, shromazdovany

Plnéno isou mimo sloZi$té odpadu.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.2.6 Pokud i po vstupnli kontrole je do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstrafiovat, bude vytfidén a shromazdovan na
podminky) zabezpedeném misté tak, aby nedoslo k uniku zavadnych latek .

PInéni podminky IP |Zdiivodné&ni Odkaz na pfilohu
C.2.6. Odpady, které nelze v zarizeni odstrafiovat a které pracovnik skladky zjisti az na aktivni

PIn&no plose, jsou ulozeny na zahezpeteném misté ve skladu NO nebo v nadobé pro tento odpad

pfisludné do doby jejich odvozu na jiné odstrafovacl zafizeni.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

;;Zr(:litka;? : C.2.7 Pro ukladani odpad( bude vyuzivana co nejmensi plocha slozisté na télese skiadky.
PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
c27. Pin&no Plocha slozisté je co nejmensi s ohledem na moznost pohybu skladkové mechanizace v
souladu s provoznim fadem.
Oznaceni podminky [Text podminky IP
; ;:r(;;z?;)n ' C.2.8 Popilky a saze budou pi'ed uloZenim do skladky zvih&eny tak, aby se zabranilo zvySené prasnosti.
PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
Cz28. Plnéno Popilky a saze budou pfed uloZenim do skladky zvih&eny tak, aby se zabranilo zvy%ené
prasnosti.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

C.2.9 Mnozstv( a Eetnost prekryvu odpadi inertnim materialem bude takové, aby byl zajistén bezproblémovy provoz zafizeni.

C.2.9.

PInéni podminky IP |Zdivodnéni

Odkaz na pfilohu

Pfekryvy jsou provadény, tak aby byl zajistén bezproblémovy provoz a v souladu s

Pinéno )
potiebou provozu.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
podr(ninky) C.2.10 Odpady budou na skladku ukladany tak, aby byla zaru¢ena stabilita skladkového télesa a s nim spojenych konstrukei.

PInéni podminky IP |Zdiivodnéni Odkaz na prilohu
C.2.10. PInéno Skladkovano bude tak, aby byla zaruéena stabilita skladkového télesa a s nim

souvisejicich konstrukei.

Oznaéeni podminky [Text podminky IP
vIP (qstatni C.2.11 Zafizeni bude provozovano pod dohledem odborné zplsobilé osoby - odpadového hospodare uréeného v soutadu se zakonem
podminky) &. 185/2001 Sb., o odpadech — podminka zru$ena zménou &. 12
C211 PInéni podminky IP [ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

Spinéno

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

C.2.12 Pro pfekryv ulozeného a zhutnéného odpadu zajisti provozovatel dostate¢né mnozstvi inertniho materiadlu/odpadu k TZS. Vrstva
odpadu o mocnosti cca 2 m bude piekryta vrstvou cca 0,2 m materidlu k TZS tak, aby byla zaji$t&na maximaini ochrana ZP pred

v IP (ostatni negativnimi vlivy ze skiadky. V pfipadé potfeby (odpady podiéhajici rychlému rozkiadu, odpady se zvy$enym rizikem aletl, apod.)

podminky) prekryvat i mensi vrstvy ukladanych odpadi. Piekryv neni nutny, ma-li ulozeny odpad takové vlastnosti, Ze G&inné brani vzniku
negativnich vlivli ze skladky, zejména pradnosti, tuletiim, $ifeni zapachu, omezenl pfitomnosti hlodavcl a ptakil. Plochy mimo aktivni
plochu skiadky musi byt prekryté materialem/odpadem k TZS, piipadné inertnim materidlem, o mochosti cca 0,2 m.

s oo PInéni podminky IP |Zddvodnéni Odkaz na prilohu

Pinéno

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (qstatni C.2.13 Na technické zabezpe&enl skladky budou pouZity pouze odpady uvedené k tomuto ucelu v timto rozhodnutim odsouhlaseném
podminky) provoznim fadu ,Skladky odpadd S-O03“ v k.u. Uholi¢ky provozované REGIOS a.s., Velké Piilepy, zpracovaném v &ervnu 2024,
513 PInéni podminky IP [Zduvodnéni Odkaz na prilohu

Pinéno Na technické zabezpeceni jsou pouZivdny odpady schvalené v provoznim fadu.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

7z24




v IP (ostatni

C.2.14. Odpad katalogové gislo 191212 a 200399 piijimany z fermentacni plochy Sachty &. 19 z technologie Wastech, bude pfijiman do

podminky) 31.12.2007, po tomto datuje moZné odpad pfijiman aZ po odsouhlasen! obce Uholitky. Doklad o odsouhlaseni bude neprodien&
piediozen KUSK.
PInéni podminky IP [ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
C.214.

Odpady k.. 191212 a 200399, pfijimané z fermentacni plochy Sachty €. 19 z technologie
Wastech byly pfijimany do 31.12.2007 a dale pak az po odsouhlaseni obce Uholi¢ky,
dokladovano ve zpravé zar. 2007.

Pinéno

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (o'statni C.2.15. Odpad kat.¢. 200399 prijimany z fermenta&ni plochy $achty €.19 bude ukladan jako TZS pfi spiné&ni pozadavk(i na odpady
podminky) ukladanymi timto zptisobem.

PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
C.2.15.

Odpad k.¢. 200399, pfijimany z fermentacni plochy Sachty €. 19 z technologie Wastech je

PInéno I i o B
v pfipadé pfijeti ukladan jako TZS v souladu s provoznim fadem.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

C.3 Il. faze provozu skladky
Zafizeni 2. faze provozu skladky Uholicky CZS02263 Ize provozovat jako zafizeni k vyuzivani odpadii pfi sou&asném

v IP {ostatni
podminky) dodrzovani odsouhlaseného provozniho fadu 2. faze provozu skladky
C.3.1 seznam odpad(, které lze vyuZivat k vytvofeni vyrovnavaci vrstvy rekultivace, ktery je pfilohou & 3 rozhodnutl &.j.
156195/2016/KUSK OZP/VITK ze dne 3. 1. 2017: viz. rozhodnuti
PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
C.3. Il. Faze provozu skladky - zafizeni je provozovano jako zafizeni k vyuzivani odpadd pfi
C.31 PInéno soudasném dodrZovani PR 2. faze provozu skladky.

V roce 2024 probihala Il.faze provozu skladky a probihala i v roce 2025. V PD zapsdno
zahdjeni Il.faze v roce 2024.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.3.2 Odpady pouzivané do vyrovnavaci vrstvy musi spliiovat poZzadavky pro materialy na vytvafeni vyrovnavaci vrstvy. Musi splfiovat
podminky) zakladni mechanicko-fyzikaini viastnosti a chemické vlastnosti. Velikost frakce bude v rozmezi 0-125 mm. Velikost frakce 125 mm bude
maximalné 10% celkového objemu.
Pinéni podminky IP [Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
C.3.2

Odpady pouzivané do vyrovnavaci vrstvy splfiiuji mechanicko-fyzikdini a chemické

Fineng vlastnosti, velikost frakci a max. objem.

Oznaceni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

C.3.3 Jako tésnici prvek je pouzita folie PE-HD 1. 1 mm.
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C3.3.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Plnéno

Tésnici prvek je félie PE-HD il. 1mm.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
podr(ninky) C.3.4 Seznam odpadd, které Ize vyuZit na télese skladky k vytvofeni rekultivagni vrstvy na skladce: viz rozhodnuti

PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na prilohu
C.34.

Pinéno

Je dodrzovédn seznam odpadl schvaleny pro vytvofeni rekultivacni vrstvy rekultivace na

skladce.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni ]
podminky) C.3.5 Rekultiva¢ni vrstva bude ukladana az po provedeni tésnéni a drenazni konstrukce.
Ca5 PInéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Pln&no

Rekultivaéni vrstva bude ukladana az po provedeni t&snéni a drenazni konstrukce.

Oznacéeni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

podminky) C.3.6 Vrstva zeminy nad t&snénim bude 0,7 m zeminy a 0,3 m podorni¢ni vrstvy a humusu.
36 Pinéni podminky IP |ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
o Pln&no Vrstva zeminy nad t&sn&nim bude 0,7 m zeminy a 0,3 podorni&ni vrstvy a humusu.
Oznaceni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni
podminky) C.3.7 Provozovatel do provozniho denikil zaznamena prechod zafizeni do |l. faze provozu a do lil. faze provozu.
PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfrilohu
C.3.7.

PInéno

Do provozniho deniku bude zaznamenan pfechod zafizeni do Il. a ill. faze provozu.

V roce 2024 doslo k prechodu do Il. fAze provozu a stale pokraduije.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni . . . o . N
podminky) C.3.8 Je zakazan pojezd po zrekultivovane Casti skladky v pribéhu dalsiho ukladani odpadd.
b =n PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na prilohu

Plnéno

Pojezd po zrekultivované ¢asti skladky je v prabéhu dal$iho ukladani zakazan.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

vIP (qstatni C.3.9 Na zrekultivované &asti skladky nesmi dochazet k rozlivu priisakovych vod. Ke sniZenl prasnosti je mozné pouzit pouze
podminky) uZitkovou vodu.
C.3.9. PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
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Plnéno

Na zrekultivované ¢asti skladky nedochazi k rozlivu priisakovych vod, pouze uZitkovou
vodou.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

C4

Zarizeni lze provozovat ke shéru, kterym je sklad nebezpeénych odpadi umistény na k.ti. Uholiéky, pare. €. 199/17 a

;CI,I;r(nc:ztka;; : 199/20, pii soué¢asném dodrzovani provozniho fadu schvaleného integrovanym povolenim ve znéni pozdéjSich zmén.

C.4.1 Seznam povolenych odpad(, které Ize pfijimat do Skladu nebezpeénych odpad( , viz. rozhodnuti

Pinéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
C.4. Sklad nebezpeénych odpadl je v souladu se samostatnym provoznim fadem. Do skladu
C.41. Pinéno

nebezpeénych odpadl jsou pfijimany pouze odpady schvalené samostatnym provoznim
fadem.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni i ] R
podminky) C.4.2 Provozovatel zafizeni provozuje v souladu s Provoznim fadem Skladu N odpadi.
C42 PInéni podminky IP (Zddvodnéni Odkaz na prilohu

Pin&no Skiad nebezpetnych odpadu je v souladu se samostatnym provoznim fadem.
Oznaéeni podminky [Text podminky IP
v IP (ostatni
podminky) C.4.3 Sklad soutasné slouzi ke skladovani sana&nich prostiedkd.
C43 Pinéni podminky IP |ZdGvodnéni Odkaz na prilohu

Plnéno

Ve skladu nebezpetnych odpadi jsou umistény sanacni prostiedky.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.5  Stiepisté

podminky) C.5.1. Zafizeni Ize provozovat jako zafizeni ke sbéru odpadd, pii soutasném dodrZzovani platného provozniho fadu.

C.5. PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu
C.5.1. Pln&no

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
pod,sﬁnky) C.5.2 Seznam povolenych odpadu, které Ize pfijimat do zatizeni (dle katalogu odpadi). Viz. rozhodnuti.
i~ 5 o PInéni podminky IP |Zdadvodnéni Odkaz na pFilohu

Plnéno

Jsou pfijimany pouze odpady schvalené samostatnym provoznim fadem.

Oznac&eni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

C.5.3 Vzafizeni je upusténo od oddéleného soustfedovani vySe uvedenych odpadl. Tyto odpady budou vedeny v evidenci a
pfedany k naslednému vyuZiti opravnéné osobé, pod kat.&. pfevaZujiciho odpadu.
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c53 PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu
o Plinéno

Oznaéeni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni C.6  Prekladisté odpadi

podminky) C.6.1. Zafizeni CZS02943 Ize provozovat jako zafizeni ke sbé&ru odpadt, pii soutasném dodrzovani platného provozniho Fadu.

C.6. Pinéni podminky IP |Zd(vodnéni Odkaz na pfilohu

C.6.1. pln&no Bez piijmu odpadd.

Oznaéeni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni o - L i

podminky) C.6.2 Seznam povolenych odpad, které Ize pfijimat do zafizenl (dle katalogu odpadul). Viz. pfiloha &. 9 rozhodnuti.

6.2 Pinéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
o pinéno Bez piijmu odpad

Oznadceni ¢asti IP

D. Podminky zajiStujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho, prostredi, zejména ochranu ovzdusi, pudy , lesa,
podzemnich a povrchovych vod, prirody a krajiny

Oznaceni podminky (Ozna&eni Latka/Skupina | Hodnota Naméiena/ | PInéni podminky | Zdivodnéni
v IP (emisni limit, &asti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena viIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota
ANO
Text podminky IP
Oznaéeni podminky [D.1. Ovzdusi
v IP (ostatni D.1.1. Zafizeni bude provozovano v souladu s timto rozhodnutim odsouhlasenym provoznim Ffadem ,Zafizeni k odstrafiovani
podminky) odpad(” pro stacionarni zdroj zneéistovani ovzdusdi Skladka S-O03 v ka. Uholigky provozovaného REGIOS a.s., Velké Prilepy,
zpracovanym v &ervnu 2014,
D.1. PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
D.1.1. Pin&no Zafizenl je provozovano dle schvaleného provozniho fadu.
Oznaéeni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni D.1.2. Mechanizace v zafizeni bude podrobovana prohlidkdm a adrzbé dle navodu pro pouzivani danych zafizeni. O adrzbach
podminky) bude vedena evidence, napt. zapisem v provoznim deniku.
D.1.2. PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
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Mechanizace je podrobovana prohlidkam a Gdrzbé dle navodil pro pouzivani. Zaznamy
jsou vedeny v provoznim deniku skladky nebo samostatnym servisnim zaznamem o
opravé nebo Udrzbé. Viz samostatny servisni list.

Pin&no C.5

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

D.1.3. Pribé&zné &init opatieni vedouci ke sniZeni prasdnosti a vzniku pevnych Ulletli na skladce a okoli, zejména: kropit

v IP (ostatni komunikace uZitkovou vodou, zp&tn& rozlévat prisakové vody na téleso skladky, diisledn& hutnit odpad, prekryvat neaktivni &asti
podminky) télesa skladky biologicky aktivnim materialem nebo odpadem. V piipadé vzniku pevnych dletd do okoli zaffzeni bez zbyte¢ného
prodleni zajistit jejich odstranéni. O provedenych opatienich provést zaznam do provozniho deniku zafizeni.

Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
D1.3. PIN&no Jsou ¢inéna pribézna opatieni vedouci ke sniZeni pradnosti a vzniku pevnych dletl na

C.4

sklddce a okoli. Zdznamy jsou vedeny v provoznim deniku skladky.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni

poduilinky) D.1.4 Na ¢asti skladky, kde se neotviraji aktivni plochy, bude provadén na pasivnich plynovych studnich mezivrstvovy odtah.
PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

D.1.4. PInéno Na &asti skladky, kde se neotviraji aktivni plochy, bude provadén na pasivnich plynovych

studnich mezivrstvovy odtah.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.1.5 Cast skladky, kde jiz nedochazi ke skladkovani, bude v pipadé namé&feni v plynovych studnich koncentrace CH4 > 35%,
podminky) bude do 12 mésici od obdrZeni vysledki monitoringu provedena rekultivace této &asti skladky a plynové studny budou napojeni
na aktivni odtah skladkového plynu.
PInéni podminky IP (Zdiivodnéni Odkaz na prilohu
» Cast skladky, kde jiz nedochazi ke skladkovani, bude v pfipad& koncentrace CHa vétsi
1.5.

Bude plnéno nez 35%, do 12 mésiclh od obdrZeni vysledkd monitoringu provedena rekultivace této £asti

skladky a plynové studny budou napojeny na aktivni odtah skladkového plynu.

Oznaéeni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

D.2. Voda

podminky) D.2.1 Prlisakové vody vyuZivat rozlévanim na povrch télesa skiadky. Prebytky pak pfedavat na COV dle smiuvniho vztahu.
D2 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
Dj2t1. PInéno Priisakové vody jsou vyuZlvany rozlévanim na povrch télesa skladky. V pfipadé potieby

budou odvéaZeny na smiuvni COV.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

viP (QStat"i D.2.2 Kratkodobé uzavtit piitok prisakovych vod do jimky a zadrzet tok vody ve skladce je mozne pouze v piipadé oprav nebo
podminky) udrzby jimky prasakovych vod, pfipadné jako prevence pied moZnou havarijni situaci.
D.2.2. PInéni podminky IP (ZdGvodnéni

Odkaz na pfilohu
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Bude plnéno |V piipadé aktualnosti bude pin&no. |

Oznaéeni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

D.2.3 Drenazni systém prlsakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti, odvodiiovaci systém destovych vod budou chranény

podminky) proti po$kozeni v prib&hu provozu i po uzavieni skladky.
PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na piilohu
D.2.3. DrenéZni systém prlsakovych vod jako celek i jeho jednotlivé asti, odvodriovaci systém

Bude plnéno destovych vod budou chranény proti podkozeni v priib&hu provozu i po uzavfeni skladky.

Uvedeno i v planu havarijnich opatieni.

Oznaéeni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

D.2.4 Veskeré manipulagni plochy, kde se naklada s latkami zavadnymi budou zabezpec&eny tak, aby bylo minimalizovano riziko tGniku
téchto latek do vod povrchovych, podzemnich nebo geologického prostredi.

D.2.4.

PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno Manipulaénf plochy jsou zabezpe&eny proti tiniku zavadnych latek.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.2.5 Odpady budou shromazdovany v pfimém kontaktu s terénem pouze na mistech, odpovidajicich technickym zabezpe&enim
podminky) tésnéni piisludnych skupin skladek uréenych k odstrafiovani odpadu.
D25 PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Plnéno

Odpady nejsou shromazdovany v pfimém kontaktu s terénem.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.2.6 Budou vedeny zaznamy o provadénych havarijnich opatfenich pfi zachazeni se zavadnymi latkami, a tyto zaznamy budou
podminky) uchovany alespori 5 let.

PInéni podminky IP (ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.6.

Spiné&no Havarijni situace v roce 2024 nevznikla.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.2.7 V zatizeni umistit prosttedky pro zmahani piipadnych Gnikl zavadnych latek. PouzZité sanaéni materialy uskladnit do doby

podminky) piedani osobé& opravnéné k prevzeti tak, aby bylo zabran&no ohrozeni okolniho prostied!.

D27 PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu
Pinéno Uvedeno i v planu havarijnich opatfeni.

Oznaceni podminky Eexiippominiofin

v IP (ostatni D.3. Ostatni . ' . ' '

podminky) D.3.1 V zafizeni je zakazano zejména. koufit a maplpulovat s otevienym ohném, volny pohyb zvirat, ukladani odpadl mimo
vymezeny prostor a vynaseni odpadll mimo areal skladky.

D.3. PInéni podminky IP |ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

D.3.1. Pin&no
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Oznaéeni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

D.3.2 V pripadé vzniku pevnych Uletl do okoll zafizenl bez zbyte&ného prodleni zajistit jejich odstranéni.

D.3.2.

PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na prilohu

Pinéno

Pfipadné dlety jsou sbirany. C.4

Oznaceni podminky

Text podminky IP

vIP (qstatni D.3.3. Provozovatel zajisti, aby systém monitorovani byl vyhodnocen v predstihu pfed vydanim dalsiho stavebniho povoleni a

podminky) aby byl piedan k vyjadreni obci a KUSK do 14. dn(i od obdrZeni. V pfipadé zmé&ny monitorovani bude poZadano o zménu IP.
Pinéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

D.3.3. Bude pIn&no

Oznaceni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni ] ] .

podminky) D.3.4. Provozovatel umozni po dohodé s obci pfistup obCanske komise urcené obci na téleso skladky.

D34 PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Plnéno

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

vIP (qstatni D.3.5 Provozovatel pied zahajenim stavby IV. etapy skladky bude mit vyjmuty v8echny pozemky, na kterych se nachazl nebo
podminky) bude nachézet skladka, ze ZPF.
D35 PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Spinéno Pozemky pro celou kapacitu skladky jsou jiz vyjmuty.

Oznacdeni ¢asti IP

E. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznacéeni podminky (Oznaéeni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zdlivodnéni
v IP (emisni limit, casti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota
ANO
Oznaéeni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni E.1. Prab&zn& budou konana opatfeni vedouci k hospodarnému vyuzivani energie ve vSech prostorach zafizeni. Toto opatfeni
podminky) bude zaznamenavano do provozniho deniku zafizeni.
E 1 PInéni podminky IP [Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pin&no Energie je vyuzivana hospodarné.

Oznadeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

E.2. Pro Gcel technického zabezpedeni skladky bude zajiSténa uspora pFirodnich zdroji, zejména jejich nahrazovanim
odpady povolenymi k pfijeti do zafizeni pro TZS.

E.2.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pFilohu

Plnéno

Oznaceni ¢asti IP

F. Opatreni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku

Oznaéeni podminky |Oznadeni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | Plnéni podminky | Zdavodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota

ANO

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni F.1. Hladina prasakové vody v jimce bude udrZzovana nejvySe do urovné vyznacené maximaini vysky hladiny pro zachovani

podminky) dostateéné retencni kapacity pro pfipad zvysSené produkce prusakovych vod v dusledku pfivalovych srazek nebo
dlouhotrvajiciho desté.

F 1 Pinéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno Kontrola hladiny jimky prisakovych vod - zapis v provoznim deniku skladky. C.4

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni F.2. Odvodiiovaci systém destovych vod, drenazni systém a potrubi prisakovych vod budou udrzovany v takovém stavu,
podminky) aby Fadné pinily svoji funkci.
s PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Plnéno Je kontrolovano vedoucim skladky nebo povéFenou osobou.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

viP (QStat"i F.3. Pohonné hmoty, oleje a dal$i zavadné latky budou zahezpeéeny proti nezadoucim inikiim, které by mohly ohrozit kvalitu
podminky) podzemnich, povrchovych vod nebo geologického prostiedi.
E3 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Plnéno PHM jsou skladovany v dvouplastovém Bencaloru.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni F.4. Pii rozSifovani skladky o nové etapy zajistit spolehlivé navazani tésnicich systému jednotlivych etap. To plati jak pro

podminky) zfizovani skladky, tak pro jeji uzavirani. Celistvost folie je nutno po polozeni drenaznich nebo krycich vrstev zkontrolovat
(napriklad pomoci geoelektrického méreni).

Ly PInéni podminky IP [ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

Bude pinéno V piipadé aktualnosti bude spinéno.
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Oznaceni podminky

Text podminky IP

Plnéno

Mechanismy nepojizdéji pfimo po povrchu drenazniho a tésniciho systému skladky.

v IP (ostatni
podr(ninky) F.5 Mechanismy pohybujici se po skladce nesmi pojizdét pfimo po povrchu drenazniho a tésniciho systému skladky.
E5 Pinéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu

Oznaceni podminky

Text podminky IP

PIn&no

Je provadéno pravidelné Skoleni zaméstnancl v oblasti bezpeénosti prace a pozarni

ochrany.

v IP (ostatni
podrs'ninky) F.6. Pravidelné provadét Skoleni zaméstnancu v oblasti bezpeénosti prace a pozarni ochrany.

PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na piilohu
F.6.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

Plnéno

Zavadné latky jsou zabezpedeny.

v IP (ostatni F.7. Zavadné latky zabezpetit proti nezadoucim Gnikim, které by mohly ohrozit kvalitu podzemnich, povrchovych vod
podminky) nebo geologického prostredi.
E7 Pinéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Oznaéeni ¢asti IP

G. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odli$nych od podminek bézného provozu, pfi kterych mlze vzniknout ohroZeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi ¢lovéka

Bude pIné&no

Havarijni situace nenastala.

Oznaceni podminky |Oznaceni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zddvodnéni
v IP (emisni limit, casti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota
ANO

Oznaéeni podminky [Text podminky IP
v IP (ostatni - = - 5
podminky) G.1.V pfipadé havarijni situace postupovat dle schvalenych PR a platné legislativy

PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu
G.1. V ptipadé& havarijni situace bude postupovano dle schvalenych PR a platné legislativy.

Oznadeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni G.2 VSechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku skladky s uvedenim:
podminky) - mista havarie, ¢asovych tidaju o vzniku a dobé trvani havarie, informované instituce a osoby,
- data a zpiisobu provedeného reSeni dané havarie,
- piijatych konkrétnich opatieni k zamezeni vzniku dalSich pfipad havarii.
6.2 PInéni podminky IP (ZdlUvodnéni Odkaz na prilohu

Bude plnéno V8echny havarijni situace budou zaznamenany v provoznim deniku skladky.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

G.3 Pfi poruSe vazniho a evidenéniho systému nebo vypadku elektrické energie pro jeho provoz je provozovatel povinen vést

v IP (ostatni
podr(ninky) evidenci v rozsahu a souladu s pozadavky zakona o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Po opétovném zprovoznéni
vazniho a evidenéniho systému do néj obsluha neprodieni doplni chybéjici data.
PInéni podminky IP |Zdlivodnéni Odkaz na pfilohu
G.3. Pfi poru$e vaZniho a eviden&niho systému nebo vypadku elektrické energie bude vedena
Bude pinéno evidence v rozsahu a v souladu s pozadavky zakona o odpadech a jeho provadécimi
piedpisy. Areal je vybaven zaloZnim zdrojem.
Oznaéeni podminky [Text podminky IP
v IP (ostatni = . : = . . . . ——
podminky) G.4 Kazda havarie bude nejpozdéji do 24 hodin ohla$ena mistnimu ufadu, KUSK a CIZP Ol Praha.
PInéni podminky IP |ZdGivodnéni Odkaz na prilohu
G.4. Kazda havérie bude do 24 hod. ohlaSena mistnimu ufadu, KUSK a CIZP Ol Praha.

Siideipinenc Havarijni situace nenastala.

Oznaceni ¢asti IP

H. Zpisob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadne technickych opatreni, vcetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho
frekvence, vedeni zdznamu o monitorovani.

Oznaéeni podminky |Oznaceni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zdlvodnéni
v IP (emisni limit, Casti zarizeni (latek/Ukazatel | ulozenavIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota
ANO
Oznadeni podminky |Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

H.1. Ovzdusi

H.1.1. Kontrolni sledovani

Jakost a mnozstvi skladkoveého plynu (provozované etapy, na kterych neni provadéno aktivni odplynéni skladky)
- Odbérové misto vzork(: vzorky odebirat pomoci zaraznych sond.

- Sledované parametry: CH4, C02, 02, N2, H2S, tiak, teplota,

- Cetnost méteni: 2 x ro&né (jaro, podzim).

- Odbér vzorki: provede opravnéna osoba.

H.A.
H.1.1.

Odkaz na prilohu

PInéni podminky IP |Zdivodnéni

PInéno viz. Zavére¢na zprava za r. 2025 od GEOtest Brno a.s. ¢.1

Oznadeni podminky

Text podminky IP

H.1.2. Monitoring
Jakost a mnozstvi skladkového plynu (provozované etapy, na kterych je aktivné jiman skladkovy plyn vyuZity v kogeneracni jednotce)

v IP (ostatni
podrfninky) - Odbér provadét kontinualnim analyzatorem &erpaci stanice skladkoveho plynu.
- Sledované parametry: CH4, 02, tlak, teplota.
- Cetnost méfeni: kontinuding.
. Pinéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na prilohu

pinéno Zavéretna zprava skladkového plynu za r. 2025 od GEOtest Brno a.s. &2

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

H.2, Prasakova voda

v IP (ostatni

podrﬁlinky) H.2,1 Béhem provozovani skladky a ve stadiu nasledné péée po jejim uzavieni bude provozovatel provadét sledovani podie programu
kontroly monitorovani.

H.2. PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

H.2.1. Plnéno Zavéredna zprava za r. 2025 od GEOtest Brno a.s. &1

Oznaceni podminky

Text podminky IP
H.2.2 Zjistovani jakosti a mnozstvl prisakovych vod dle nasledujicich pozadavk(.

v IP (ostatni

podr(ninky) odbér vzorku v reten&ni jimce prisakovych vod prostfednictvim opravnéné osoby analyza vzorkl bude provedena akreditovanou
laboratof! druh vzorku: bodovy vzorek

— PInéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

pinéno Zavéretna zprava za r. 2025 od GEOtest Brno a.s. &1

Oznaéeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

H.2.3 Parametry a &etnost méieni prisakovych vod

Parametr Cetnost m&feni b&hem provozu
Vyska hladiny prisakové vody v jimkach denné
MnozZstvi pfedanych priisakovych vod vm3 pii predani na externi COV
ipH, vodivost, CHSKcr, RL, Cd, Pb, As, K*, Na*, NH4+, Mg?*, F, CI", 1 xrok
KNKa,s, Cr, Ni, B, tenzidy, fenoly, fluoranten, xyleny, S042", NO3",
NEL.
H23 PInéni podminky IP (Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

Bude pInéno

Zavéretna zprava zar. 2025 od GEOtest Brno a.s.

&1

Text podminky IP

H.2.4 Parametry a &etnost méi'eni podzemnich vod mélkého obéhu v drenaZni Sachtici D1

Oznaéeni podminky parametr ¢etnost méfeni b&hem provozu
P tni
el pH, vodivost, Na*, K¥, NH/, S04, CI, ", KNKas, As, 2 x za rok
Cr, Ni, Pb, Cd, B, CHSKce, BSKs, RL, tenzidy, fenoly,
fluoranten, xyleny
T PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

plnéno

Zavéretna zprava za r. 2025 od GEOtest Brno a.s.

¢1

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

H.3. Podzemni voda

H.3.1 Zjistovani jakosti podzemnich vod dle nasledujicich poZadavk.

v IP (ostatni - odbér vzorku z monitorovacich vrtll vrty Ml, M2, M3 a M4 prostiednictvim opravnéné osoby
podminky) - vy$ka hladiny monitorovacich vrtll bude zji§tovana zaskolenym pracovnikem
- druh vzorki: dynamicky
- analyza vzorkl bude provadéna akreditovanou taboratofi
- odstup od jednotlivych méfeni min. 3 mésice
H.3. PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na prilohu
H.3.1. pln&no Zavéretna zprava za r. 2025 od GEOtest Brno a.s. &A1

Oznaceni podminky

Text podminky IP

19224




v IP (ostatni H.3.2 Parametry a &etnost méfeni podzemnich vod
podminky) Parametr Cetnost méteni
b&hem provozu
\Vy$ka hladiny v monitorovacich vrtech 1 x 6 mésicl
Sledované parametry: zmény Grovné hladiny podzemni 2 x rotné
vody, pH, CHSKcr, RL, NEL, anioaktivni tenzidy, fenoly,
fluoridy, Cd, Pb, As, K*, Na*, NH/, Mg#, CI", KNKa4.s5, Cr,
Ni, B, fluoranten, xyleny, S04\ NO3",
a0 PInéni podminky IP [Zdivodnéni Odkaz na prilohu

€1

plnéno Zavére€na zprava za r. 2025 od GEOtest Brno a.s.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

H.3. DalSi monitoring

v IP (ostatni Provozovatel provede kontrolu celistvosti tésnici félie provozované skladky. Vysledek kontroly bude do 14 dnil zaslan na KUSK a obec

podminky) Uholicky. U nové oteviranych etap bude kontrola celistvosti folie provedena geoelekirickym méfenim. Méfeni probéhne pred
zapod&etim skladkovani do jednotlivych kazet a pfi dosaZeni mocnosti cca 2 m uloZzeného odpadu.

H.4 PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Bude plnéno

Oznaceni podminky

Text podminky IP

H.4.1 Denné sledované ukazatele:

v IP (ostatni - sledovani meteorologickych ukazatel
podminky) - Uroven hladiny prisakové vody v retencni jimce
- mnozstvi recirkulované vody prisakové vody na téleso skladky (zapisem doby Cerpani)
- funkénost technického vybaveni skladky - vizualné
e Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

C.4

plnéno Zaznamy do provozniho deniku. viz pfiloha

Oznaceni podminky

Text podminky IP

H.4.2 Ro¢né sledované ukazatele:

v IP (ostatni
podr(ninky) - mnozstvi odpad(l na skladce, dodrzovani schvalené figury skladky (zejména sklon svahll), sesedani a zmény tvaru skladkového
télesa - dle CSN 83 8036
PInéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na prilohu
H.4.2.

Figura, sesedani a zmeény tvaru, viz PD v pfilloze. MnozZstvi odpad(, viz roéni hlageni

podané pres ISPOP. C.3

plnéno

Oznaceni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

H..3 Ukazatele sledované 1 x za 2 roky
- kontrola konstrukce jimky prisakovych vod

H.4.3.

Zduvodnéni
Kontrola provadéna vizualné. Zapis v PD viz pfiloha.

Pinéni podminky IP Odkaz na pfilohu

C.4

plnéno

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni H.4.4 Ukazatele sledované 1 x za § let
podminky) - kontrola nepropustnosti jimky prisakovych vod. Prvni kontrola prob&hne nejpozdéji do dvou iet od data nabytl pravni moci
integrovaného povoleni.
PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.4.4.

Zaznamy do provozniho deniku. Z technickych divodd bude provedena kontrola v roce

pinéno 2026.

Oznadeni podminky

Text podminky IP

H.4.5 Bude provadéno vyhodnoceni monitoringu dle nasledujicich pozadavki:

- vysledky provedenych méfeni se budou zaznamenavat do provozniho deniku, s vyjimkou monitoringu zajistovaného externimi
dodavateli, jejichz vysledky budou uloZeny v sidle provozovatele zafizeni k pfipadné kontrole. Zaznamenany budou ¢asové Udaje o
provedenych pozorovanich a méfenich, vysledky pozorovani a méfeni, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit (napf. udaje o teploté a
srazkach), a také mimoradné okolnosti, které nastaly v prib&hu pozorovani nebo méreni nebo v obdobi od posledniho pifedchoziho

v IP (ostatni pozorovani nebo méfeni.

podminky) - po provedené analyze budou opravn&nou osobou porovnany vysledky rozborl podzemnich a priisakovych vod s hodnotami
ziskanymi méfenim pfed zapocetim skladkovani a pfedchozim sledovani. Bude-li zjidténa vyznamna zména naméfenych hodnot, bude
neprodlené poscuzena a vyhodnocena. Bude-li pFi¢inou zhor$eni jakosti vod havarijni stav, budou neprodlené provedena napravna
opatieni.
- pokud bude na zakladé ziskanych vysledk monitoringu potfeba upravit jeho rozsah a &etnost, provozovatel tak ugini po oznameni a
odsouhlaseni zmény KU SK.

HA5 Pinéni podminky IP |Zd(ivodnéni Odkaz na pfilohu

plnéno Zavéretna zprava zar. 2025 od GEOtest Brno a.s. 1a2

Oznadeni casti IP

CH. Opatreni k minimalizaci premistovani zneci$téni prekracujici hranice statu a k zajiSténi vysoké trovné ochrany Zivotniho
prostiedi jako celku

Oznadeni podminky |Oznaéeni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zduvodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni [latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota

ANO

21z24




Oznaéeni podminky

Text podminky IP

CH.1. Pribézné se budou ¢&init opatreni k omezeni pevnych tletil ze zafizeni, a to hutnénim odpadu, prekryvanim, recirkulaci

v IP (ostatni

podr(ninky) prusakové vody a pravidelnym shérem odpadii, které se dostaly ze sloZisté nebo svozovych vozidel do arealu zafizeni a jeho
bezprostredni blizkosti.

CHA1. PInéni podminky IP |Zdlivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznaceni podminky

Text podminky IP

CH.2. V pripadé vyskytu obtizného hmyzu, hlodavcia ¢i nezadoucich rostlin (zejména kridlatky japonské a bolSevniku

v IP (ostatni

podr(ninky) velkolepého) bude zajisténa dezinsekci a deratizaci, resp. jejich odstranéni. O provedeni téchto opatfeni se budou vést
zadznamy v deniku zafizeni.

5 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na prilohu

Pin&no C.6

Provedeno dle potieby. Zaznamy v provoznim deniku. V pfiloze protokol.

Oznaceni ¢asti IP

I. Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti pfedkladat krajskému ufadu udaje
pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Oznaéeni podminky |Ozna&eni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | ZdGvodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena v IP | vypoltena | IP
limit) (zdroje) hodnota

ANO

Oznaceni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

.1 Provozovatel vypracuje zpravu, na zakladé shromazdénych adaji (monitoring, celkové mnozstvi ulozenych odpadu,
mnoZstvi biologicky rozlozZitelnych odpadi, mnozstvi odpad( pouzitych k TZS podle druhil s uvedenim konkrétniho zpusobu
vyuziti, informace o zneSkodnéni skladkového plynu a pod.), ktera prokaze dodrzovani integrovaného povoleni. Zprava bude
obsahovat i kopie dokumentii pofizenych v bézném roce a slouzicich k ovéfeni dodrzovani emisnich limitd a podminek
rozhodnuti jednou vcéetné kopii vysledki monitorovani za uplynuly rok. Zprava bude zaslana Krajskému uafradu
Stredoéeského kraje, odboru zivotniho prostredi a zemédélstvi, vzdy k 30.3. nasledujiciho roku.

1.1.

PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Plnéno
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CASTC

~ PODKLADY K PROVEDENiI POROVNANi UROVNI EMISi ZARIZENi
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznadeni casti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/ | Urover emisi spojena s " . arie e . = n
Ukazatel BAT Urovern emisi zafizeni | Referenéni podminky Poznamka
Zhodnoceni Odkaz na pfilohu
Pouzité podklady
Cislo Nazev
Prilohy
Cislo | Nazev prilohy
1 Zprava vyhodnoceni monitoringu za rok 2025
2 Monitoring vyskytu plynu, 2025
3 Technicka zprava - zaméieni sesedani, ...
4 Zaznamy v PD
5 Zaznam o prohlidkach a tdrzb& mechanizace
6 Doklad o deratizaci

Seznam zkratek

Zkratka |Vyznam

NEL nepolarni extrahovatelné latky




PAU polyaromatické uhlovodiky

BTEX benzen - toluen - ethylbenzen — xylen, cyklické uhlovodiky (areny)

PCB polychlorovane bifenyly

ISR Integrovany systém fizeni

BOZP bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

PO pozarni ochrana

PD Provozni denik
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