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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 
 
 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. 
jména, a příjmení 

Lučební závody a.s. Kolín 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt Pražská 54, 280 02 Kolín 

Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od 
adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) 

 

IČO, bylo-li přiděleno 46357360 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ46357360 

2. Identifikace zařízení 

Název zařízení 

Výroba Synhydridu 

Adresa zařízení  

Pražská 54, 280 02 Kolín 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJ39MH 

Rok 2016 
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Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

4.1.b), 4.1.g), 4.1.h) 

Integrované povolení  

č.j. 9154/49798/2004/OŽP ze dne  28.4.2004 pro zařízení „Výroba synhydridu“     

ve znění 1. změny čj. 71592/2006/KUSK OŽP/St ze dne 5.4.2007, rozšíření pro celou firmu   

ve znění 2. změny čj. 131135/2007/KUSK   OŽP/Hra ze dne 31.1.2008, změna: Pachové látky, objem vody  

ve znění 3. změny čj. 88211/2008/KUSK OŽP/Hra  ze dne 18.7.2008, změna: Limity znečištění v odpadních vodách   

ve znění 4. změny čj. 177738/2009/KUSK OŽP/Hra ze dne 15.1.2010, změna: Doplnění odpadů, hluk  

a ve znění 5. změny  čj. 128022/2014/KUSK OŽP/Dur ze dne 6.10.2014, změna: Upřesnění popisu činností, reakce na změnu zákona o ovzduší, 

odpady   

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

6. změna IP, čj. SZ_108489/2016/KUSK ze dne 10.10.2016 
Zvýšení kapacity redukčních činidel, nové objekty: Asanace filtru, Sklad sodíku, 
schválení havarijního plánu 

3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, 
jméno, popř. jména, a příjmení 

Ing. Romana Procházková 

Telefon (nebo fax) 321 741 254, 602 409 197 

E-mail  prochazkova@lucebni.cz 

Datum 20.4.2016 

 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení 
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ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

a) Emisní limity 

1. Ovzduší  

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypo
čtená hodnota 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

1.1 Emisní 
zdroj 

Plynová 
kotelna  

Výduch 001 

Zdroj 001 

Kotle 

K1 

K3 

 

NOx 

 

 

CO 

200 mg/m3 

 

 

100 mg/m3 

K1 105 mg/m3 
K3 134 mg/m3 
 
K1 ˂ 9 mg/m3 
K3 ˂ 11 mg/m3 

Ano 

 

 

Ano 

Nebyl překročen limit 

 

 

Nebyl překročen limit 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Opakované jednorázové měření emisí provádět na všech komínech 1x za rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data 
předchozího jednorázového měření. 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano Jednorázové autorizované měření bylo provedeno 1. a 2. 12. 2016. - 
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Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypo
čtená hodnota 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

1.13 

Emisní zdroj – 

Lukofob ME 

Výduch 013 

Zdroj 106 

Regenerace 
rozpouště-
del 

 

TOC 150 mg/m3 
Při hm. toku 
vyšším 3 kg/h 

1,5 mg/m3 
0,008 g/hod 

Ano 

 

Nebyl překročen limit 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

TOC budou zjištěny jednorázovým měřením provedeným autorizovanou osobou dle zákona o ovzduší 1x za 5 let, ne dříve, než 
po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření. 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano Jednorázové autorizované měření provedeno dne 7.4.2014. - 

1.15 Redukční 
činidla 

Text podmínky IP 

Do třech měsíců po zahájení provozu zařízení na výrobu redukčního činidla zajistí provozovatel měření emisí toluenu, 

methylglykolu (zdroj 116, výduch 21) osobou s autorizací dle §15  zákona č.86/2002 Sb. a jeho výsledky předá KÚ 

Středočeského kraje. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

 Situace ještě nenastala - 

2. Voda 

A 2.1 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude vypouštět odpadní vody ze zdroje Lučební závody a.s. Kolín přes čistírnu odpadních vod – BČOV  

vnitropodnikovou kanalizací do řeky Labe výpustí v říčním kilometru 191,3, číslo hydrologického pořadí  1-04-01-044. 
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Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano  - 

A 2.2 

Text podmínky IP 

Povolené množství vypouštěných odpadních vod z BČOV: 

max. l/s  Průměrné m3/den  m3/rok 

2,7  120    36 000 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 

Stanovené množství vypouštěných vod nebylo překročeno. Rok 2016 …. 
21552,3 m3/rok 

Doba a množství vypouštěných odpadních vod je měsíčně evidována. 
Příloha č. 1 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypo
čtená hodnota 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

A 2.3 BČOV CHSKCr 
 
BSK5 
 
NL 
 
N-NH4 
 
RAS  
 
Toluen 
 
Xylen 
 

„p“ – 250 mg/l      
„m“ – 400 mg/l  
„p“ – 55 mg/l      
„m“ – 70 mg/l 
„p“ – 30 mg/l      
„m“ – 50 mg/l 
„p“ – 10 mg/l      
„m“ – 15 mg/l 
„p“ – 3000 mg/l      
„m“ – 3500 mg/l 
„p“ – 10 μg/l 
„m“ – 20 μg/l 
„p“ – 10 μg/l 
„m“ – 20 μg/l 

37,2 mg/l      
 
13,4 mg/l      
 
4,1 mg/l      
 
0,1 mg/l      
 
1375,8 mg/l      
 
0,2 μg/l 
 
0,31 μg/l 

Ano 

 

Ano 

 

Ano 

 

Ano 

 

Ano 

 

Ano 

Koncentrace stanovených ukazatelů 
ve sledovaném období nebyly 
překročeny 

Viz příloha č. 1 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

a) Odběr vzorku bude probíhat v době vypouštění na odtoku BČOV jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 
objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut.  

 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Odebírání vzorků provádí autorizovaná společnost UNS – Laboratorní 
služby Kutná Hora a Vodohospodářská laboratoř č. 4122 posouzená 
ASLAB, Lučební závody a.s. Kolín 

- 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

b) Četnost provádění odběrů vypouštěných odpadních vod se stanovuje na minimální počet 12 vzorku za rok, s pravidelným 
rozložením četnosti min. 1 x za měsíc. 

 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano  Příloha č. 1 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

c) Měření množství vypouštěných odpadních vod z BČOV  měřit zařízením, jehož správnost musí být ověřena. 
 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Množství vypouštěných vod je měřeno ultrazvukovým průtokoměrem 
pro Parshalův žlab P1 typu MQU 99.  

- 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

d) Překročení povolených „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené činnosti odběru vzorku připouští nejvýše 2 výsledky 
rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena. 

 

 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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Ano Limity nebyly překročeny. Příloha č. 1 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypo
čtená hodnota 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

A 2.4 Chladicí 
vody 

Množství max.  
Množství max. 
Teplota max. 

3,2 l/s 
430000 m3/rok 
29 °C 

 
154153 m3/rok 
18,7 

Ano 
Ano 
Ano 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

a) Množství chladících vod vypouštěných prostřednictvím kanalizace do Labe bude stanoveno na základě odečtu z 
vodoměrů na vstupu do jednotlivých výrob. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 

Množství chladicích vod vypouštěných prostřednictvím kanalizace do 
Labe je dáno součtem odečtů z vodoměrů jednotlivých výrob. Je vedeno 
v provozních denících. Stanovené množství vypouštěných chladicích vod 
nebylo překročeno. 

Příloha č. 2 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

b) V době vypouštění chladících vod měřit četnosti 1 x za den teplotu vody a s četností 1 x za dva měsíce sledovat 
ukazatele NL a RAS. Záznamy uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 

Odběr vzorků a analýza je prováděna vodohospodářskou laboratoří č. 
4122, Lučební závody a.s. Kolín. Denní sledování teploty vody je 
zaznamenáváno do provozních deníků.  

Teplota chladicích vod vypouštěných prostřednictvím kanalizace do 
Labe nepřekročila 29°C. 

Příloha č. 2 
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A 2.5 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí s četností 1x za dva měsíce sledování Ncel, Pcel, AOX a RAS z veškerých odpadních vod (chladící, srážkové, 
odpadní vody ze sanačního čerpání a odpadní vody z BČOV) v šachtě PŠ-K3, vzorky typu B. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Vzorky jsou pravidelně odebírány a analýza prováděna autorizovanou 
společností UNS – Laboratorní služby Kutná Hora a Vodohospodářskou 
laboratoří č. 4122 posouzenou ASLAB, Lučební závody a.s. Kolín. 

Příloha č. 3 

A 2.6 

Text podmínky IP 

Pro posouzení dodržení povolených hodnot bilančního množství vypouštěného znečištění je směrodatný součin ročního 
objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledku rozborů 
směsných vzorků odpadních vod odebraných v témže roce. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano  Příloha č. 1 

A 2.7 

Text podmínky IP 

Provozovateli se povoluje provádět odběr povrchové vody z vodního toku Labe číslo hydrologického pořadí 1-04-01-044, ř. km 
191,485 stávající čerpací stanicí v tomto rozsahu: 
Maximální povolený odběr:  37 l/s  
Maximální měsíční povolený odběr: 40 000 m3 
Maximální roční povolený odběr:    480 000 m3 
Množství odebrané vody bude měřeno zařízením odběratele. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Množství odebrané vody je měřeno zařízením typu SIMA FC2 a 
průběžně zaznamenáváno. V roce 2016 bylo odebráno 182 590 m3. 
Stanovený limit nebyl překročen. 

- 

3. Hluk 
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Text podmínky IP 

Hygienický limit hluku na hranici chráněného venkovního prostoru je stanoven pro denní dobu a noční dobu 50 dB (A). 
Monitoring: 
Provozovatel zajistí zpracování hlukové studie, která bude součástí technologické části realizačního projektu stavby  
Termín: před uvedením do zkušebního provozu  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Hluková studie byla zpracována před uvedením stavby do provozu 
v roce 2006. 

- 

 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí měření přírůstku hladiny akustického tlaku v nejbližší bytové zástavbě a na území kasáren s plánovanou 
výstavbou bytů. Měření provede autorizovaná osoba. 
Termín: před uvedením do trvalého provozu 
V případě hlukového zatížení přesahující hlukový limit v nejbližší bytové a rekreační zástavbě a na území kasáren s plánovanou 
výstavbou bytů bude provozovatel realizovat potřebná protihluková opatření 
Termín: před uvedením do trvalého provozu  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Bylo provedeno měření autorizovanou osobou v roce 2006 a hlukový 
limit nebyl překročen. 

- 

4. Vibrace a jiné formy neionizujícího záření 

 
Text podmínky IP 

Nebyly stanoveny, zařízení není zdrojem vibrací a neionizujícího záření 

b) Ochrana zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 

 

Text podmínky IP 

1. Provozovatel bude nebezpečné odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích na místě k tomuto účelu 
určeném do doby převzetí oprávněnou osobou. 

2. Provozovatel povede evidenci o odpadech tak, aby bylo možné vykázat odpady pocházející z tohoto zařízení.  
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Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány ve shromažďovacích 
prostředcích na shromaždišti odpadů v areálu a odtud jsou předávány 
jednotlivým oprávněným osobám.  

Evidence odpadů je vedena v souladu s platnou legislativou, je plněna 
ohlašovací povinnost v rámci ISPOP.  

- 

c) Ochrana zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na ostatní složky životního prostředí 

 

Text podmínky IP 

Veškerá kanalizace a jímky v zařízení, kde dochází k zacházení se závadnými látkami, musí být vodotěsné, chemicky odolné proti 
používaným látkám a musí být přezkoušeny na těsnost podle ČSN 75 6909 „Zkoušky vodotěsnosti stok“.  
Termín: trvale 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Zkoušky těsnosti jsou prováděny. Poslední zkoušky těsnosti byly 
provedeny v roce 2014 oprávněnou osobou: Luděk Kettner, certifikát č. 
ATG.15/LT2HS/06 

- 

 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude vést pro vyjmenované stacionární zdroje provozní evidenci dle platných právních předpisů 
Termín: průběžně 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Pro vyjmenovaný stacionární zdroj Plynová kotelna je vedena průběžně 
provozní evidence podle platných předpisů. 

- 

d) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

 

Text podmínky IP 

1. Provozovatel zajistí  provedení zkoušek těsnosti jímek a nádrží  podle §39 odst.4. písm. d) zákona č. 254/2001Sb. , o vodách 
a o změně některých zákonů, v platném znění 
Termín: dle platné legislativy 
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Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Zkoušky těsnosti jsou prováděny. Poslední zkoušky těsnosti byly 
provedeny v roce 2014 oprávněnou osobou: Luděk Kettner, certifikát č. 
ATG.15/LT2HS/06, v červenci a srpnu 2014. 

- 

 

Text podmínky IP 

2. Provozovatel bude provozovat zařízení na výše uvedených pozemcích “.(§ 17 odst.1 písm.c zákona č.254/2001 Sb., vodách a 
o změně některých zákonů, v platném znění) a zajistí , aby veškerá zařízení v nichž se používají, zachycují,  skladují, 
zpracovávají nebo dopravují závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno 
úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucího smísení s odpadními nebo srážkovými 
vodami.  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano Se závadnými látkami je nakládáno v souladu se zákonem o vodách. - 

 

Text podmínky IP 

3. Provozovatel zajistí trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními prostředky 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Sanační prostředky jsou umístěny v dostatečném sortimentu u každého 
zařízení a jsou průběžně doplňovány. 

- 

 

Text podmínky IP 

4. Provozovatel povede záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto bude uchovávat po 
dobu minimálně pěti let 
Termín: průběžně 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Záznamy o prováděných opatřeních jsou vedeny a uchovávány po dobu 
5 let. 

- 

 Text podmínky IP 
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5. V případě havárie bude provozovatel postupovat dle schváleného vodohospodářského havarijního plánu a havarijního 
plánu pro úniku škodlivých látek do ovzduší 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano Situace nenastala. - 

 

Text podmínky IP 

6. Provozovatel bude provozovat odpovídající kontrolní systém pro zajišťování úniku závadných látek. 
Termín: průběžně 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 
Kontrolní systém pro zajišťování úniku závadných látek spočívá ve 
vizuelní kontrole, přenosem stavu hladin v nádrží na velín, analýzou vod 
v záchytných jímkách a pravidelnými zkouškami těsnosti nádrží a jímek.  

- 

e) Souhrnné podmínky provozu 

 

Text podmínky IP 

Provozovatel vypracuje harmonogram prací  případné likvidace nebo přechodného zajištění zařízení při ukončení či přerušení 

provozu a ohlásit to jako změnu dle  §16 odst.1 písm. b) zákona o integrované prevenci. 

Termín: 2 měsíce před ukončením nebo přerušením provozu 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

 Situace nenastala - 

ee) Způsob monitorování emisí přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení 

záznamů o monitorování 

 Text podmínky IP 
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Voda  

Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny akreditovanou laboratoří. 

Způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštění 

odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly takto – objem 

vypouštěných odpadních vod bude průběžně měřen v měrném objektu s denní, měsíční a roční prováděnou dokladovanou 

sumarizací údajů o celkovém maximálním množství vypuštěných odpadních vod za toto období. 

Výsledky měření max. denních, měsíčních a ročních objemů vypouštěných odpadních vod a písemné kopie všech provedených a 

tímto rozhodnutím stanovených rozborů znečištění vypouštěných odpadních vod, předloží vlastník BČOV v termínech 

uvedených v bodě  tohoto rozhodnutí kromě Krajského úřadu Středočeského kraje i Správci povodí – Povodí Labe a.s.p., Víta 

Nejedlého 951, Hradec Králové 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano 

Koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách jsou prováděny 
akreditovanou laboratoří UNS – Laboratorní služby Kutná Hora a 
Vodohospodářskou laboratoří č. 4122 posouzenou ASLAB, Lučební 
závody a.s. Kolín. Souhrn rozhodnutím stanovených rozborů znečištění 
vypouštěných odpadních vod předkládá vlastník BČOV v termínech 
uvedených v bodě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje 
formou roční zprávy a Správci povodí – Povodí Labe a.s.p., Víta 
Nejedlého 951, Hradec Králové v rámci pravidelných evidencí ISPOP. 

- 

f) Plnění podmínek integrovaného povolení  

 

Text podmínky IP 

Provozovatel vypracuje souhrnnou zprávu na základě shromážděných dat pořízených 

v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitu a podmínek rozhodnutí. 

Tato roční zpráva bude zasílána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství za předchozí kalendářní rok ke 30.4. následujícího roku. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Ano  - 
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ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

- 

Závěry o BAT  

- 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel 

Úroveň emisí spojená s 
BAT 

 Úroveň emisí zařízení   Referenční podmínky Poznámka  

     

Zhodnocení Odkaz na přílohu 

  

Použité podklady 

 Číslo Název 
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Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1 Rozbory odpadních vod 2015 ČOV 

2 Přehled kvality a množství vypouštěných chladicích vod r. 2016 

3 Rozbory odpadních vod PŠK3 (poslední šachta) 2016 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností dle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění. 

ČOV Čistírna odpadních vod 
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Příloha č. 1 
 
 

Rozbory odpadních vod - Čistírna odpadních vod 2016 

  

ČOV   
Integr. 

povolení  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

č. protokolu ÚNS                        

č. protokolu LZK   p m 

40/16             

2/16 

301/16           

5/16 

450/16         

6/16 

829/16         

9/16 

934/16          

10/16 

1291/16      

15/16 

1388/16       

16/16 

1626/16      

19/16 

1851/16 

21/16 
2006/16        

24/16 

2216/16            

26/16 

2437/16           

31/2016 průměr 

v kg za 

2016 

CHSK-Cr mg/l 250 400 50 14 26 20 33 12 51 17 25 63 91 44 37,2 801,03 

BSK-5 mg/l 55 70 18 1 2 1 12 1 23 1 13 41 34 14 13,4 289,16 

nerozpuštěné látky mg/l 30 50 3 3,6 5,8 4 6,5 2 3 1 1,4 3,5 3,8 11 4,1 87,29 

rozp. látky žíhané (RAS) mg/l 3000 3500 1600 2000 1400 1500 1200 1100 1300 1300 1500 1500 1200 910 1375,8 29652,37 

N-NH4+  mg/l 10 15 0,005 0,003 0,023 0,04 0,565 0,12 0,04 0,279 0,006 0,005 0,016 0,052 0,10 2,07 

TOL:                                   

toluen µg/l 10 20 1,18 0,1 0,1 0,24 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,20 0,00 

 xyleny µg/l 10 20 0,32 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,39 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,31 0,01 

teplota       10,3 7,5 8,9 11,2 22 22,7 25,8 25,8 24,9 16 14,2 9,1     

Množství odpadních vod m3 36 000 1750 1757,1 2002,9 1894,6 1800 1776,9 2003 1762,7 1676,8 1626,5 1650,7 1851,1 21552,3   
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Příloha č. 2 
 
 

Přehled kvality a množství vypuštěných chladících vod r. 2016 

 

  
    vzorek silikony 

   
vzorek odpěňovače 

   

vzorek 

synhydrid     

  
číslo rozboru   1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

průměr 

v kg za 

2016 číslo protokolu   I.16 VII.16 XI.16 17/16 20/2016 27/2016 I.16 VII.16 XI.16 17/16 20/16 27/16 I.16 VII.16 XI.16 17/16 20/16 27/16 

teplota °C záznam denního sledování je uveden v samostatnch denících k jednotlivým výustím     

nerozpuštěné látky mg/l 32 25 2,5 12 1,8 7,3 1,8 7 1,5 2,2 1,4 1,8 1,5 6,5 1,8 4,2 1,2 4 6,4 989,148 

rozp. anrg. soli (RAS) mg/l 490 200 250 260 280 290 230 220 250 260 290 270 230 210 250 280 280 280 267,8 41278,7 

                                            

Množství  vod m3 154 153   

 
 
Množství vod odebraných pro chlazení v roce 

2016 

                                        

 

měsíc 

m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 za 

2016 

Chladící 

užitková  

2016 

Synhydrid 5734 6227 6212 6175 7177 19329 15297 13379 12982 11616 8929 11619 124676 

154 153 

Silikony /U/ 1273 1079 1960 1795 2710 1763 1874 1530 2397 3071 1545 568 21565 

katalyzátory /U/ 515 461 507 590 626 677 380 537 718 645 843 1413 7912 

Celkem vyp. chl. 7522 7767 8679 8560 10513 21769 17551 15446 16097 15332 11317 13600 154153 
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Příloha č. 3 
 

Rozbory odpadních vod - PŠK3  (poslední šachta) 2016 

  měsíc   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

č. protokolu ÚNS            

č. protokolu LZK 
    

303/16         

4/16 
  

720/16      

8/16 
  

1203/16     

12/16 
  

1627/16      

18/16 
  

2007/16        

23/16 
  

2438/16         

28/16 

průměr 

v kg za 

2016 

rozp. anrg. soli (RAS) mg/l   470   540   320   470   310   350 410,000 72777,46 

Ncelk mg/l   5,3   9,7   5,23   2,95   2,52   14,8 6,750 1198,17 

P celk. mg/l   0,088   0,15   0,066   0,1   0,12   0,13 0,109 19,35 

AOX  ** mg/l   0,015   0,261   0,041   0,017   0,019   0,33 0,114 20,21 

teplota     4,2   10   17   18,7   11,4   3,7     

Množství odpadních 

vod m3 9774 9820 10744 10 439 12898 25202 

22 

573 17 455 

16 

822 16 345 

11 

919 13 515 177506   

 
 
 
 


