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R O Z H O D N U T Í

o změně integrovaného povolení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,                      o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon                o integrované prevenci), 

A.

podle § 4a odst.1 zákona o integrované prevenci

schvaluje základní zprávu,
pro zařízení „Vodňanská drůbež a. s., provozovna Mirovice“,
kterou vypracoval 11.7.2016  Ing. Marek Čáslavský, Ph.D., Jabloňová 815, 537 01 Chrudim IV, odborná způsobilost v oboru hydrogeologii a sanační geologii č. osvědčení  2076/2008.
B.
podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
mění integrované povolení

č.j.: KUJCK 31403/2005 OZZL/22 ze dne 27. 4.2006 ve znění následujících změn:
	čj.: KUJCK 30910/2009 OZZL/5/Fl
	ze dne 12.02.2010

	čj.: KUJCK 11116/2010 OZZL/3/Fl
	ze dne 23.04.2010

	čj.: KUJCK 32057/2010 OZZL3/Fl  
	ze dne 19.10.2010

	čj.: KUJCK 36318/2010 OZZL/18/Fl   
	ze dne 20.04.2011

	čj.: KUJCK 10003/2011 OZZL/3/Fl
	ze dne 07.04.2011

	čj.: KUJCK 26107/2012 OZZL/3/Hč
	ze dne 05.11.2012


 (dále též IP), pro zařízení „Vodňanská drůbež, a.s., závod Mirovice“ právnické osobě Vodňanská drůbež, a.s.“, se sídlem Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČ 253 96 480 (dále též „provozovatel“) takto:

1.  
V části výroku integrovaného povolení se vypouští text:
„Provozovatel: Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem Radomilická 886, 389 01 Vodňany, IČ 253 96 480

Zařízení: Vodňanská drůbež, a.s., závod Mirovice“

a nahrazuje ho nový text, který zní:
„Provozovatel: Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČ 253 96 480

Zařízení: Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Mirovice“.
2.  
V části výroku integrovaného povolení s názvem „Popis zařízení a popis umístění zařízení:“ se vypouští celý text a nahrazuje ho nový text, který zní:

„Zařízení „Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Mirovice“ slouží k porážení vykrmené drůbeže a k úpravě a zpracování živočišných surovin za účelem výroby potravin. 
Zařízení je umístěno ve správním území města Mirovice, katastrální území 695726 Mirovice, na pozemcích č. st. 470, st. 471, st. 472, st. 473, st. 474, st. 481, st. 482, st. 483, st. 486, st. 487/1, st. 487/2, st. 488, st. 586, st. 587, st. 594, st. 595, st. 596, st. 597, st. 623, st. 624, st. 679, st. 680, 427/3, 427/6, 427/7, 427/8, 427/9, 427/10, 427/11, 443/2, 443/4, 443/7, 443/8, 443/9, 443/11, 443/21, 443/22, 443/23, 443/24, 443/25, 443/26, 443/27, 908, 1318 a 1322.


V zařízení probíhá průmyslová činnost dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii 6.4 písmeno a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně. Jatka mají kapacitu 221 t denně.


Zařízení je dle své kapacity zařazeno jako vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pod kódem 7.1. Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně.

Jatka se skládají z těchto jednotek:

a)       
Příjem drůbeže a navěšování. Drůbež určená ke zpracování je dopravována speciálně upravenými vozidly pro přepravu kontejnerů na drůbež. Po vyskladnění jsou kontejnery převezeny do uzavřeného prostoru příjmu, který je vybaven řízenou ventilací. Tento prostor technologicky přímo navazuje na prostor pro navěšování drůbeže do závěsů. Živá drůbež je navěšena za běháky na háky podvěsného dopravníku a unášeny k omračovacímu zařízení. Prázdné kontejnery jsou přesunovány dopravníkem k mytí a dezinfekci do myčky. Po vyložení kontejnerů z vozidel jsou vozidla umyta a dezinfikována a poté jsou na ně naloženy čisté kontejnery. Během přepravy mohou úhynem drůbeže vzniknout vedlejší produkty živočišného původu (dále jen VŽP) 2. kategorie.

b)        
Porážení, napaření, strojní škubání a voskování. Drůbež je omráčena elektrickým proudem ve vodní lázni, dále následuje podřez drůbeže a vykrvení nad vykrvovacím žlabem. Krev je zachycována v keramickém záchytném žlabu a odtud podtlakově dopravována (jako materiál VŽP 3. kategorie) do tanku a následně předána schválenému odběrateli. Vykrvená drůbež je napařena v horké vodní lázni a následně strojně oškubána. V případě vodní drůbeže se provádí voskování. Odstraněné peří je splavováno do podlahového žlabu a čerpadlem dopravováno do přepravního kontejneru a odebíráno schválenými odběrateli jako VŽP 3. kategorie. V případě vodní drůbeže je kachní peří odběratelem dále zpracováno. 

c)     
Kuchání. Při kuchání dochází postupně k  vyjmutí střevního balíku a zpracování drobů, dočištění i oplachu drůbeže. Surovina, která je nepoživatelná, ale nevykazuje známky onemocnění je přesunuta do chladírny VŽP. Po automatickém omytí (zevnitř i vně) tlakovou vodou dochází k automatickému odtržení hlavy a krku. Oddělené korpusy jsou ručně navěšeny na závěsy vychlazovací linky. Kuchání je automatické strojní, na oddělených linkách se provádí kuchání hrabavé drůbeže a vodní drůbeže. Droby jsou po opracování přesunuty do chladírny drobů. Měkké odpady vzniklé při kuchání jako VŽP 3. kategorie jsou podtlakovou dopravou přemisťovány do přepravního kontejneru a dále v prostoru kuchání vznikají i VŽP 3. kategorie, které odebírají schválení dodavatelé pro výrobu krmiv určených pro domácí zvířata. 

d)      
Chlazení. Čerstvé drůbeží maso a droby musí být co nejrychleji zchlazeno v souladu s hygienickými požadavky na méně než 4°C u čerstvého drůbežího masa a méně než 3°C u drobů. Chlazení masa se provádí v chladícím tunelu vzduchem s postřikováním. Poté jsou chlazené kusy přemístěny do balírny. Vychlazovací tunel zchladí za hodinu cca 12 t drůbežích těl. 

e)
Porcování drůbeže. Projektovaná kapacita porcovny jsou 2 tuny za hodinu. Hrabavá drůbež je porcována automaticky. Vodní drůbež je porcována kotoučovými dělícími pilami. Rozporcovaná surovina je balena na balících automatech.

f)
Balení drůbeže. Po vychlazení se maso a droby balí na automatických balicích strojích buď vložením na tácky a přetažením folií nebo do ochranné atmosféry. Dále se mohou ručně vkládat do sáčků nebo jako volně ložené do přepravek, popř. kartonů. Finální výrobky jsou po zabalení přesunuty k chladírenskému a mrazírenskému skladování, odkud jsou distribuovány do tržní sítě.

g)
Mražení. V zmrazovacím kontinuálním tunelu probíhá zmrazování výrobků přepravovaných v lepenkových kartonech. Maximální kapacita tunelu je 2 856 ks kartonů za den.

h)
Expedice výrobků. Výrobky ze skladů jsou převáženy manipulačními vozíky na expediční rampu a nakládány na vozidla rozvozu. Vlastní rozvoz zajišťují vozidla sesterských výrobních závodů nebo cizí přepravci.

i)
Ventilace. Přívod a odtah vzduchu zajišťují vzduchotechnické jednotky umístěné ve výrobních prostorech.

Plynová kotelna - samostatný objekt, ve kterém jsou osazeny dva kotle na zemní plyn o celkovém výkonu 5,51 MW, napojené do společného komína vysokého 28 m. Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. - kód 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více 5 MW.

Kotel K1 typ VSP 4, Roučka Slatina a.s. Brno o výkonu 2,6 MW, příkonu 3,085 MW, osazený plynovým hořákem APH-ME 45 o výkonu 0,8 – 5 MW. Kotel K3 typu THS 40/10 o parním výkonu 4 t/hod a tepelném výkonu 2,6 MW, příkonu 2,826 MW, s plynovým hořákem APH-M 45 PZ. Na odvodu spalin instalován ekonomizér typu E-THS 40/10.

Zařízení na čištění technických a technologických jednotek, (CIP stanice) je umístěno ve zděné části výrobního objektu. Odpadní vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod.

Mytí přepravek (na finální výrobky a výrobní surovinu) je umístěno v nově zbudovaném prostoru, pod částí chladícího tunelu. Je instalována nová myčka přepravek s výkonem 2000 ks/hod. Odpadní vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod.

Mrazírenský sklad, jedná se o samostatný objekt propojený s výrobní halou, součástí budovy mrazírny je chladírna expedice.
Vodovod – zařízení je zásobováno podzemní vodou ze studny S-3 a z vrtů HV-3 a HV-4. Podzemní voda je přiváděna do dvou sběrných studní S-1 a S-2, které jsou umístěny na pozemcích parcelní číslo 443/4 a 443/26 vše v k.ú. Mirovice. Dále je zařízení zásobováno vodou z jímacího zářezu Z-1 na pozemku p.č. 443/3 v k.ú. Mirovice. Voda z jímacího zářezu je svedena do čerpací šachty ŠČ–1. Čerpaná podzemní voda je výtlačným potrubím odvedena do úpravny vody.


Vodoměry jsou instalovány na výtlaku ze sběrných studní S 1 a S 2 a v čerpací šachtě z jímacího zářezu Z-1, dále jsou na jednotlivých technologických jednotkách umístěny podružné vodoměry.

Úpravna vody – zde je prováděna úprava a desinfekce vody. Přivedená voda prochází 2 pískovými filtry. Před nátokem na pískové filtry je do vody přidáván manganistan draselný (KMnO4  - snížení obsahu železa a manganu). Po průtoku pískovými filtry je přidáván chlornan sodný (NaClO) a dále je voda čerpána do betonového podzemního vodojemu o objemu 250 m3. Následně je upravená voda odváděna přes AT stanici k místům spotřeby.

Kanalizace s ČOV - zařízení je dle své kapacity zařazeno jako vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pod kódem 2.6. Čistírna odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3 za den. 


Část kanalizace v zařízení je jednotná a část kanalizace je oddílná. Dešťová kanalizace odvádí cca 50% z celkového množství dešťové vody do odtoku z ČOV.

Jednotná kanalizace a kanalizace splašková odvádí na ČOV: dešťové vody (činí cca 10% z celkového množství odváděných vod na ČOV), průmyslové odpadní vody (činí cca 70 % z celkového množství odváděných vod na ČOV), splaškové odpadní vody (činí cca 20 % z celkového množství odváděných vod na ČOV).

ČOV je mechanicko-biologická. Odpadní voda je nejprve předčišťována koagulací s následnou flotací (separací NL a tuků). Do čištěné odpadní vody jsou přidávány koagulanty (hydrolyzující soli)  a flokulanty. Dále je odpadní voda čištěna na biologickém stupni čištění, který se skládá ze dvou aktivačních nádrží, kam je provzdušňovacími turbínami dodáván kyslík a ze dvou dosazovacích nádrží.

Strojovna chlazení, samostatný objekt vybavený dvoustupňovým chlazením s přímým odparem kapalného amoniaku a nucenou cirkulací vychlazeného amoniaku (náplň chladícího systému je 22 tun amoniaku). Částečně se také chladí nepřímo přes deskový výměník a monopropylenglykol.

Plocha pro mytí aut - vozidla svozu drůbeže jsou myta v oddělené části příjmové haly drůbeže objektu porážky. Odpadní vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod.

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů – ve zděné budově č. 487/1, bezodtoková jímka.

Shromažďovací místa ostatních odpadů – umístěna na více místech po areálu. 

Shromažďovací místa vedlejších živočišných produktů 

            - materiál 3. kategorie, shromaždiště je umístěno v přízemí výrobní haly 

            - materiál 2. kategorie, shromaždiště umístěno vně výrobní haly

Sklad MTZ a sklad obalového materiálu, součástí skladu MTZ je provozní sklad olejů, hořlavin a PH, bezodtoká jímka.

Sklad chemických látek a přípravků je umístěn v objektu kotelny, celková plocha skladu 9,6 m2, bezodtoká jímka.

Dílna údržby a sklad materiálu - odpadní voda odtéká na ČOV.

Shromažďovací místa využitelných materiálů zpevněné plochy určené k přechodnému uložení materiálu a zařízení.

Ubytovna  - odpadní voda odtéká na ČOV
Místo pro nabíjení akumulátorových vozíků – v objektu mrazíren
Administrativní budova - odpadní voda odtéká na ČOV.
Vrátnice s mostní váhou – odpadní voda odtéká na ČOV.

Čerpací stanice NND 32B -  nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 30,4 m3 s jedním plnícím místem a jedním výdejním stojanem, slouží ke skladování a výdeji motorové nafty. Jedná se o nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Okolo nadzemní nádrže je záchytný žlábek, svedený do jímky. 

Další činnosti:

Nakládání s vedlejšími živočišnými produkty dodavatelsky

Nakládání s chemickými látkami a přípravky 
Vnitropodniková doprava“
3.
V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, se v kapitole  „A.  Emisní limity a způsob monitorování emisí a přenosů“ text podkapitoly „A.1 Ovzduší“ vypouští a vkládá se nový text, který zní:
„Plynová kotelna  

A.1.1    Provozovatel bude dodržovat následující emisní limity: 

	Emisní zdroj
	Látka nebo ukazatel
	Emisní limit *

mg/m3

	Plynová kotelna
	  NOx
CO
	200
100


*) Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3 %.

Emisní limity jsou platné do 31.12.2019

Emisní limity platné od 1.1.2020

	Emisní zdroj
	Látka nebo ukazatel
	Emisní limit *

mg/m3

	Plynová kotelna
	  NOx
CO
	100
50


Pozn.:

- jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za kalendářní rok a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření

- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%.

Jatka

A.1.2   
Pro zařízení platí technická podmínka provozu: 


Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí znečišťujících látek, provozovat porážkovou linku, vykládku a nahánění v uzavřených prostorách, zajistit pravidelné čištění zásobníků krve. 
Čistírna odpadních vod

A.1.3   
Pro zařízení platí technická podmínka provozu: 


Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, provozovat zakrytování jímek a dopravníků, uzavření objektů, pravidelné odstraňování usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.“
4.
V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, je v kapitole  „A.  Emisní limity a způsob monitorování emisí a přenosů“ v podkapitole „A.2 Voda“ vyjmuta podmínka A.2.1.
5.
V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, se v kapitole  „A.  Emisní limity a způsob monitorování emisí a přenosů“ v podkapitole „A.3 Hluk“ vypouští text celé podkapitoly.
6.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti.“ se v textu bodu „B.1.“ nahrazuje slovo „přípravky“ slovem „směsi“.  

7.
V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, v kapitole  „C.  Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.“ se body „C.5“ až „C.7“ včetně textu vypouští a stávající body „C.8“ až „C.10“  se nově označují jako  „C.5“ až „C.7“.

8.
V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, v kapitole  „C.  Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.“ se text nově označeného bodu „C.7“ vypouští a nahrazuje se  novým textem, který zní: 
„Provozovatel aktualizuje vnitřní směrnici pro nakládání s odpady podle podmínek této změny integrovaného povolení. Ve směrnici popíše shromažďovací místa a shromažďovací prostředky pro jednotlivé odpady.“ 

9.
V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, v kapitole  „D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, pozemních a povrchových vod, přírody a krajiny.“ se text bodu „D.1“ vypouští a nahrazuje ho nový text, který zní: 
„Provozovatel bude provozovat zařízení v souladu s Provozním řádem, obsahujícím soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen „provozní řád“).
D.1.1
Provozní řád bude zpracovaný pro vyjmenované zdroje znečišťování, zařazené pod kód:

1.1  Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

2.6. Čistírna odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3 za den. 

D.1.2
Provozní řády budou upraveny dle podmínek této změny integrovaného povolení (změna IP). Upravený provozní řád bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci změny IP.“ 

10.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. se text bodu „E.2“ vypouští a nahrazuje se  novým textem, který zní: 
 „Provozovatel používá centrální tlakové mycí a napěňovací zařízení (CIP stanice) s rozvodem po výrobních střediscích.“
11.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. se text bodu „E.3“ vypouští a nahrazuje se novým textem, který zní: 
„Podzemní voda, ze sběrné studny S1 umístěné na parcele č. 443/23 v souřadnicích x  = - 779 634 a  y = 
 - 1 102 154, sběrné studny S2 umístěné na parcele č. 443/4 v souřadnicích x =  - 779 655 a  y =  - 1 102 062 a  čerpací šachty ŠČ-1 umístěné na parcele č. 443/4 v souřadnicích x = - 779 633 a  y = - 1 102 110 vše v k.ú. 695726 Mirovice, čhp 1-08-04-058, č. hydrogeologického rajonu 6320, 

bude odebírána v množství:
Sběrné Studny S-1 a S-2

max. 9,0  l/sec     
max. 10.000  m3/měsíc    
 max. 110 tis.  m3/rok

 
Jímací zářez Z-1, Čerpací šachta ŠČ-1

max. 9,0  l/sec     
max. 12.960  m3/měsíc    
 max. 155 tis.  m3/rok


Celkem:

max. 18,0  l/sec     
max. 22.960  m3/měsíc    
 max. 265 tis.  m3/rok

za účelem zásobování zařízení vodou.

Zařízení je zásobováno podzemní vodou ze studny S-3 (na pozemku p.č. 443/4 v k.ú. Mirovice) a z vrtů HV-3 a HV-4 (oba na pozemku p.č. 443/2 v k.ú. Mirovice).  Podzemní  voda je přiváděna do dvou sběrných studní  S-1 a S-2, které jsou umístěny na pozemcích parcelní číslo 443/4 a 443/26 vše v k.ú. Mirovice. Dále je zařízení zásobováno vodou z jímacího zářezu Z-1 na pozemku p.č. 443/3 v k.ú. Mirovice. Voda z jímacího zářezu je svedena do čerpací šachty ŠČ–1 (na pozemku p.č. 443/4 v k.ú. Mirovice). 

Povolení k odběru podzemní vody se uděluje na dobu životnosti vodních děl.“
12.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. se v bodě „E.4“ vypouští slovo „instaluje“ a nahrazuje se novým slovem „nainstaloval“.
13.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. se v bodě „E.5“ vypouští slovo „instaluje“ a nahrazuje se novým slovem „nainstaloval“.

14.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. se text bodu „E.6“ vypouští a nahrazuje se novým textem, který zní: 
„Provozovatel předložil „Revizi vodního hospodářství“, kde je popsáno zásobování areálu vodou a měření spotřeby odebírané vody. Způsob odkanalizování areálu a způsob čištění odpadních vod. Vzhledem k tomu, že v zařízení nejsou odlučovače lehkých kapalin a na ČOV je svedena i dešťová voda ze zpevněných ploch zařízení, bude v novém povolení k vypouštění odpadních vod stanoven limit pro vypouštění  C10-C40.“

15.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „F Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich následků. se na konec textu bodu „F.1“ vkládá nový text, který zní:
“Provozovatel provede do 2 měsíců od nabytí právní moci této změny integrovaného povolení aktualizaci Havarijního plánu podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“
16.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „F Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich následků. se text bodu „F.2“ vypouští a vkládá se nový text, který zní:

„Provozovatel minimálně 1x za 5 let provede, prostřednictvím odborně způsobilé osoby, zkoušku těsnosti jímky u čerpací stanice nafty a zkoušku těsnosti nadzemní nádrže na naftu (pokud není výrobcem stanovena kratší doba).“
17.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „H Způsob monitorování emisí a přenosů. se v bodě „H.1“ vkládá nové písmeno d):

 „d) Provozovatel do 31.1. následujícího kalendářního roku prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nahlásí krajskému úřadu množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod, a to v souladu s ustanovením § 38 odst. 4) a § 126 odst. 6) zákona o vodách.“
18.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „H Způsob monitorování emisí a přenosů. se v bodě „H.2“ písmena b) a c) vypouští a nahrazují je nová, která zní:
 „b)  Množství odebrané podzemní vody z odběrných míst bude měřeno a zapisováno do provozní evidence jedenkrát za měsíc. Jakost podzemní vody bude sledována v rozsahu, který je stanoven v § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, v platném znění. 

c)  Množství a kvalitu odebírané podzemní vody bude provozovatel hlásit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností příslušnému správci povodí.“
19.   
V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „H Způsob monitorování emisí a přenosů. se text bodu „H.3“ vypouští a nahrazuje ho nový text, která zní:

„Provozovatel zajistí u plynové kotelny autorizované měření koncentrace CO a NOx v intervalu 1x za rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měřící místa pro měření emisí na kotlích K1 a K3 jsou umístěna na spalinovodech před jejich zaústěním do komína kotelny.“

20.
V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, v kapitole „CH Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.“ se text bodu „CH.1“ vypouští a nahrazuje ho nový text, který zní: 

„Krajskému úřadu budou předávány výsledky plnění podmínek integrovaného povolení včetně komentáře a vyhodnocení, vždy za kalendářní rok, a to k 31.3. následujícího roku v elektronické podobě.“ 

21. 
V části „I. Závazné podmínky provozu“, se včetně textu vypouští celá kapitola „J. Postupy, které by byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů a které jsou integrovaným povolením nahrazeny.“
22.
Ve výroku se za část „II.“ integrovaného povolení vkládá část integrovaného povolení „III.“ následujícího znění: 

 „III.

Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením. 

1.
Schválení „Havarijního plánu“ pro případ úniku závadných látek. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

2.
Stanovisko k provedení stavby. Integrovaným povolením je tak nahrazeno závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

4.
Povolení k nakládání s podzemními vodami – odběr podzemní vody ze studny S-3 a z vrtů HV-3 a HV-4, která je přiváděna do sběrných studní S-1 a S-2, pro které je stanoveno povolené množství odebírané vody. Odběr podzemní vody z jímacího zářezu Z-1, z kterého je čerpaná voda odvedena do čerpací šachty ŠČ-1, pro kterou je stanoveno povolené množství odebíraných podzemních vod. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona. Povolení k odběru podzemních vod je vydáno na dobu životnosti vodních děl.
23.
Ve výroku se za část „III.“ integrovaného povolení vkládá část integrovaného povolení „IV.“ následujícího znění: 
„IV.

Podle § 4a zákona o integrované prevenci krajský úřad schvaluje základní zprávu pro zařízení „Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Mirovice“ vyhotovenou dne 11.7.2016, kterou vypracoval Ing. Marek Čáslavský. Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. osvědčení  2076/2008.“
Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 7.2.2018 od provozovatele oznámení plánované změny integrovaného povolení pro provoz zařízení „Vodňanská drůbež a. s., provozovna Mirovice“ (dále též zařízení), týkající se změny způsobu kuchání kachen a stavební úpravy stávajícího prostoru manipulace s přepravkami. Krajský úřad vyhodnotil oznámení jako oznámení plánované změny v provozu zařízení podle  § 16 odst.1 písm.b) zákona o integrované prevenci (dále i ohlášení změny). Na základě ohlášení změny krajský úřad provedl podle  § 18 odst. 6 písm. a) zákona o integrované prevenci přezkum a vyhodnocení požadované změny IP. Současně krajský úřad provedl přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení podle § 18 odst.1 zákona o integrované prevenci nebo nedošlo k jiné změně zvláštních právních předpisů, která může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení. 

Přezkum byl proveden v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci šetřením v místě provozu zařízení. Provozovatel během přezkumu předložil zpracovanou Základní zprávu, Protokol autorizovaného měření pachových látek, schéma kanalizací, Revizi vodního hospodářství, Kolaudační souhlas ke změně dokončené stavby vodního díla ČOV Mirovice „Intenzifikace ČOV Mirovice“ a Stanovisko KHS k měření hluku. Z přezkumu byl sepsán protokol čj.: KUJCK 47018/2018 OZZL, sp.zn.: OZZL 20366/2018/mipi ze dne 6.4.2018.
Krajský úřad při vyhodnocení změny posoudil ohlášení plánované změny a vzhledem ke skutečnosti, že výše popsaný předmět správního řízení nedosahuje parametrů pro vedení řízení o podstatné změně provozu zařízení, tj není překročena prahová hodnota dle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci a ani nemůže mít významné nepříznivé účinky na životní prostředí nebo lidské zdraví, dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 3, v souladu s               § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci.     
Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem čj.: 58917/2018 OZZL, sp.zn.:   20366/2018/mipi ze dne 27.4.2018 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Krajský úřad tímto dopisem také vyzval v souladu s § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci příslušné správní úřady k zaslání vyjádření. Ve stanovené době krajský úřad neobdržel žádné vyjádření.
V bodě 1. tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též „změna IP“) krajský úřad doplnil adresu provozovatele a na žádost provozovatele změnil název zařízení.
V bodě 2. změny IP krajský úřad upravil popis zařízení tak, aby odpovídal současnému stavu, upřesnil parcelní čísla, vyjmul již neprovozovanou masnou výrobu, upravil a doplnil zásobování vodou v zařízení. Popis zařízení byl upraven v souladu se zjištěnými skutečnostmi a podle stanoviska Povodí Vltavy s.p. č.j. 14221/2011-PVL ze dne 25.1.2011 a podle Hydrogeologické zprávy „Mirovice – obnova jímacího zářezu“, zpracovaná Ing. Josefem Tybitanclem a Mgr. Antonínem Daňkem, Hydroprůzkum Č. Budějovice s.r.o., Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice  z prosince 2010. Dále byla doplněna kanalizace s ČOV v souladu se zjištěnými skutečnostmi a na základě provozovatelem předložené „Revize vodního hospodářství“.
V bodě 3. změny IP krajský úřad upravil podkapitolu A.1. Ovzduší, kde krajský úřad stanovil provozovateli povinnosti při provozování zařízení, která jsou vyjmenovanými stacionárními zdroji znečišťování ovzduší. U kotelny na plynná paliva upravil dobu platnosti emisních limitů podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. U čistírny odpadních vod a u jatek byla doplněna technická podmínka provozu podle přílohy č. 8 této vyhlášky. Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů jsou uvedeny v § 17 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Masná výroby se již neprovozuje a byla z IP vyjmuta. 
V bodě 4. změny IP krajský úřad vyjmul podmínku A.2.1. Tento bod zanikl dne 16.8.2011 kdy byl vydán vodoprávním úřadem KÚ pod čj. KUJCK 30347/2011 OZZL/5/Ryb kolaudační souhlas s Intenzifikací ČOV Mirovice.
V bodě 5. změny IP krajský úřad vypustil celou podkapitolu „A.3 Hluk“. Provozovatel předložil souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje s protokolem na měření hluku.
V bodě 6. změny IP krajský úřad provedl změnu názvosloví podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

V bodech 7. a 8. změny IP krajský úřad upravil podmínky nakládání s odpady. Krajský úřad vypustil podmínky C.5 až C.7 z důvodu přijetí změny v odpadové legislativě -  zákona  č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon  č.169/2013 Sb.) Na základě úpravy §16 odst.3 zákona č.169/2013 Sb. shromažďování odpadů nepodléhá souhlasu. Krajský úřad upravil provozovateli podmínku pro aktualizaci vnitřní směrnice pro nakládání s odpady.
V bodě 9. změny IP krajský úřad stanovil provozovateli povinnost provozovat zařízení v souladu s Provozním řádem, obsahujícím soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen „provozní řád“). Provozní řád je vyžadován k provozu vyjmenovaného zdroje 1.1  Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně a 2.6. Čistírna odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3 za den, v souladu s přílohou č. 2 zákona o ovzduší, tak aby jeho obsah odpovídal příloze č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
V bodě 10. změny IP krajský úřad upřesnil, že provozovatel používá centrální tlakové mycí a napěňovací zařízení (CIP stanice) s rozvodem po výrobních střediscích.
V bodě 11. změny IP krajský úřad upřesnil popis odběru podzemních vod pro zařízení, který byl doplněn podle stanoviska Povodí Vltavy s.p. č.j. 14221/2011-PVL ze dne 25.1.2011 a dále podle Hydrogeologické zprávy „Mirovice – obnova jímacího zářezu“, zpracovaná Ing. Josefem Tybitanclem a Mgr. Antonínem Daňkem, Hydroprůzkum Č. Budějovice s.r.o., Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice  z prosince 2010. Jedná se o upřesnění popisu povoleného odběru podzemních vod, a to ze studny S-3, vrtů HV-3 a HV-4.  Čerpané podzemní vody z jednotlivých zdrojů, jsou odváděny do sběrných studní S-1 a S-2.  Dále byl upřesněn popis povoleného odběru podzemních vod z jímacího zářezu Z-1, které jsou odváděny do čerpací šachty ŠČ-1. V rozhodnutí o integrovaném povolení č.j. KUJCK 31403/2005 OZZL/22 ze dne 27.4.2006 ani v následných změnách integrovaného povolení nebyl povolen odběr podzemních vod z jednotlivých odběrných míst, ale byl povolen celkový odběr. Povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno pro celkový odběr pozemních vod ze studny S-3 a z vrtů HV-3 a HV – 4, a to ve sběrných studnách S-1 a S-2. Z jímacího zářezu byl povolen celkový odběr v čerpací šachtě SČ-1. Z důvodu absence hydrogeologických posudků pro jednotlivá odběrná místa nelze dodatečně stanovit pro jednotlivá místa odběru podzemních vod povolené množství jejich odběru. Krajský úřad upřesnil popis odběru vody a nechal stanoveno celkové množství odběru z jednotlivých odběrných míst, a to pro sběrné studny S-1 a S-2 a pro čerpací šachtu ŠČ – 1. Krajský úřad upravil dobu povolení k odběru podzemní vody na dobu životnosti vodních děl.
V bodech 12. a 13. změny IP krajský úřad upravil již uskutečněné plnění podmínky, instalaci vodoměrů a instalaci měření spotřeby energií.
V bodě 14. změny IP krajský úřad doplnil popis zásobování areálu vodou a měření spotřeby odebírané vody, způsob odkanalizování areálu a způsob čištění odpadních vod. Vzhledem k tomu, že v zařízení nejsou odlučovače lehkých kapalin a na ČOV je svedena i dešťová voda ze zpevněných ploch zařízení, bude v novém povolení k vypouštění odpadních vod stanoven limit pro vypouštění  C10-C40.
V bodě 15. změny IP krajský úřad upravil a doplnil podmínku v souladu s platnými právními předpisy na úseku ochrany vod.
V bodě 16. změny IP krajský úřad nahradil podmínku a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 4) písmeno d) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 3 a § 3a vyhlášky č. 450/2005 Sb., Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění.
V bodě 17. změny IP krajský úřad upozornil provozovatele na plnění zákonných povinností, uložených vodním zákonem, jak je uvedeno v podmínce.
V bodě 18. změny IP krajský úřad doplnil podmínku v souladu s platným zněním zákona o vodách a v souladu s prováděcím předpisem vyhláškou č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 a § 22 odst. 2 vodního zákona.
V bodě 19. změny IP krajský úřad upravil požadované autorizované měření koncentrace znečišťujících látek dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
V bodě 20. změny IP krajský úřad zpřesnil vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení a upravil lhůtu na uchovávání výsledků výpočtu emisí amoniaku.

V bodě 21. krajský úřad vypustil celou kapitolu J, kterou byly nahrazeny postupy, které by byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů, neboť tato kapitola se netýká podmínek integrovaného povolení, ale je pouze výčtem rozhodnutí, která by byla jinak stanovena podle zvláštních právních předpisů. Z tohoto důvodu krajský úřad výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením, přesunul v bodě 22. do samostatné části III. integrovaného povolení.

V bodě 23. krajský úřad zakotvil do samostatné části integrovaného povolení označené IV. schválení základní zprávy zpracované dle § 4a zákona o integrované prevenci.
Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,   








zemědělství a lesnictví

Rozdělovník čj.: KUJCK 67125/2018/OZZL, sp zn.: OZZL 20366/2018/mipi
Obdrží na doručenku:

Účastník řízení:

Vodňanská drůbež, a.s. Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany (DS)
Na vědomí (po nabytí právní moci): 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (DS)

ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice (DS) 

Krajská hygienická stanice, Na Sadech 1858, 370 71 České Budějovice (DS)

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice (DS)

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, Velké náměstí 114, 397 19 Písek (DS)
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